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Thermomètres infrarouges numériques
intelligents d'une grande souplesse de
configuration
Interface RS 485, navigateur internet
ou Ethernet
Entrées/sorties hauteprécision, formats
numérique et analogique
Simple et facile à configurer en
fonction des besoins de l'utilisateur
Système optique échangeable sur le
terrain sans réétalonnage ni pièces
supplémentaires
Hublot en saphir standard sur tous les
modèles - robustesse, entretien réduit
Option d'alignement laser
Fonctions « peak picker »,
échantillonnage et maintien et
moyenneur intégrées
Choix de sorties d'alarme, dont
l'alarme « signal insuffisant » pour les
thermomètres bichromatiques
Boîtier en aluminium étanche et
robuste
Supports et accessoires refroidis par
eau avec purge à air en option
Garantie de deux ans

Caractéristiques

SOLOnet offre aux OEM, aux intégrateurs et aux utilisateurs finals une
liberté de choix pratiquement illimitée, rendant l'intégration d'un système
plus simple et plus facile qu'auparavant.

Complètement configurable à distance par l'utilisateur  à l'aide d'un
navigateur internet, via un réseau Ethernet ou une liaison RS 485

Choix d'entrées/sorties et de types d'alarmes

Choix d'interfaces

Installation simple et compacte

Mesures rapides, répétables et exactes

Haut degré d'interchangeabilité

Étalonnage raccordable aux étalons nationaux

Atouts des thermomètres numériques
SOLOnet

Améliorer la qualité des produits

Maximiser la productivité

Améliorer l'efficacité

Réduire les frais d'énergie

Avantages

Configuration par l'utilisateur
de quatre distances de mise
au point avec hublot robuste
en saphir standard.

Système de visée laser
optionnel, commandé à
distance ou à partir du
thermomètre.

Large choix d'options de
protection, de
refroidissement et de
montage.

SOLOnet est le premier système thermométrique infrarouge compact
à connectivité internet du monde. L'utilisateur peut le configurer avec
la plus grande souplesse en fonction de ses besoins spécifiques.

Le navigateur permet l'affichage en temps réel sur un PC des
températures ainsi que des paramètres de mesure correspondants
pour faciliter la configuration. Les paramètres sont faciles à définir et
à enregistrer à l'aide de menus déroulants ou de fenêtres de texte.

L'utilisateur final appréciera la commodité de pouvoir utiliser un
navigateur internet standard, comme Internet Explorer ou Netscape
Navigator, pour configurer le thermomètre. Les utilisateurs avertis et
les OEM bénéficient d'une interface plus fine avec messagerie
directe via un réseau Ethernet ou une liaison RS 485 adressable.

Il existe quatre types différents de thermomètres avec un choix de
longueurs d'onde de fonctionnement, des variantes optiques,
l'alignement laser et des étendues de mesure adaptées à
l'application dans la gamme de température de 200 à 1750°C.
L'intervalle de mesure peut être choisi à l'intérieur de la gamme de
température, l'intervalle de mesure minimum étant de 50°C.

Une nouvelle génération de
thermomètres numériques haute
précision intelligents



Les thermomètres infrarouges SOLOnet permettent des mesures fiables à un coût
très raisonnable pour une grande variété d'applications de commande de
processus.

Les thermomètres SOLOnet peuvent être utilisés dans des systèmes autonomes, à
un poste pour un seul point de mesure ou en réseau pour multipoints avec
intervalles de mesure réglables individuellement à distance, sorties en intensité,
corrections d'émissivité ou de non-gris et seuils d'alarme définis par l'utilisateur final.

Les fonctions de traitement de signaux intégrées « peak picker », échantillonnage
et maintien ou moyenneur permettent la mesure précise de processus difficiles ou
complexes.

L'unité d'interface serveur web/Ethernet SOLOnet montée sur rail DIN (option)
fournit à l'utilisateur un large choix d'options de configuration, d'interconnexion, de
surveillance et de maintenance du système.

De multiples fonctions de traitement
des signaux

Configuration facile par
l'utilisateur

Configuration à partir d'un
ordinateur portable, d'un PC ou
d'un API avec une connexion
temporaire ou permanente

Systèmes autonomes, à un seul
point de mesure ou multipoints
adressables individuellement et
configurables avec fonctionnement
indépendant

L'unité d'interface serveur web/
Ethernet SOLOnet simplifie
l'interconnexion des systèmes

Environnement Windows familier

Configuration à l'aide d'un
navigateur standard - aucun autre
logiciel n'est nécessaire - ou à
partir d'un ordinateur industriel
client ou OEM

Choix de longueurs de câble
préassemblé pour faciliter
l'installation

Applications

Les thermomètres SOLOnet conviennent pour des industries de transformation et de fabrication très diverses : métaux
ferreux et non ferreux, verre, matériaux minéraux, céramiques, produits chimiques, électronique et recherche et
développement.

Modèle Température Exemples d'applications
SN11 550 à 1750°C Traitement thermique, forgeage, soudage, chauffage par induction, brasage, trempe, recuit,

céramiques, paraisons

SN21 250 à 1300°C Traitement thermique, préchauffage, chauffage par induction, soudage, trempe, recuit, moulage
de métaux non ferreux, soudage de l'aluminium, moules en verrerie

SN51 200 à 1100°C Trempe, recuisson, verre pour automobile, verre architectural/décoratif, récipients en verre,
formage, fabrication d'ampoules électriques, revêtement fluorescent, sortie de four

SNR1 700 à 1750°C Forgeage, soudage, chauffage par induction, brasage, trempe, recuit, traitement thermique,
cintrage de tubes, fusion de métaux précieux, composants pour automobile, trefilage et recuit defil
metallique

Unité d'interface serveur
web/Ethernet optionnelle

Thermomètre
SOLOnet



Modèle SN11 SN21 SN51 SNR1
Gamme de fonctionnement : 550 à 1750°C 250 à 1300°C 200 à 1100°C 700 à 1750°C
Gamme spécifiée : 600 à 1750°C 300 à 1300°C 250 à 1100°C/ 750 à 1750°C
Réponse spectrale : 1 µm 1,6 µm 5 µm 1 µm ratio
Champ (95% de l'énergie) : 100:1 100:1 50:1 100:1
Focale : Fixe, configurable par l'utilisateur :  250 mm,  500 mm, 1000 mm et l'infini
Sortie : 0 ou 4 à 20mA  au choix de l'utilisateur (tension 50V isolée)
Temps de réponse (0 à 90%) : 10 ms 10 ms 50 ms 10 ms
Émissivité : 0,10 à 1,00 -
Non-gris : 0,80 à 1,25
Résolution
(en milieu de gamme) : <1K
Stabilité : 0,2°/° 0,2°/° 0,02%K/K 0,05K/K
Précision (absolue) : 0,3%K 2K 0,35%K 0,6%K
Fonctions temporelles : Peak picker, échantillonnage et maintien, moyenneur
Sorties d'alarme : Alarme haute, alarme basse, température interne, perte de signal d'émissivité/NG, signal insuffisant

(SNR1 seulement) ; courant continu 50 V, 0,1A non inductif, contact repos ou travail (choix par logiciel)
Option de visée : Axe optique défini par laser de classe 2, 1 mW, 650 nm, durée d'activation 120 s, coupure automatique
Température ambiante : 5 à 60°C (spécifiée) ; 0 à 70°C (fonctionnement)
CEM : EN  61326:1999 (immunité et émission)
Indice de protection : IP65/NEMA 4X
Vibrations : 3 g (10 à 300 Hz)
Alimentation électrique : Courant continu 18 à 30 V (24V nominal)
Accessoires optionnels :      Chemise refroidie par air avec purge à air, chemise refroidie par eau avec purge à air, purge à air

     et équerre de montage, équerres de montage réglables 1 ou 2 axes, câbles prémontés 3 m, 15 m, 25 m,
unité d'interface internet/Ethernet SN-W/E, alimentation courant continu, indicateur de température LMi

Schémas de visée et dimensionnels
SOLOnet offre un choix de 4 configurations optiques à focale fixe (250, 500, 1000 mm ou infini) interchangeables sur le terrain.
Un système de bagues à code de couleur permet de changer facilement le système optique sans réétalonnage et sans
pièces supplémentaires.

Spécifications du thermomètre
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SOLOnet  SN5
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Choix de connectivité, navigateur internet et interface Ethernet

Souplesse de communication

Mesure en °C ou en °F

Choix de l'échelle de mesure de température
dans la gamme de température du thermomètre
(intervalle de mesure minimum 50°C)

Gamme de température de fonctionnement
étendue jusqu'à 50°C au-dessous de la gamme
spécifiée du thermomètre

Entrée de commande des fonctions temporelles

Déport d'alarmes par relais et interface
numérique

Corrections d'émissivité et de non-gris

Sortie température par interface RS 485 série
numérique et sortie en intensité 0 ou 4 à 20 mA

Alignement par laser

Surveillance de la température ambiante
interne

Informations de diagnostic – surveillance de
l'état des entrées, des sorties et des alarmes

La fonction d'étalonnage par l'utilisateur permet
à l'utilisateur d'appliquer une correction à la
mesure de température sans perturber
l'étalonnage usine d'origine

Autres fonctionnalités

Spécifications de l'unité
d'interface SN-W/E

Montage : rail DIN
Dimensions : 114 mm x 75 mm
Alimentation : 24 V DC (valeur nominale)
Température ambiante de
fonctionnement : 0 à 70°C
Indice de protection : IP20/NEMA 1
CEM : EN 61326:1999

Écran de connexion Écran de configuration
du systèmeConnexions client

Port RJ45 pour connexion
serveur internet/Ethernet

Bouton
d'activation
du laser

Témoin d'alimentation

Connexions
thermométriques

Commutateur RS 485
- Serveur internet/Ethernet

Les thermomètres SOLOnet utilisent une liaison RS 485 adressable.  Avec cette
liaison, un thermomètre peut communiquer soit directement avec un appareil
client externe, soit avec l'unité d'interface optionnelle SN-W/E SOLOnet .

L'interface SN-W/E gère et convertit les messages RS 485 du thermomètre pour
que l'utilisateur puisse :

utiliser le module serveur intégré de l'interface SN-W/E pour surveiller et
configurer le thermomètre à l'aide d'un navigateur classique

attribuer à l'interface SN-W/E une adresse IP, l'intégrer au réseau
organisationnel et communiquer avec elle en mode Ethernet

changer de position le commutateur de face avant et communiquer
directement en mode RS 485 adressable

Chaque thermomètre SOLOnet comporte également en standard des entrées/
sorties en intensité et à fermeture de contac, accessibles directement ou via les
bornes client de l'interface SN-W/E.

Écran de surveillance



Système autonome simple

Système à un seul thermomètre pour la surveillance de processus

Système multipoint pour la surveillance de processus

Câble SOLOnet

Liaison Ethernet

Lorsque le portable/PC est  débranché, le thermomètre présente au processus la
sortie température analogique, la correction d'émissivité/non-gris, les sorties
d'alarme, l'entrée de commande et le signal d'activation du laser

Connectivité

Les schémas suivants ont uniquement pour but d'illustrer la souplesse de connectivité des thermomètres SOLOnet.

Si votre application diffère de celles illustrées, veuillez nous contacter pour des informations sur la manière de configurer
SOLOnet en fonction de vos besoins spécifiques.

La gamme de température,
les types d'alarmes, les seuils,
les fonctions temporelles et les sorties sont configurés à l'aide d'un portable/PC

Entrées/sorties

Thermomètre SOLOnet

Unité d'interface
SN-W/E SOLOnet

Portable/PC
(Connexion temporaire)

Montage thermométrique complet et entrées/sorties numériques via un
portable/PC avec navigateur internet et environnement d'exécution Java

Thermomètres SOLOnet

Portable/PC affichant de
multiples écrans de
navigateur.
Chaque unité d'interface
SN-W/E SOLOnet  est
identifiée individuellement
par une adresse IP

Unités d'interface
SN-W/E SOLOnet

Commutateur de
réseau Ethernet

Portable/PC

Thermomètre SOLOnet

Unité d'interface
SN-W/E SOLOnet

Portable/PC
(connexion temporaire)

Câble SOLOnet

Liaison Ethernet

Câbles SOLOnet

Liaisons Ethernet



Système multipoint pour conduite de processus - surveillance permanente
par PC

Système multipoint pour réseau client numérique ou système d'acquisition
de données

Système multipoint pour réseau client numérique et analogique

Chemise de protection refroidie
par air avec purge d'air.

Chemise de protection refroidie
par eau avec purge d'air.

Plaque de montage avec purge
d'air pour les températures
ambiantes jusqu'à 60°C.

Support à un ou deux axes pour
visée réglable.

Supports et accessoires de thermomètre

Thermomètres SOLOnet

Câbles SOLOnet

Liaison RS 485

Bornier client
Réseau avec port série,
modules d'entrées et de
sorties analogiques et
numériques

Les thermomètres sont configurés par
l'intermédiaire d'une interface série de
réseau. Les données sont renvoyées au
réseau  via les entrées et sorties analogiques/
numériques Port RS 485 du

réseau

Réseau avec entrée/
sortie analogique et
numérique

Sortie température analogique
Sorties d'alarme (contacts)
Activation laser (contacts)
Entrée émissivité ou NG

Thermomètres SOLOnet
Câbles SOLOnet

LiaisonsEthernet

Entrée de commande
Entrée émissivité ou NG
Activation laser  (contacts)
Sorties d'alarme (contacts)
Sortie température
analogique

Unités d'interface
SN-W/E SOLOnet

PC

Commutateur
de réseau
Ethernet

Lorsque le portable/PC est
débranché, l'unité d'interface
SN-W/E SOLOnet continue
d'envoyer des signaux au
processus

Thermomètres SOLOnet

Câbles SOLOnet

Liaison RS 485

Bornier client Réseau avec port série

Port RS 485 du
réseau

Portable (connexion temporaire)

Pour les températures ambiantes dépassant 60°C ou lorsque les
niveaux de chaleur radiante sont élevés.
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Pour de plus amples informations sur les produits et services Land, contactez votre bureau
ou distributeur Land le plus proche, ou visitez notre site web :  www.landinst.com
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