
See degrees differently. 

Evita di compromettere il processo di estrusione 
del film soffiato. Questa fase critica della 
produzione a monte definisce la composizione 
del film plastico, sia che si tratti di una borsa 
della spesa resistente o di un display elettronico 
cristallino. Tuttavia, ottenere un film sottile, 
flessibile e durevole è complesso, e i difetti 
possono facilmente insorgere mentre l’aria 
gonfia la plastica come un palloncino. 

Strappi e deformazioni possono costare più del 
semplice materiale sprecato. Possono infatti 
interrompere la produzione, aumentare i costi 
operativi e mettere a rischio le relazioni con i 
clienti. 
La misurazione della temperatura è 
fondamentale per ottenere il risultato desiderato. 
Per ottimizzare lo spessore, la qualità ottica e 
la resistenza meccanica del film, è necessario 
monitorare meglio la velocità di raffreddamento 
dal die al punto di gelo, dove la plastica si 
solidifica.

Segnalazione precoce dei difetti nel film soffiato

NOTA APPLICATIVA



OTTIENI UN SISTEMA DI SEGNALAZIONE PRECOCE DEI DIFETTI

  Vedi l’intero quadro
Ottieni una visione dettagliata della temperatura 
superficiale del tuo film con il LSP-HD 60. 
Questo linescanner copre un intervallo da 20 
a 250 °C (68 a 482 °F), raccogliendo 1.000 
campioni ad alta risoluzione per linea. Questa 
visione dettagliata consente di rilevare variazioni 
di temperatura inferiori a 0,5 °C. I pixel si 
sovrappongono, quindi non ci sono lacune nei 
dati. Puoi anche monitorare la temperatura in 
tempo reale con velocità di scansione fino a 150 
Hz, stabilendo un nuovo standard industriale per 
l’imaging di processo. 
Il risultato è una mappa termica ad alta 
definizione, che consente di identificare e 
tracciare con precisione la caduta di temperatura 
nel tempo e nello spazio. Questo ti permette di 
individuare precocemente raffreddamenti non 
uniformi, ottimizzare i parametri di processo e 
garantire un punto di gelo costante.

 Monitoraggio completo
Per un controllo ancora maggiore, abbina il 
LSP-HD 60 al SPOT+ M3-5. Questo pirometro 
abilitato IIoT è progettato per temperature 
basse, da 0 a 500 °C (32 a 932 °F). Il suo design 
compatto e wireless lo rende facile da installare 
lungo tutta la linea di estrusione. 
Utilizza il M3-5 all’uscita del die per i controlli 
iniziali della temperatura, oppure al telaio di 
collasso per rilevare anomalie nelle fasi finali. 
Questo approccio combinato offre una visibilità 
termica completa, permettendoti di agire 
rapidamente, lavorare in modo più efficiente 
e offrire la qualità affidabile che il mercato 
richiede.

MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA AD 
ALTA DEFINIZIONE PER L’ESTRUSIONE

Monitora l’estrusione del film 
soffiato dall’inizio alla fine
1. Uscita dal die 
Controlla la temperatura della plastica fusa e la 
coerenza del flusso appena esce dal die circolare con 
il pirometro SPOT+ M3-5.

2. Espansione della bolla 
Monitora la velocità di raffreddamento mentre l’aria 
compressa espande il tubo di plastica fusa con il LSP-
HD 60, per garantire un allungamento uniforme e un 
corretto allineamento molecolare.

3. Linea di gelo 
Traccia con precisione la temperatura mentre la 
plastica si solidifica, determinando l’opacità, lo 
spessore e la resistenza finale del film con il LSP-HD 
60.

4. Telaio di collasso 
Continua a monitorare la temperatura durante la fase 
di appiattimento e sagomatura, per garantire una 
larghezza del film costante e prevenire difetti nelle 
fasi finali con un altro SPOT+ M3-5.
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Rilevamento preciso della temperatura

Misura anche piccole differenze di temperatura 
grazie a uno scanner ad alta definizione con 
velocità di scansione di 150 Hz.

Quick connection

Simplify installation to save time 
and money with a single Ethernet 
cable connection for both power and 
data transfer. Remove and reattach 
the scanner with a quick-release 
mechanism – no tools needed. 
Plus, it’s backward compatible with 
previous LAND linescanners.

Design resistente

Affidati a una precisione duratura 
anche in ambienti industriali difficili fino 
a 100 °C (212 °F), grazie alla verifica 
dell’allineamento laser integrata, alla 
finestra di protezione in zaffiro resistente 
ai graffi e alla custodia robusta con grado 
di protezione IP-65.

Elaborazione senza PC

Collega lo scanner direttamente ai tuoi sistemi 
di processo in formato digitale oppure utilizza 
il software avanzato LAND LSPro per una 
configurazione rapida e visualizzazioni 3D 
animate e ricche di dettagli. 
Non è necessario un PC separato grazie 
all’elaborazione del segnale integrata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI SPIEGATE
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I nostri centri di assistenza globali offrono servizi post-vendita per 
garantire le migliori prestazioni del tuo sistema. 
Questi servizi includono supporto tecnico, certificazione, calibrazione, 
messa in servizio, riparazioni, manutenzione, manutenzione preventiva e 
formazione. 
I nostri tecnici/ingegneri altamente qualificati possono anche recarsi 
presso il tuo sito per gestire programmi di manutenzione pianificata e 
riparare guasti urgenti.

LSP-HD 60 e SPOT+ M3-5

See degrees differently. 

SPOT+ is designed to be 
interchangeable with existing 
LAND fixed spot pyrometers.

SPOT+
Smart high-precision pyrometers
The SPOT+ range of smart infrared pyrometers offers 
advanced industrial connectivity and visible light 
process video. Pyrometer readings and configuration 
settings are available on the rear display and remotely 
via web server or through SpotPro software. 

MONOCHROMATIC PYROMETERS 
M100, M160, M210, M3-5 and M390 Standard Body 
The M-Series pyrometers cover a temperature range 
from 0 to 2500 °C / 32 to 4532 °F.  Proven, reliable 
electronics and a precision optical system combine to 
give a pyrometer which delivers accurate, repeatable 
temperature measurement.

RATIO PYROMETERS
R100, R160, R210
The R-series pyrometers allow measurements to be 
made on objects with changing emissivity or where the 
field-of-view is obscured by smoke or dust.

FIBRE-OPTIC VARIANTS
M100, M160, R100 and R160   
The use of flexible fibre-optics allows the optic head to 
be mounted in a hostile environment and the detector 
and electronics enclosure to be located several metres 
away. This allows measurement of inaccessible targets, 
even in areas with electromagnetic interference or high 
temperatures where water cooling isn’t feasible.

FEATURES & BENEFITS 
SPOTPro software provides datalogging at up to 1 
kHz data rate & control of the SPOT+ pyrometers when 
used with the SPOT Actuator.

Rapid response times and smart onboard processing 
provides immediate live process control.

Precise process temperature control improves 
product quality and reduces scrap.

Hazardous area housing available to use the 
pyrometer in the harshest of environmental conditions.

SPOT+ M390 features advanced spectral filtering to 
minimise interferences from flames and hot gases 
inside furnaces.

See degrees differently. 

LSP-HD operates at an industry leading 

150 Hz scan speed, providing 1000 

samples per line at all scan frequencies.

LSP-HD
Non-contact Infrared Linescanners
A compact infrared linescanner, LSP-HD offers highly 
accurate temperature measurements by producing 
advanced thermal images of moving processes and is 
available in a range of application-specific models.

Offering industry-leading scanning performance of 
1000 samples per line at scan speeds as high as 
150 scans per second, LSP-HD sets a benchmark 
for process imaging definition, measuring very small 
temperature differences for improved process control 
and consistent product quality.   

Windows Control and Analyse (WCA) software enables 
viewing and analysis of multiple live and historical 
temperature data streams, offering versatile data 
processing options adaptable to your application 
needs. With fully scalable input/output capabilities to 
meet precise application requirements, the tagging and 
linking of multiple live data streams enables production 
process databeses to be created with ease.

LSP-HD is available in a number of models across 
a wide range of wavelengths, each optimised for a 
specific range of industrial applications in the glass, 
industrial processing and steel industries. 

FEATURES & BENEFITS 
High resolution optical system to allow detection 
of small temperature differences across the product 
width, ensuring optimal quality through improved 
process control.

Plug and play installation via Ethernet cable 
connection to reduce installation time, costs and 
complexity.

Designed to operate in harsh industrial environments 
to ensure longer instrument life and maximise 
measurement availability.

High resolution of 1000 samples per line offering 
complete coverage of the measure surface with 
overlapping pixels.

Advanced WCA display and analysis software can be 
used alongside LSP-HD, or can be used independently 
to communicate digitally to other systems.

Laser alignment for precise targeting

LSP-HD 60 SPOT+ M3-5

 Monitora il processo di estrusione oltre il campo 
visivo dello scanner lineare con lo SPOT+ M3-5. 
Questo pirometro per basse temperature ha un 
campo visivo di 30:1 e un tempo di risposta di 10 
ms. Utilizza inoltre la temperatura interna per la 
compensazione dello sfondo, garantendo misurazi-
oni più accurate anche in condizioni variabili.

Garantisci la qualità del prodotto e un migliore 
controllo del processo grazie a questa termocam-
era ad alta definizione a 150 Hz per il processo di 
estrusione del film soffiato. È in grado di rilevare 
variazioni minime di temperatura, permettendoti 
di agire rapidamente per evitare lo sviluppo di 
difetti.
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