
See degrees differently. 

MILLWATCH/ SILOWATCH
Früherkennung Von Verbrennung 
in Mühlen und Silos

Die CO-Gaserkennung bietet eine schnelle 
und empfindliche methode, um das 
vorhandensein von oxidierender kohle und 
biomasse zu erkennen.

MERKMALE & VORTEILE 
Schnelle Reaktion CO-Emissionen aus beginnender 
Verbrennung liefern eine schnelle Anzeige einer unsicheren 
Situation (T90 typischerweise < 45 Sekunden).

Hohe Empfindlichkeit – Nachweisgrenze 2 ppm 
gewährleistet zuverlässige Überwachung, da in der 
Umgebungsluft kein signifikanter CO-Gehalt vorhanden ist.

Schutz von Anlagen & Reduzierung von Ausfallzeiten bietet 
Zeit für vorbeugende Maßnahmen, schützt teure Ausrüstung 
und sichert die Betriebskontinuität.

Für raue Umgebungen entwickelt speziell für Kohlemühlen, 
Silos und Biomasselagerung konstruiert; robuste 
Probenahmesonde mit Abriebschutz sorgt für Langlebigkeit.

Kontinuierliche Überwachung keine Multiplex-Überwachung 
für maximale Zuverlässigkeit.

Einfache Integration standardisierte analoge und 
diskrete Ausgangskontakte verbinden sich direkt mit den 
Anlagensteuerungssystemen.

Automatische Kalibrierung Überprüft die korrekte Funktion 
für gleichbleibende Leistung.

Option für Doppelstrom ermöglicht CO-Überwachung in 
benachbarten Mühlen oder Silos.

Der Analysator entnimmt Gasproben aus dem Mühlenauslass oder dem 

Kopfraum des Silos und überwacht kontinuierlich die Kohlenmonoxid-

(CO)-Konzentration, um frühzeitig anzuzeigen, dass unerwünschte 

Oxidation oder eine beginnende Verbrennung stattfindet. Dies ermöglicht 

eine rechtzeitige Warnung, sodass vorbeugende Maßnahmen ergriffen 

werden können, bevor eine gefährliche Situation entsteht. 

Die automatische Kalibrierung mit einer zertifizierten Kalibriergasflasche 

bestätigt die korrekte Funktion und gewährleistet die Integrität. 

Da in der Umgebungsluft nur sehr wenig CO vorhanden ist, bietet die CO-

Messung eine empfindliche Methode zur Erkennung einer beginnenden 

Verbrennung. Das System erkennt Veränderungen deutlich schneller als 

Temperaturmessungen – rechtzeitig, um Schäden zu verhindern. 

Millwatch und Silowatch sind fortschrittliche Systeme zur Überwachung 

der Kohlenmonoxid-(CO)-Konzentration in Mühlen, Silos und 

Brennstoffbehältern, um frühe Anzeichen einer Verbrennung zu erkennen 

und vorbeugende Maßnahmen zu ermöglichen, bevor es zu einem Brand 

oder einer Explosion kommt. 

Millwatch wird typischerweise an horizontalen und vertikalen Mühlen am 

Klassifikatorauslass installiert, während Silowatch für die Kohlelagerung 

in Silos und Brennstoffbehältern für Feinstkohle verwendet wird. Es 

kann auch CO-Emissionen aus beginnender Biomasseverbrennung 

identifizieren. 

Ein schneller Anstieg des CO-Gehalts signalisiert, dass die Verbrennung 

begonnen hat, und hilft den Bedienern, rechtzeitig Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Anlagensicherheit zu erhöhen und Ausfallzeiten zu 

minimieren. 

Ein optionaler Sensor ermöglicht die Messung von Sauerstoff (O₂) in 

eingesetzten Silos und bietet eine zusätzliche Schutzebene.
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Messbereich

CO-Messbereiche: 0–100 bis 2000 ppm in 50-ppm-Schritten

Auflösung: 1 ppm / 1 mg/m³

Optionale O2-Bereiche: 0 - 5 %  bis 0 - 25 %

Kalibrierung

Kalibriermethode: Automatische 2-Punkt-Kalibrierung (Span und Nullpunkt)

User Interface

Typ: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 4 x 20 Zeichen, 8 Funktionstasten

Ausgänge/Eingänge

Analogausgang:  4–20 mA isolierte Stromschleife für jede CO- und O2-Messung

Relaisausgänge: 2 x Grenzwertalarme; System OK; Kalibrierung/Wartung

Relaisbewertung: Isolierter Umschalter (Typ C) 1 A @ 240 V AC oder 5 A @ 240 V DC

Umgebung

Systemgehäuse: Lackierter Stahl, abgedichtet IP65 / NEMA 4

Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C / 32 bis 113 °F Standard; bis -20 °C / -4 °F mit optionalem Gehäuseheizer; bis 50 °C / 122 
°F mit optionalem Vortex-Kühler

Konformität

EMV:  Entspricht EN-50081 & EN-50082

Elektrische Sicherheit: Entspricht EN-61010-2

Stromversorgung

Stromversorgung:  100–120 V AC oder 190–240 V AC, 50–60 Hz, 300 VA

Gas- und Luftanforderungen

Instrumentenluft (Kühlung): 5–10 bar / 70–150 psi sauber und trocken, 300 l/min / 10,5 cfm

Kalibriergas: 100 ppm bis 500 ppm CO, Stickstoff als Trägergas empfohlen, 2 bar / 30 psi, ca. 20 Liter (0,7 cu.ft.) 
pro Kalibrierung

Mechanisch

Größe (H x B x T):  600 x 600 x 350 mm / 24 x 24 x 14 in.

Gewicht: 53 kg / 117 lb.

Optionen: Doppelstrom-CO-System, Probenahmesonde und Leitungen, Heizung/Kühlung, Sauerstoffmessung 
(nur Einzelstrom)

SPEZIFIKATIONEN
MILLWATCH AND SILOWATCH DATENBLATT


