
See degrees differently. 

MILLWATCH/ SILOWATCH
Detección de combustión 
incipiente dentro de molinos y 
silos

La detección de gas co ofrece un método 
rápido y sensible para detectar la presencia de 
carbón y biomasa en proceso de oxidación.

CARACTERÍSTICAS Y 

BENEFICIOS
Respuesta rápida emisiones de CO por combustión 
incipiente, proporcionando una indicación rápida de una 
condición insegura (T90 típicamente < 45 segundos).
Alta sensibilidad límite de detección de 2 ppm, garantiza una 
supervisión fiable donde no hay presencia significativa de CO 
en el aire ambiente.
Protege activos y reduce el tiempo de inactividad 
proporciona tiempo para tomar medidas preventivas, 
protegiendo equipos costosos y manteniendo la continuidad 
operativa.

Diseñado para entornos hostiles específicamente diseñado 
para molinos de carbón, silos y almacenamiento de biomasa; 
sonda de muestreo robusta con protección contra abrasión 
para garantizar durabilidad.
Monitoreo continuo sin multiplexación para máxima 
fiabilidad.
Fácil integración salidas estándar analógicas y de contacto 
discreto se conectan directamente a los sistemas operativos 
de la planta.
Calibración automática 
Verifica el correcto funcionamiento para un rendimiento 
constante.

Opción de doble corriente permite la monitorización de CO 
en molinos o silos adyacentes.

El analizador extrae gases de muestra desde la salida del molino 
o el espacio superior del silo y supervisa continuamente los 
niveles de monóxido de carbono (CO) para proporcionar una 
indicación temprana de que se está produciendo oxidación 
no deseada o combustión incipiente. Esto ofrece una alerta 
temprana para que se puedan tomar medidas preventivas antes 
de que ocurra una condición peligrosa. La calibración automática 
mediante un cilindro de gas de calibración certificado confirma el 
correcto funcionamiento y mantiene la integridad. 
Hay muy poco CO en el aire ambiente, por lo que la medición de 
CO proporciona un método sensible para detectar combustión 
incipiente. El sistema detectará cambios significativamente más 
rápido que la medición de temperatura, a tiempo para evitar 
daños. 
Millwatch y Silowatch son sistemas avanzados diseñados para 
monitorear concentraciones de monóxido de carbono (CO) en 
molinos, silos y depósitos de combustible, con el fin de detectar 
signos tempranos de combustión y permitir acciones preventivas 
antes de que ocurra un incendio o explosión. Millwatch se 
instala normalmente en molinos horizontales y verticales en la 
salida del clasificador, mientras que Silowatch se utiliza para el 
almacenamiento de carbón en silos y depósitos de combustible 
pulverizado, y también puede identificar emisiones de CO 
provenientes de combustión incipiente de biomasa. Un aumento 
rápido en los niveles de CO indica que la combustión está en 
marcha, ayudando a los operadores a tomar medidas oportunas 
para aumentar la seguridad de la planta y minimizar el tiempo de 
inactividad. Un sensor opcional permite la medición de oxígeno 
(O₂) en silos insertados, añadiendo otra capa de protección.
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Rango de medición

Rangos de medición de CO: 0-100 hasta 2000 ppm en pasos de 50 ppm

Resolución:  1 ppm / 1 mg/m³

Rangos opcionales de O2: 0 - 5 % hasta 0 - 25 %

Calibración

Método de calibración: Calibración automática de 2 puntos (span y cero)

Interfaz de usuario

Tipo:  LCD con retroiluminación, 4 x 20 caracteres, 8 teclas de acceso

Entradas/Salidas

Salida analógica: Bucle de corriente aislado de 4 a 20 mA para cada medición de CO y O2

Salidas de relé:  2 x alarmas de nivel; Sistema OK; Calibración/Mantenimiento

Clasificación del relé:  Cambio aislado (Tipo C) 1 A @ 240 V a.c. o 5 A @ 240 V d.c.

Entorno

Gabinete del sistema: Acero pintado, sellado IP65 / NEMA 4

Temperatura ambiente:
0 a 45 °C / 32 a 113 °F estándar; 

hasta -20 °C / -4 °F con calentador opcional; 
hasta 50 °C / 122 °F con enfriador opcional por vórtice

Cumplimiento

EMC: Conforme a EN-50081 y EN-50082

Seguridad eléctrica: Conforme a EN-61010-2

Alimentación

Fuente de alimentación: 100 - 120 V a.c. o 190 - 240 V a.c., 50-60 Hz, 300 VA

Requisitos de gas y aire

Aire para instrumento 
(enfriamiento): 5-10 bar / 70 - 150 psi limpio y seco, 300 l/min / 10,5 cfm

Gas de calibración: 
100 ppm a 500 ppm CO, balance de nitrógeno recomendado, 

2 bar / 30 psi, 
20 litros (0,7 pies³) por calibración aprox.

Mecánico

Tamaño (Al x An x Pr): 600 x 600 x 350 mm / 24 x 24 x 14 in.

Peso: 53 kg / 117 lb.

Opciones:
Sistema de CO de doble corriente, 

sonda de muestreo y líneas, 
calefacción/enfriamiento, 

medición de oxígeno (solo corriente simple)

ESPECIFICACIONES
MILLWATCH AND SILOWATCH HOJA DE ESPECIFICACIONES


