
See degrees differently. 

MILLWATCH/ SILOWATCH
Détecter la combustion à un 
stade précoce dans les broyeurs 
et les silos

La détection du gaz co offre un moyen 
rapide et sensible de détecter la présence de 
charbon et de biomasse en cours d’oxydation.

CARACTÉRISTIQUES ET 

AVANTAGES
Réponse rapide Émissions de CO provenant d’une 
combustion précoce, donnant une indication rapide d’une 
situation dangereuse (T90 généralement < 45 secondes).
Haute sensibilité – limite de détection de 2 ppm Assure une 
surveillance fiable là où aucun CO significatif n’est présent 
dans l’air ambiant.
Protection des actifs et réduction des arrêts offre le temps 
nécessaire pour prendre des mesures préventives, protégeant 
les équipements coûteux et maintenant la continuité 
opérationnelle.

Conçu pour des environnements difficiles spécialement 
conçu pour les broyeurs à charbon, silos et stockages de 
biomasse ; sonde robuste avec protection contre l’abrasion 
pour une durabilité accrue.
Surveillance continue pas de multiplexage pour une fiabilité 
maximale.
Intégration facile sorties analogiques et contacts discrets 
standard se connectant directement aux systèmes 
d’exploitation de l’usine.
Étalonnage automatique vérifie le bon fonctionnement pour 
des performances constantes.

Option double flux permet la surveillance du CO dans des 
broyeurs ou silos adjacents.

L’analyseur extrait des gaz échantillons à partir de la sortie du broyeur 

ou de l’espace de tête du silo et surveille en continu les niveaux de 

monoxyde de carbone (CO) afin de fournir une indication précoce 

qu’une oxydation indésirable ou une combustion à un stade initial 

est en cours. Cela permet une alerte anticipée afin que des mesures 

préventives puissent être prises avant qu’une situation dangereuse 

ne survienne. L’étalonnage automatique à l’aide d’une bouteille de gaz 

d’étalonnage certifiée confirme le bon fonctionnement et maintient 

l’intégrité du système. 

Il y a très peu de CO dans l’air ambiant, ce qui fait de la mesure du 

CO une méthode sensible pour détecter la combustion à un stade 

précoce. Le système détecte les changements beaucoup plus 

rapidement que la mesure de la température – à temps pour éviter les 

dommages. 

Millwatch et Silowatch sont des systèmes avancés conçus pour 

surveiller les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans 

les broyeurs, silos et trémies de combustible afin de détecter 

les premiers signes de combustion, permettant ainsi une action 

préventive avant qu’un incendie ou une explosion ne se produise. 

Millwatch est généralement installé sur les broyeurs horizontaux 

et verticaux à la sortie du classificateur, tandis que Silowatch est 

utilisé pour le stockage du charbon dans les silos et les trémies de 

combustible pulvérisé, et peut également identifier les émissions 

de CO provenant d’une combustion précoce de biomasse. Une 

augmentation rapide des niveaux de CO signale que la combustion 

est en cours, aidant les opérateurs à prendre des mesures rapides 

pour accroître la sécurité de l’installation et minimiser les arrêts. Un 

capteur optionnel permet la mesure de l’oxygène (O₂) dans les silos 

équipés, ajoutant une couche supplémentaire de protection.
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Plage de mesure

Plages de mesure CO: 0-100 jusqu’à 2000 ppm par pas de 50 ppm

Résolution: 1 ppm / 1 mg/m3

Plages O2 optionnelles: 0 - 5 % à 0 - 25 %

Étalonnage

Méthode d’étalonnage: Étalonnage automatique en 2 points (span et zéro)

Interface utilisateur

Type: LCD rétroéclairé 4 x 20 caractères, 8 touches d’accès

Sorties/Entrées

Sortie analogique: Boucle de courant isolée 4 à 20 mA pour chaque mesure CO et O2

Sorties relais: 2 alarmes de niveau ; Système OK ; Étalonnage/Maintenance

Caractéristiques des relais: Contact inverseur isolé (Type C) 1 A @ 240 V a.c. ou 5 A @ 240 V d.c.

Environnement

Enceinte du système: Acier peint, étanchéité IP65 / NEMA 4

Température ambiante: 
0 à 45 °C / 32 à 113 °F standard ; 

jusqu’à -20 °C / -4 °F avec chauffage optionnel ; 
jusqu’à 50 °C / 122 °F avec refroidisseur vortex optionnel

Conformité

CEM: Conforms to EN-50 081 & EN-50 082

Sécurité électrique: Conforme à la norme EN-61010-2

Alimentation

Alimentation électrique: 100 - 120 V a.c. ou 190 à 240 V a.c., 50-60 Hz, 300 VA

Exigences en gaz et air

Air instrument 
(refroidissement): 5-10 bar / 70 - 150 psi propre et sec, 300 l/min / 10,5 cfm

Gaz d’étalonnage:
100 ppm à 500 ppm CO, azote en balance recommandé, 

2 bar / 30 psi, 
20 litres (0,7 pi³) par étalonnage environ

Mécanique

Dimensions (H x L x P) :  600 x 600 x 350 mm / 24 x 24 x 14 po

Poids: 53 kg / 117 lb

Options: 
Système CO double flux, 

sonde d’échantillonnage et lignes chauffées/refroidies, 
mesure d’oxygène (flux unique uniquement)

SPÉCIFICATIONS
MILLWATCH AND SILOWATCH FICHE TECHNIQUE


