
See degrees differently. 

MILLWATCH/ SILOWATCH
Rilevare la combustione in fase 
iniziale all’interno di mulini e sili

Il rilevamento del gas co offre un metodo 
rapido e sensibile per individuare la presenza 
di carbone e biomassa in ossidazione.

CARATTERISTICHE E 

VANTAGGI
Risposta rapida emissioni di CO da combustione in fase 
iniziale, con indicazione veloce di una condizione non sicura 
(T90 tipicamente < 45 secondi).
Elevata sensibilità – limite di rilevamento di 2 ppm 
Garantisce un monitoraggio affidabile dove non è presente CO 
significativo nell’aria ambiente.
Protegge gli asset e riduce i tempi di fermo fornisce il tempo 
necessario per adottare azioni preventive, salvaguardando 
apparecchiature costose e mantenendo la continuità 
operativa.

Progettato per ambienti difficili specificamente 
ingegnerizzato per mulini a carbone, sili e stoccaggio di 
biomassa; sonda di campionamento robusta con protezione 
anti-abrasione per garantire la durata.
Monitoraggio continuo nessun multiplexing, monitoraggio 
per la massima affidabilità.
Facile integrazione uscite analogiche standard e contatti 
discreti si collegano direttamente ai sistemi operativi 
dell’impianto.
Calibrazione automatica verifica il corretto funzionamento 
per prestazioni costanti.

Opzione doppio flusso consente il monitoraggio del CO in 
mulini o sili adiacenti.

L’analizzatore estrae campioni di gas dall’uscita del mulino o 
dallo spazio di testa del silo e monitora continuamente i livelli di 
monossido di carbonio (CO) per fornire un’indicazione precoce 
che si stia verificando ossidazione indesiderata o combustione in 
fase iniziale. Questo consente di ricevere un allarme preventivo, 
così da poter intervenire prima che si verifichi una condizione 
pericolosa. La calibrazione automatica mediante bombola di gas 
di calibrazione certificato conferma il corretto funzionamento e 
mantiene l’integrità del sistema. 
Poiché nell’aria ambiente è presente pochissimo CO, la 
misurazione del CO offre un metodo sensibile per rilevare la 
combustione in fase iniziale. Il sistema rileva le variazioni molto 
più rapidamente rispetto alla misurazione della temperatura, in 
tempo per prevenire danni. 
Millwatch e Silowatch sono sistemi avanzati progettati per 
monitorare le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) 
in mulini, sili e tramogge di combustibile, al fine di individuare 
i primi segnali di combustione e consentire azioni preventive 
prima che si verifichino incendi o esplosioni. Millwatch è 
tipicamente installato su mulini orizzontali e verticali all’uscita 
del classificatore, mentre Silowatch è utilizzato per lo stoccaggio 
del carbone in sili e tramogge di combustibile polverizzato, e 
può anche identificare emissioni di CO derivanti da combustione 
iniziale di biomassa. Un rapido aumento dei livelli di CO segnala 
che la combustione è in corso, aiutando gli operatori a prendere 
misure tempestive per aumentare la sicurezza dell’impianto 
e ridurre i tempi di fermo. Un sensore opzionale consente la 
misurazione dell’ossigeno (O₂) nei sili inseriti, aggiungendo un 
ulteriore livello di protezione.
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Campo di Misurazione

Intervalli di misurazione CO: da 0-100 fino a 2000 ppm in passi da 50 ppm

Risoluzione: 1 ppm / 1 mg/m3

Intervalli opzionali O2: da 0 - 5 % a 0 - 25 %

Calibrazione

Metodo di calibrazione: calibrazione automatica a 2 punti (span e zero)

Interfaccia Utente

Tipo:  LCD retroilluminato 4 x 20 caratteri, 8 tasti di accesso

Uscite/Ingressi

Uscita analogica: loop di corrente isolato 4-20 mA per ciascuna misurazione di CO e O2

Uscite relè: 2 x allarmi di livello; Sistema OK; Calibrazione/Manutenzione

Portata relè: contatto di commutazione isolato (Tipo C) 1 A @ 240 V a.c. o 5 A @ 240 V d.c.

Ambiente

Involucro del sistema: acciaio verniciato, sigillato IP65 / NEMA 4

Temperatura ambiente:
 da 0 a 45 °C / 32 a 113 °F standard;

fino a -20 °C / -4 °F con riscaldatore opzionale;
fino a 50 °C / 122 °F con raffreddatore a vortice opzionale

Conformità

EMC:  conforme a EN-50081 & EN-50082

Sicurezza elettrica: conforme a EN-61010-2

Alimentazione

Alimentazione: 100 - 120 V a.c. o 190 - 240 V a.c., 50-60 Hz, 300 VA

Requisiti di Gas e Aria

Aria strumentale 
(raffreddamento): 5-10 bar / 70 - 150 psi pulita e secca, 300 l/min / 10,5 cfm

Gas di calibrazione: 
100 ppm a 500 ppm CO, azoto bilanciato raccomandato

 2 bar / 30 psi
litri (0,7 cu.ft.) per calibrazione circa

Meccanica

Dimensioni (A x L x P): 600 x 600 x 350 mm / 24 x 24 x 14 in.

Peso: 53 kg / 117 lb.

Opzioni: Sistema CO a doppio flusso, sonda di campionamento e linee riscaldate/raffreddate, misurazione 
dell’ossigeno (solo flusso singolo)

SPECIFICHE
MILLWATCH AND SILOWATCH SCHEDA TECNICA


