
See degrees differently. 

MILLWATCH/ SILOWATCH
ミルやサイロ内の初期段階の燃焼
を検出

COガス検出は、酸化中の石炭やバイオマス
の存在を迅速かつ高感度で検出する手段を
提供します。

特長と利点 
高速応答 初期段階の燃焼によるCO排出を迅速に検出し、安全
性の低下を早期に警告（T90は通常45秒未満）。

高感度検出（2 ppmの検出限界）大気中に有意なCOが存在しな
い環境での信頼性の高い監視を保証。

資産保護とダウンタイム削減 予防措置を講じる時間を確保し、
高価な設備を保護し、運用の継続性を維持。

過酷な環境向け設計 石炭ミル、サイロ、バイオマス貯蔵用に特
別設計。耐摩耗保護付きの堅牢なサンプルプローブで耐久性を
確保。

連続監視 最大の信頼性を確保するため、マルチプレクシングな
し。

容易な統合 標準的なアナログおよび離散接点出力でプラント
運用システムに直接接続。

自動校正 正しい動作を検証し、一貫した性能を維持。

ツインストリームオプション 隣接するミルやサイロでのCO監視
を可能に。

分析装置はミルの出口またはサイロのヘッドスペースからガス
を採取し、一酸化炭素（CO）の濃度を連続的に監視することで、
不要な酸化や初期段階の燃焼が発生していることを早期に示
します。これにより、危険な状態になる前に予防措置を講じるた
めの早期警告が提供されます。認証済みの校正ガスシリンダー
を使用した自動校正により、正しい動作を確認し、信頼性を維持
します。 
大気中にはCOがほとんど存在しないため、CO測定は初期段階
の燃焼を検出するための高感度な方法です。このシステムは温
度測定よりもはるかに迅速に変化を検出し、損傷を防ぐための
時間を確保します。 
MillwatchとSilowatchは、ミル、サイロ、燃料ビン内のCO濃度を
監視し、燃焼の初期兆候を検出するために設計された高度なシ
ステムであり、火災や爆発が発生する前に予防措置を可能にし
ます。Millwatchは通常、水平および垂直ミルの分級機出口に設
置され、Silowatchはサイロ内の石炭貯蔵や微粉燃料ビンに使
用され、バイオマス燃焼の初期段階からのCO排出も検出できま
す。CO濃度の急激な上昇は燃焼の進行を示し、オペレーターが
タイムリーな対策を講じてプラントの安全性を高め、ダウンタイ
ムを最小化するのに役立ちます。オプションのセンサーにより、挿
入されたサイロ内の酸素（O2）測定も可能となり、さらなる保護
層を追加します。
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測定範囲

CO測定範囲： 0～100 ppmから2000 ppmまで、50 ppm刻み

分解能： 1 ppm / 1 mg/m3

オプションO2範囲： 0～5％から0～25％

校正

校正方法： 自動2点校正（スパンおよびゼロ）

ユーザーインターフェース

タイプ： バックライト付きLCD、4×20文字、8個のアクセスキー

出力/入力

アナログ出力： 各COおよびO2測定用の4～20 mA絶縁電流ループ

リレー出力： 2×レベルアラーム、システムOK、校正/メンテナンス

Relay Rating: 絶縁切替（タイプC）1 A @ 240 V a.c. または 5 A @ 240 V d.c.

環境

システム筐体： 塗装鋼、IP65 / NEMA 4密閉

周囲温度：
標準0～45℃ / 32～113°F 

オプションケースヒーター使用時：-20℃ / -4°F 
オプションボルテックスクーラー使用時：50℃ / 122°F

適合性

EMC: EN-50081およびEN-50082に準拠

電気安全： EN-61010-2に準拠

電源

電源： 100～120 V a.c. または190～240 V a.c.、50～60 Hz、300 VA

ガスおよび空気要件

計器用空気（冷却）： 5～10 bar / 70～150 psi、清浄乾燥、300 l/min / 10.5 cfm

校正ガス：
100 ppm～500 ppm CO、窒素バランス推奨、

2 bar / 30 psi
、1回の校正につき約20リットル（0.7 立方フィート）

機械仕様

サイズ（高さ×幅×奥行）： 600×600×350 mm / 24×24×14インチ

重量： 53 kg / 117 lb

オプション： ツインストリームCOシステム、サンプルプローブおよびライン、加熱/冷却、酸素測定（シングルストリームの
み）

仕様
MILLWATCH AND SILOWATCH 仕様書


