
See degrees differently. 

MILLWATCH/ SILOWATCH
检测磨机和料仓内的早期燃烧

CO 气体检测提供了一种快速、灵敏的方法
来检测煤炭和生物质的氧化迹象。

特点与优势
响应快速 早期燃烧产生的 CO 排放，快速指示不安全状态（T90 
通常 < 45 秒）。

高灵敏度，检测限 2 ppm 确保在环境空气中无显著 CO 时仍能
可靠监测。

保护资产并减少停机 提供时间采取预防措施，保护昂贵设备并
保持运行连续性。

适用于恶劣环境 专为煤磨、料仓和生物质储存设计；坚固的取
样探头带有耐磨保护，确保耐用性。

连续监测 无多路复用，最大化可靠性。

易于集成 标准模拟和离散接点输出可直接连接至工厂操作系
统。

自动校准 验证正确运行，确保性能一致。

双通道选项 可同时监测相邻磨机或料仓中的 CO。

分析仪从磨机出口或料仓空间中提取气体样品，并持续监测一
氧化碳（CO）浓度，以便在发生不必要的氧化或早期燃烧时提供
预警。这一功能可提前发出警告，使操作人员在危险情况出现之
前采取预防措施。使用认证的校准气瓶进行自动校准，确保设备
正常运行并保持系统完整性。 
环境空气中几乎没有一氧化碳，因此测量 CO 是检测早期燃烧
的灵敏方法。该系统检测变化的速度远快于温度测量，能够在损
坏发生前及时预防。 
Millwatch 和 Silowatch 是先进系统，用于监测磨机、料仓和燃
料仓中的一氧化碳（CO）浓度，以检测燃烧的早期迹象，从而在
火灾或爆炸发生前采取预防措施。Millwatch 通常安装在水平或
垂直磨机的分级器出口，而 Silowatch 用于煤炭储存料仓和粉
煤燃料仓，也可识别早期生物质燃烧产生的 CO 排放。CO 浓度
的快速上升表明燃烧正在进行，帮助操作人员及时采取措施，提
高工厂安全性并减少停机时间。可选传感器允许在插入的料仓
中测量氧气（O₂），增加额外保护。
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测量范围

CO 测量范围： 0-100 至 2000 ppm，步进 50 ppm

分辨率： 1 ppm / 1 mg/m3

可选 O2 范围： 0 - 5 % 至 0 - 25 %

校准

校准方法： 自动双点校准（跨度和零点）

输出/输入

类型： 带背光 LCD，4 x 20 字符，8 个操作键

输出/输入

模拟输出： 每个 CO 和 O2 测量均采用 4 至 20 mA 隔离电流环

继电器输出： 2 个报警级别；系统正常；校准/维护

继电器额定值： 隔离转换（C 型）1 A @ 240 V a.c. 或 5 A @ 240 V d.c.

环境

系统外壳： 喷漆钢，密封等级 IP65 / NEMA 4

环境温度：
标准 0 至 45 °C / 32 至 113 °F；

带可选外壳加热器可至 -20 °C / -4 °F；
带可选涡流冷却器可至 50 °C / 122 °F

符合性

EMC: 符合 EN-50081 和 EN-50082

电气安全： 符合 EN-61010-2

电源

电源： 100 - 120 V a.c. 或 190 至 240 V a.c., 50-60 Hz, 300 VA

气体和空气要求

仪器空气（冷却）： 5-10 bar / 70 - 150 psi，清洁干燥，300 l/min / 10.5 cfm

校准气体： 100 ppm 至 500 ppm CO，推荐氮气平衡，2 bar / 30 psi，每次校准约 20 升（0.7 立方英尺）

机械

尺寸（高 x 宽 x 深）： 600 x 600 x 350 mm / 24 x 24 x 14 in.

重量： 53 kg / 117 lb.

选项： 双通道 CO 系统、取样探头和管线加热/冷却、氧气测量（仅单通道）

规格参数
MILLWATCH AND SILOWATCH 规格说明书


