
See degrees differently. 

SPOT+ ist dazu entwickelt, mit 
bestehenden LAND-Festpunkt-
Pyrometern austauschbar zu sein.

SPOT+
Intelligente hochpräzise Pyrometer
Die SPOT+ Reihe intelligenter Infrarot-Pyrometer bietet 
fortschrittliche industrielle Konnektivität und sichtbare 
Lichtprozessvideos. Pyrometer-Messwerte und 
Konfigurationseinstellungen sind auf dem hinteren Display 
und aus der Ferne über den Webserver oder die SpotPro-
Software verfügbar.

MONOCHROMATISCHE PYROMETER 
M100, M160, M210, M3-5 und M390 Standardgehäuse
Die Pyrometer der M-Serie decken einen 
Temperaturbereich von 0 bis 2500 °C / 32 bis 4532 °F 
ab. Bewährte, zuverlässige Elektronik und ein präzises 
optisches System sorgen für ein Pyrometer, das genaue 
und wiederholbare Temperaturmessungen liefert.

VERHÄLTNIS-PYROMETER 
R100, R160, R210
Die Pyrometer der R-Serie ermöglichen Messungen an 
Objekten mit sich ändernder Emissivität oder bei denen 
das Sichtfeld durch Rauch oder Staub verdeckt ist.

FASEROPTISCHE VARIANTEN
M100, M160, R100 und R160  
Der Einsatz flexibler Faseroptik ermöglicht es, den 
optischen Kopf in einer feindlichen Umgebung zu 
montieren und das Detektor- und Elektronikgehäuse 
mehrere Meter entfernt zu platzieren. Dies ermöglicht die 
Messung unzugänglicher Ziele, selbst in Bereichen mit 
elektromagnetischen Störungen oder hohen Temperaturen, 
in denen eine Wasserkühlung nicht möglich ist.

MERKMALE & VORTEILE
Die SPOTPro-Software bietet Datenaufzeichnung mit 
einer Datenrate von bis zu 1 kHz und Steuerung der 
SPOT+ Pyrometer, wenn sie mit dem SPOT-Aktuator 
verwendet wird.

Schnelle Reaktionszeiten und intelligente Onboard-
Verarbeitung ermöglichen eine sofortige Live-
Prozesssteuerung.

Präzise Prozess-Temperaturregelung verbessert die 
Produktqualität und reduziert Ausschuss.

Gehäuse für Gefahrenbereiche verfügbar, um das 
Pyrometer unter den härtesten Umweltbedingungen zu 
verwenden.

SPOT+ M390 verfügt über eine fortschrittliche 
spektrale Filterung um Störungen durch Flammen und 
heiße Gase in Öfen zu minimieren.



See degrees differently. 

MONO-PYROMETER-MODELLE
SPOT+ DATENBLATT

M100 M160 M210 M390 M3-5 M100 FO M160 FO

Messbereich: 500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

50 -1100 oC /
122-2012  oF

150 - 1800 °C
302 - 3272 °F

0 - 500 °C
32 - 932 °F

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

Erweiterter 
Bereich:

500 -2500 oC / 
932 - 4532 oF - - - - - -

Sichtfeld (90% 
der Energie): 200:1 200:1 60:1 30:1 † 30:1 †

100:1
3 m, 6 m und 10 m Lichtleiter 

verfügbar

Detektortyp: Einzelwellen-
länge 1.0 µm

Einzelwellen-
länge 1.6 µm

Einzelwellen-
länge 2.3 µm

Einzelwellen-
länge 3.9 µm

Breitband 3-5 
µm

Einzelwellen-
länge 1.0 µm

Einzelwellen-
länge 1.6 µm

Anzeige: Lokal mit
Video-Streaming Lokale Anzeige

Einstellungen:
Lokal über die Pyrometer-Schnittstelle oder aus der Ferne (über den Webserver oder SPOTPro oder IMAGEPro) konfig-
urieren. Emissivität, Modus, Stromausgangsbereich, Alarmlogikausgang und -schwellenwerte, Netzwerkeinstellungen, 

Fokus und LED, Sprache und Benutzername (Fokus und LED nur beim Standardgehäuse)
Zielbild: Lokale Anzeige und Fern-Video-Streaming Nicht verfügbar

Fokusbereich: 300 mm / 11,8 Zoll bis
unendlich, lokal oder aus der Ferne einstellbar

100 mm / 3,9 Zoll bis 500 mm / 
19,7 Zoll manuell einstellbar

LED-
Zielbeleuchtung: Patentiertes* gepulstes grünes LED-Fokusmuster Roter Kreis-LED

Montage: Vollständige Auswahl an Halterungen und Zubehör erhältlich – siehe Halterungs- und Zubehörbroschüre oder besuchen 
Sie unsere Website

Messgenauig-
keit: ±0,25 % K oder 2 K

±1 % K (T<1100 
°C)

±1.5 % K 
(T>1100 °C)

1 % K ±0,25 % K oder 2 K

Wiederhol-
barkeit: <1 oC

Auflösung: 0.1 oC
Rauschen**: <0.5 oC RMS
Abdichtung: IP65
Ansprechzeit: 1 ms bis 10 s 10 ms bis 10 s 1 ms bis 10 s
Analoge I/O: Zwei 4-20 mA Ausgänge, ein 4-20 mA Eingang, Kontakt-Schließeingang, Relaisausgang
Kommunikation: EtherNet/IP, REST-API, Modbus TCP/IP, Webserver
Verarbeitungs-
funktionen: Spitzen-/Talwert-Erfassung, Mittelwertbildung, Modemaster, CMD in Abtastung, CMD aus Alarme

Stromver-
sorgung: Power over Ethernet oder 19 bis 30 V DC am Gerät; 8 W maximaler Verbrauch

Software:
Live-Konfiguration und Temperaturanzeige in jedem Webbrowser. Optionale SPOTPro- oder IMAGEPro-Software mit 

Datenprotokollierung, Live- und Verlaufsdaten-Trending sowie Fernbildaufnahme, Steuerung mehrerer Geräte (Bildauf-
nahme nicht verfügbar bei faseroptischen Versionen)

Sprachen: Integrierte Mehrsprachenauswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), 
Japanisch, Chinesisch (vereinfachtes Mandarin), Koreanisch, Russisch, Polnisch

Umgebungstem-
peraturbereich: 5-60 °C spezifiziert, 0-70 °C Betrieb, bevor Kühlung erforderlich ist Optikkopf bis zu 

200 °C / 392 °F
Garantie: Besuchen Sie unsere Website unter www.ametek-land.com für Garantieinformationen

† 98 % der Energie
* Patentnummer: GB2497609
** Messungen innerhalb der Spezifikation über 5-95 % des Bereichs
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R100 R160 R210 R100 FO R160 FO

Messbereich:

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (Verhältnis) 
400 - 1800 °C / 752 - 

3272 °F (gesamt)
550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (Verhältnis) 
250 - 1600 °C / 482 - 

2912 °F (gesamt)

125 -1100 oC /
 257-2012 oF

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (Verhältnis) 
400 - 1800 °C / 752 - 

3272 °F (gesamt)

550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (Verhältnis) 
250 - 1600 °C / 482 - 

2912 °F (gesamt)700 bis 3500 °C / 
1292 bis 6332 °F (alle 

Modi)†

Sichtfeld (90% der 
Energie): 200:1 200:1 60:1 100:1 

3 m, 6 m und 10 m Lichtleiter verfügbar

Detektortyp:

Verhältnis Kurzwel-
lenlänge; 

Detektor 1: 1,0 µm, 
Detektor 2: 1,2 µm

Verhältnis Kurzwel-
lenlänge; 

Detektor 1: 1,0 µm, 
Detektor 2: 1,5 µm

Verhältnis Mittelwel-
lenlänge; 

Detektor 1: 2,1 µm, 
Detektor 2: 2,4 µm

Verhältnis Kurzwel-
lenlänge; 

Detektor 1: 1,0 µm, 
Detektor 2: 1,2 µm

Verhältnis Kurzwel-
lenlänge; 

Detektor 1: 1,0 µm, 
Detektor 2: 1,5 µm

Anzeige: Lokal mit Video-Streaming Lokale Anzeige

Einstellungen:
Lokal konfigurieren mit der Pyrometer-Schnittstelle oder aus der Ferne (über den Webserver oder SpotPro oder Image-

Pro). Emissivität, Modus, Stromausgangsbereich, Alarmlogikausgang und Schwellenwerte, Netzwerkeinstellungen, 
Fokus und LED, Sprache und Benutzername (Fokus und LED nur am Standardgehäuse)

Zielbild: Lokale Anzeige und Fern-Video-Streaming Nicht verfügbar

Fokusbereich: 300 mm / 11,8 Zoll bis unendlich, lokal oder aus der Ferne einstellbar 100 mm / 3,9 Zoll bis 500 mm 19,7 Zoll 
manuell einstellbar

LED-
Zielbeleuchtung: Patentiertes* gepulstes grünes LED-Fokusmuster Roter Kreis-LED

Montage: Vollständiges Sortiment an Halterungen und Zubehör verfügbar - siehe Halterungs- und Zubehörbroschüre oder 
besuchen Sie unsere Website

Messgenauigkeit: Mono & Duo: ±0,25 % K oder 2 K 
Verhältnis & Multi: ±0,5 % K oder 5 K

Wiederholbarkeit: <1 oC
Auflösung: 0.1 oC
Rauschen**: <0.5 oC RMS
Abdichtung: IP65

Ansprechzeit: Einstellbar von 1 ms bis 10 s Einstellbar von 15 ms 
bis 10 s Einstellbar von 1 ms bis 10 s

Analoge I/O: Zwei 4-20 mA Ausgänge, ein 4-20 mA Eingang, Kontakt-Schließereingang, Relaisausgang
Kommunikation: EtherNet/IP, REST-API, Modbus TCP/IP, Webserver
Verarbeitungs-
funktionen: Spitzen-/Talwert-Erfassung, Mittelwertbildung, Modemaster, CMD in Abtastung, CMD aus Alarme

Stromversorgung: Power over Ethernet oder 19 bis 30 V DC am Gerät; 8 W max. Verbrauch

Software:
Live-Konfiguration und Temperaturanzeige in jedem Webbrowser. Optionale SPOTViewer-Software mit Datenprotokol-
lierung, Live- und historischen Daten-Trends sowie Fernbildaufnahme, Steuerung mehrerer Instrumente (Bildaufnahme 

nicht verfügbar bei faseroptischen Versionen)

Sprachen: Integrierte Mehrsprachenauswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), 
Japanisch, Chinesisch (vereinfachtes Mandarin), Koreanisch, Russisch, Polnisch

Umgebungstem-
peraturbereich: 5 - 60 °C spezifiziert, 0 - 70 °C Betrieb bevor Kühlung erforderlich ist Optikkopf bis zu 200 °C / 392 °F

Garantie: Besuchen Sie unsere Website unter www.ametek-land.com für Garantieinformationen

VERHÄLTNIS-PYROMETER-MODELLE
SPOT+ DATENBLATT

* Patentnummer: GB2497609
** Messungen innerhalb der Spezifikation über 5-95% des Bereichs


