
See degrees differently. 

El SPOT+ está diseñado para ser 
intercambiable con los pirómetros 
de punto fijo LAND existentes.

SPOT+
Pirómetros inteligentes de alta precisión
La gama SPOT+ de pirómetros infrarrojos inteligentes 
ofrece conectividad industrial avanzada y video de 
proceso con luz visible. Las lecturas del pirómetro y las 
configuraciones están disponibles en la pantalla trasera y 
de forma remota a través del servidor web o mediante el 
software SpotPro.

PIRÓMETROS MONOCROMÁTICOS
M100, M160, M210, M3-5 y M390 Cuerpo Estándar 
Los pirómetros de la serie M cubren un rango de 
temperatura de 0 a 2500 °C / 32 a 4532 °F. Electrónica 
probada y confiable y un sistema óptico de precisión se 
combinan para ofrecer un pirómetro que proporciona una 
medición de temperatura precisa y repetible.

PIRÓMETROS DE RELACIÓN
R100, R160, R210
Los pirómetros de la serie R permiten realizar mediciones 
en objetos con emisividad cambiante o donde el campo 
de visión está obstruido por humo o polvo.

VARIANTES DE FIBRA ÓPTICA
M100, M160, R100 y R160
El uso de fibra óptica flexible permite montar la cabeza 
óptica en un entorno hostil y ubicar el detector y la 
carcasa de la electrónica a varios metros de distancia. 
Esto permite la medición de objetivos inaccesibles, 
incluso en áreas con interferencias electromagnéticas o 
altas temperaturas donde la refrigeración por agua no es 
factible.

CARACTERÍSTICAS               
Y BENEFICIOS
El software SPOTPro proporciona registro de datos 
a una tasa de hasta 1 kHz y control de los pirómetros 
SPOT+ cuando se utiliza con el actuador SPOT.

Los tiempos de respuesta rápidos y el procesamiento 
inteligente a bordo proporcionan un control de proceso 
en vivo inmediato.

El control preciso de la temperatura del proceso 
mejora la calidad del producto y reduce el desperdicio.

Carcasa para áreas peligrosas disponible para usar 
el pirómetro en las condiciones ambientales más 
adversas.

El SPOT+ M390 cuenta con un filtrado espectral 
avanzado para minimizar las interferencias de las 
llamas y los gases calientes dentro de los hornos.



See degrees differently. 

MODELOS DE PIRÓMETROS MONO
SPOT+ HOJA DE ESPECIFICACIONES

M100 M160 M210 M390 M3-5 M100 FO M160 FO
Rango de 
Medición:

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

50 -1100 oC /
122-2012  oF

150 - 1800 °C
302 - 3272 °F

0 - 500 °C
32 - 932 °F

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

Rango Extendido: 500 -2500 oC / 
932 - 4532 oF - - - - - -

Campo de Visión 
(90% de la 
energía):

200:1 200:1 60:1 30:1 † 30:1 †

100:1 
Guías de luz de 3 m, 6 m y 10 m 

disponibles

Tipo de Detector:
Longitud de 
Onda Única 

1.0 µm

Longitud de 
Onda Única 

1.6 µm

Longitud de 
Onda Única 

2.3 µm

Longitud de 
Onda Única 3.9 

µm

Banda Ancha 
3-5 µm

Longitud de 
Onda Única 

1.0 µm

Longitud de 
Onda Única 

1.6 µm
Pantalla: Local con transmisión de video Pantalla local

Configuraciones:
Configurar localmente usando la interfaz del pirómetro o de forma remota (usando el servidor web o SPOTPro o IM-

AGEPro). Emisividad, modo, rango de salida de corriente, lógica de salida de alarma y umbrales, configuraciones de red, 
enfoque y LED, idioma y nombre de usuario (enfoque y LED solo en el cuerpo estándar)

Imagen de 
Puntería: Visualización local y transmisión de video remota No disponible

Rango de 
Enfoque:

300 mm / 11.8 in hasta el 
infinito, ajustado localmente o de forma remota

100 mm / 3.9 in hasta 500 mm 
19.7 in ajustado manualmente

Puntería LED: Patrón* de enfoque LED verde pulsado patentado LED de círculo rojo

Montaje: Gama completa de montajes y accesorios disponibles - consulte el folleto de Montajes y Accesorios o visite nuestro 
sitio web

Precisión de 
Medición**: ±0.25 % K o 2 K

±1 % K (T<1100 
°C)

±1.5 % K 
(T>1100 °C)

1 % K ±0.25 % K o 2 K

Repetibilidad: <1 oC
Resolución: 0.1 oC
Ruido**: <0.5 oC RMS
Sellado: IP65
Tiempo de 
Respuesta: 1 ms a 10 s 10 ms a 10 s 1 ms a 10 s

E/S Analógica: Dos salidas de 4-20 mA, una entrada de 4-20 mA, entrada de cierre de contacto, salida de relé
Comunicaciones: EtherNet/IP, API REST, Modbus TCP/IP, servidor web
Funciones de 
Procesamiento: Selección de picos/valles, promediador, maestro de modos, CMD en muestreo, CMD en alarmas

Requisitos 
de Energía: Alimentación a través de Ethernet o de 19 a 30 V CC en el instrumento; consumo máximo de 8 W

Software:
Configuración en vivo y visualización de temperatura en cualquier navegador web. Software opcional SPOTPro o 

IMAGEPro con registro de datos, tendencias de datos en vivo e históricos, además de captura de imágenes remota, 
control de múltiples instrumentos (captura de imágenes no disponible en versiones de fibra óptica)

Idiomas: Selecciones de idiomas integradas: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués (brasileño), japonés, chino 
(mandarín simplificado), coreano, ruso, polaco

Rango de 
Temperatura 
Ambiente:

5-60 °C especificado, 0-70 °C operando antes de requerir enfriamiento Cabezal óptico hasta 
200 °C / 392 °F

Garantía: Consulte nuestro sitio web en www.ametek-land.com para obtener detalles de la garantía

† 98% de energía
* Número de patente: GB2497609
** Mediciones dentro de la especificación en el rango del 5-95%
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R100 R160 R210 R100 FO R160 FO

Rango de 
Medición:

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (relación) 

400 - 1800 °C / 752 - 
3272 °F (total)

550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (relación) 

250 - 1600 °C / 482 - 
2912 °F (total)

125 -1100 oC /
 257-2012 oF

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (relación) 

400 - 1800 °C / 752 - 
3272 °F (total)

550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (relación) 

250 - 1600 °C / 482 - 
2912 °F (total)700 a 3500 °C / 1292 

a 6332 °F (todos los 
modos)†

Campo de Visión 
(90% de la 
energía):

200:1 200:1 60:1 100:1 
Guías de luz de 3 m, 6 m y 10 m disponibles

Tipo de Detector:

Relación de longitud 
de onda corta; 

Detector 1: 1.0 µm, 
Detector 2: 1.2 µm

Relación de longitud 
de onda corta; 

Detector 1: 1.0 µm, 
Detector 2: 1.5 µm

Relación de longitud 
de onda media; Detec-
tor 1: 2.1 µm, Detector 

2: 2.4 µm

Relación de longitud 
de onda corta; 

Detector 1: 1.0 µm, 
Detector 2: 1.2 µm

Relación de longitud 
de onda corta; 

Detector 1: 1.0 µm, 
Detector 2: 1.5 µm

Pantalla: Local con transmisión de video Pantalla local

Configuraciones:
Configurar localmente usando la interfaz del pirómetro o de forma remota (usando el servidor web o SpotPro o Im-

agePro). Emisividad, modo, rango de salida de corriente, lógica de salida de alarma y umbrales, configuración de red, 
enfoque y LED, idioma y nombre de usuario (enfoque y LED solo en el cuerpo estándar)

Imagen de 
Puntería: Visualización local y transmisión de video remota No disponible

Rango de Enfoque: 300 mm / 11.8 in hasta el infinito, ajustado l
ocalmente o de forma remota

100 mm / 3.9 in hasta 500 mm 19.7 in 
ajustado manualmente

Puntería LED: Patrón* de enfoque LED verde pulsado patentado LED de círculo rojo

Montaje: Gama completa de montajes y accesorios disponibles: consulte el folleto 
de Montajes y Accesorios o visite nuestro sitio web

Precisión de 
Medición**:

Mono y Duo: ±0.25% K o 2 K 
Ratio y Multi: ±0.5% K o 5 K

Repetibilidad: <1 oC
Resolución: 0.1 oC
Ruido**: <0.5 oC RMS
Sellado: IP65
Tiempo de 
Respuesta: Ajustable de 1 ms a 10 s Ajustable de 15 ms 

a 10 s Ajustable de 1 ms a 10 s

E/S Analógica: Dos salidas de 4-20 mA, una entrada de 4-20 mA, entrada de cierre de contacto, salida de relé
Comunicaciones: EtherNet/IP, API REST, Modbus TCP/IP, servidor web
Funciones de 
Procesamiento: Selección de picos/valles, promediador, maestro de modos, CMD en muestreo, CMD en alarmas

Requisitos de 
Energía: Alimentación a través de Ethernet o de 19 a 30 V DC en el instrumento; consumo máximo de 8 W

Software:
Configuración en vivo y visualización de temperatura en cualquier navegador web. Software opcional SPOTViewer 

con registro de datos, tendencias de datos en vivo e históricos, además de captura de imágenes remota, control de 
múltiples instrumentos (captura de imágenes no disponible en versiones de fibra óptica)

Idiomas: Selecciones de idiomas múltiples integradas: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués (brasileño), 
japonés, chino (mandarín simplificado), coreano, ruso, polaco

Rango de Temper-
atura Ambiente:

5 - 60 °C especificado, 0 - 70 °C 
operando antes de requerir enfriamiento

Cabezal óptico hasta
 200 °C / 392 °F

Garantía: Consulte nuestro sitio web en www.ametek-land.com para obtener detalles de la garantía

MODELOS DE PIRÓMETROS DE RELACIÓN
SPOT+ HOJA DE ESPECIFICACIONES

* Número de patente: GB2497609
** Mediciones dentro de la especificación en el 5-95% del rango


