
See degrees differently. 

Le SPOT+ est conçu pour 
être interchangeable avec les 
pyromètres fixes LAND existants.

SPOT+
Pyromètres intelligents de haute précision
La gamme SPOT+ de pyromètres infrarouges intelligents 
offre une connectivité industrielle avancée et une vidéo de 
processus en lumière visible. Les lectures du pyromètre 
et les paramètres de configuration sont disponibles sur 
l’affichage arrière et à distance via un serveur web ou via le 
logiciel SpotPro.

PYROMÈTRES MONOCHROMATIQUES
M100, M160, M210, M3-5 et corps standard M390 
Les pyromètres de la série M couvrent une plage 
de température de 0 à 2500 °C / 32 à 4532 °F. Des 
composants électroniques éprouvés et fiables ainsi qu’un 
système optique de précision se combinent pour offrir un 
pyromètre qui fournit une mesure de température précise 
et répétable.

PYROMÈTRES À RAPPORT
R100, R160, R210
Les pyromètres de la série R permettent de réaliser des 
mesures sur des objets avec une émissivité changeante ou 
lorsque le champ de vision est obscurci par de la fumée ou 
de la poussière.

VARIANTES À FIBRE OPTIQUE
M100, M160, R100 and R160   
L’utilisation de fibres optiques flexibles permet de monter 
la tête optique dans un environnement hostile et de placer 
le détecteur et le boîtier électronique à plusieurs mètres de 
distance. Cela permet de mesurer des cibles inaccessibles, 
même dans des zones avec des interférences 
électromagnétiques ou des températures élevées où le 
refroidissement par eau n’est pas envisageable.

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES
Le logiciel SPOTPro permet l’enregistrement de 
données à un débit allant jusqu’à 1 kHz et le contrôle 
des pyromètres SPOT+ lorsqu’il est utilisé avec 
l’actionneur SPOT.

Des temps de réponse rapides et un traitement 
intelligent embarqué permettent un contrôle immédiat 
du processus en direct.

Contrôle précis de la température du processus 
améliore la qualité du produit et réduit les rebuts.

Boîtier pour zones dangereuses disponible 
pour utiliser le pyromètre dans les conditions 
environnementales les plus difficiles.

Le SPOT+ M390 dispose d’un filtrage spectral avancé 
pour minimiser les interférences des flammes et des 
gaz chauds à l’intérieur des fours.



See degrees differently. 

MODÈLES DE PYROMÈTRES MONO
SPOT+ FICHE TECHNIQUE

M100 M160 M210 M390 M3-5 M100 FO M160 FO

Plage de mesure: 500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

50 -1100 oC /
122-2012  oF

150 - 1800 °C
302 - 3272 °F

0 - 500 °C
32 - 932 °F

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

Plage étendue: 500 -2500 oC / 
932 - 4532 oF - - - - - -

Champ de vision 
(90 % de 
l’énergie):

200:1 200:1 60:1 30:1 † 30:1 †

100:1 
Guides lumineux de 3 m, 6 m et 

10 m disponibles

Type de 
détecteur:

Longueur 
d’onde unique 

1,0 µm

Longueur 
d’onde unique 

1,6 µm

Longueur 
d’onde unique 

2,3 µm

Longueur 
d’onde unique 

3,9 µm

Large bande 
3-5 µm

Longueur 
d’onde unique 

1,0 µm

Longueur 
d’onde unique 

1,6 µm

Affichage: Local avec 
streaming vidéo Affichage local

Paramètres:
Configurer localement en utilisant l’interface du pyromètre ou à distance (en utilisant le serveur Web ou SPOTPro ou 

IMAGEPro). Émissivité, mode, plage de sortie de courant, logique de sortie d’alarme et seuils, paramètres réseau, mise 
au point et LED, langue et nom d’utilisateur (mise au point et LED uniquement sur le corps standard)

Image de visée: Affichage local et streaming vidéo à distance Non disponible

Plage de mise 
au point:

300 mm / 11,8 pouces à l’infini
 ajusté localement ou à distance

100 mm / 3,9 pouces à 500 mm  
19,7 pouces ajusté 

manuellement
Ciblage LED: Motif de mise au point LED verte pulsée breveté* LED cercle rouge

Montage: Gamme complète de supports et accessoires disponibles - consultez la brochure des 
supports et accessoires ou visitez notre site Web

Précision de 
mesure**: ±0,25 % K ou 2 K

±1 % K (T<1100 
°C)

±1.5 % K 
(T>1100 °C)

1 % K ±0,25 % K ou 2 K

Répétabilité: <1 oC
Résolution: 0.1 oC
Bruit**: <0.5 oC RMS
Étanchéité: IP65
Temps de 
réponse: 1 ms à 10 s 10 ms à 10 s 1 ms à 10 s

Entrée/sortie 
analogique: Deux sorties 4-20 mA, Une entrée 4-20 mA, Entrée de fermeture de contact, Sortie relais

Communications: EtherNet/IP, API REST, Modbus TCP/IP, serveur Web
Fonctions de 
traitement: Sélection de crête/vallée, Moyenneur, Modemaster, CMD en échantillonnage, CMD en alarmes

Alimentation 
requise: Alimentation par Ethernet ou 19 à 30 V CC à l’instrument ; consommation maximale de 8 W

Logiciel:
Configuration en direct et affichage de la température sur n’importe quel navigateur Web. Logiciel optionnel SPOTPro 

ou IMAGEPro avec enregistrement de données, tendances des données en direct et historiques, plus capture d’image à 
distance, contrôle de plusieurs instruments (capture d’image non disponible sur les versions à fibre optique)

Langues: Sélections de langues multiples intégrées : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais (brésilien), japonais, 
chinois (mandarin simplifié), coréen, russe, polonais

Plage de 
température 
ambiante:

5-60 °C spécifié, 0-70 °C en fonctionnement avant que le refroidissement ne soit 
nécessaire

Tête optique jusqu’à 200 °C / 
392 °F

Garantie: Consultez notre site Web à l’adresse www.ametek-land.com pour les détails de la garantie

† 98 % d’énergie
* Numéro de brevet: GB2497609
** Mesures dans les spécifications sur 5-95 % de la plage
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R100 R160 R210 R100 FO R160 FO

Plage de mesure:

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (rapport) 

400 - 1800 °C / 752 - 
3272 °F (global)

550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (rapport) 

250 - 1600 °C / 482 - 
2912 °F (global)

125 -1100 oC /
 257-2012 oF

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (rapport) 

400 - 1800 °C / 752 - 
3272 °F (global)

550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (rapport) 

250 - 1600 °C / 482 - 
2912 °F (global)700 à 3500 °C / 

1292 à 6332 °F (tous 
modes)†

Champ de vision 
(90 % de l’énergie): 200:1 200:1 60:1

100:1 
Guides de lumière de 3 m, 6 m et 10 m dis-

ponibles

Type de détecteur:

Rapport Longueur 
d’onde courte; 

Détecteur 1 : 1,0 µm, 
Détecteur 2 : 1,2 µm

Rapport Longueur 
d’onde courte; 

Détecteur 1 : 1,0 µm, 
Détecteur 2 : 1,5 µm

Rapport Longueur 
d’onde moyenne; 

Détecteur 1 : 2,1 µm, 
Détecteur 2 : 2,4 µm

Rapport Longueur 
d’onde courte; 

Détecteur 1 : 1,0 µm, 
Détecteur 2 : 1,2 µm 

Rapport Longueur 
d’onde courte; 

Détecteur 1 : 1,0 µm, 
Détecteur 2 : 1,5 µm

Affichage: Local avec 
diffusion vidéo Affichage local

Paramètres:
Configurer localement en utilisant l’interface du pyromètre ou à distance (en utilisant le serveur Web, SpotPro ou 

ImagePro). Émissivité, mode, plage de sortie de courant, logique d’alarme et seuils, paramètres réseau, mise au point 
et LED, langue et nom d’utilisateur (mise au point et LED uniquement sur le corps standard)

Image de visée: Affichage local et diffusion vidéo à distance Non disponible
Plage de mise 
au point: 300 mm / 11,8 pouces à l’infini, ajusté localement ou à distance 100 mm / 3,9 pouces à 500 mm / 19,7 

pouces ajusté manuellement
Ciblage LED: Motif de mise au point à LED verte pulsée breveté* LED cercle rouge

Montage: Gamme complète de montages et d’accessoires disponibles - voir la brochure 
des montages et accessoires ou visiter notre site web

Précision de 
mesure**:

Mono & Duo : ±0,25 % K ou 2 K 
Ratio & Multi : ±0,5 % K ou 5 K

Répétabilité: <1 oC
Résolution: 0.1 oC
Bruit**: <0.5 oC RMS
Étanchéité: IP65

Temps de réponse: Réglable de 1 ms à 10 s Réglable de 15 ms 
à 10 s Réglable de 1 ms à 10 s

Entrée/sortie 
analogique: Deux sorties 4-20 mA, une entrée 4-20 mA, entrée de contact sec, sortie relais

Communications: EtherNet/IP, API REST, Modbus TCP/IP, serveur web
Fonctions de 
traitement: Pic/Vallée, Moyenneur, Modemaster, CMD en échantillonnage, CMD en alarmes

Alimentation 
requise: Alimentation par Ethernet ou 19 à 30 V DC à l’instrument ; consommation maximale de 8 W

Logiciel:
Configuration en direct et affichage de la température sur n’importe quel navigateur web. Logiciel SPOTViewer 

optionnel avec enregistrement des données, tendances des données en direct et historiques, plus capture d’image à 
distance, contrôle de plusieurs instruments (capture d’image non disponible sur les versions à fibre optique)

Langues: Sélections de langues multiples intégrées : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais (brésilien), japon-
ais, chinois (mandarin simplifié), coréen, russe, polonais

Plage de 
température 
ambiante:

5 - 60 °C spécifié, 0 - 70 °C en 
fonctionnement avant refroidissement requis Tête optique jusqu’à 200 °C / 392 °F

Garantie: Consultez notre site web à l’adresse www.ametek-land.com pour les détails de la garantie

MODÈLES DE PYROMÈTRES À RAPPORT
SPOT+ FICHE TECHNIQUE

* Numéro de brevet: GB2497609
** Mesures dans les spécifications sur 5-95 % de la plage


