
See degrees differently. 

Il SPOT+ è progettato per essere 
intercambiabile con i pirometri a 
punto fisso LAND esistenti.

SPOT+
Pirometri intelligenti ad alta precisione
La gamma SPOT+ di pirometri a infrarossi intelligenti 
offre una connettività industriale avanzata e un video 
di processo in luce visibile. Le letture del pirometro e i 
parametri di configurazione sono disponibili sul display 
posteriore e a distanza tramite un server web o tramite il 
software SpotPro.

PIROMETRI MONOCROMATICI
M100, M160, M210, M3-5 e corpo standard M390
I pirometri della serie M coprono un intervallo di 
temperatura da 0 a 2500 °C / 32 a 4532 °F. Componenti 
elettronici collaudati e affidabili, insieme a un sistema 
ottico di precisione, si combinano per offrire un pirometro 
che fornisce una misurazione della temperatura precisa e 
ripetibile.

PIROMETRI A RAPPORTO
R100, R160, R210
I pirometri della serie R consentono di effettuare 
misurazioni su oggetti con emissività variabile o quando il 
campo visivo è oscurato da fumo o polvere.

VARIANTI A FIBRA OTTICA
M100, M160, R100 e R160   
L’uso di fibre ottiche flessibili consente di montare la testa 
ottica in un ambiente ostile e di posizionare il rilevatore 
e il contenitore elettronico a diversi metri di distanza. 
Questo permette di misurare bersagli inaccessibili, anche 
in zone con interferenze elettromagnetiche o temperature 
elevate dove il raffreddamento ad acqua non è praticabile.

CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI
Il software SPOTPro fornisce la registrazione dei dati 
a una velocità fino a 1 kHz e il controllo dei pirometri 
SPOT+ quando utilizzato con l’attuatore SPOT.

Tempi di risposta rapidi e l’elaborazione intelligente a 
bordo forniscono un controllo immediato del processo 
in tempo reale.

Il controllo preciso della temperatura del processo 
migliora la qualità del prodotto e riduce gli scarti.

Alloggiamento per aree pericolose disponibile per 
utilizzare il pirometro nelle condizioni ambientali più 
difficili.

Il SPOT+ M390 è dotato di un avanzato filtro spettrale 
per ridurre al minimo le interferenze da fiamme e gas 
caldi all’interno dei forni.



See degrees differently. 

MODELLI DI PIROMETRI MONO
SPOT+ SCHEDA TECNICA

M100 M160 M210 M390 M3-5 M100 FO M160 FO
Intervallo 
di Misura:

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

50 -1100 oC /
122-2012  oF

150 - 1800 °C
302 - 3272 °F

0 - 500 °C
32 - 932 °F

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

Intervallo Esteso: 500 -2500 oC / 
932 - 4532 oF - - - - - -

Campo 
Visivo (90% 
dell’energia):

200:1 200:1 60:1 30:1 † 30:1 †

100:1 
Guide luminose disponibili in 3 

m, 6 m e 10 m

Tipo di 
Rilevatore:

Singola lung-
hezza d’onda 

1,0 µm

Singola lung-
hezza d’onda 

1,6 µm

Singola lung-
hezza d’onda 

2,3 µm

Singola lung-
hezza d’onda 

3,9 µm

Banda larga 
3-5 µm

Singola lung-
hezza d’onda 

1,0 µm

Singola lung-
hezza d’onda 

1,6 µm

Display: Locale con 
streaming video Display locale

Impostazioni:
Configura localmente utilizzando l’interfaccia del pirometro o da remoto (utilizzando il server Web o SPOTPro o IMAGE-
Pro). Emissività, modalità, intervallo di uscita corrente, logica di allarme e soglie, impostazioni di rete, messa a fuoco e 

LED, lingua e nome utente (messa a fuoco e LED solo sul corpo standard)
Immagine 
di Mira: Display locale e streaming video remoto Non disponibile

Intervallo di 
Messa a Fuoco:

300 mm / 11,8 pollici fino a 
infinito, regolabile localmente o da remoto

100 mm / 3,9 pollici fino a 
500 mm 19,7 pollici regolabile 

manualmente
Puntamento LED: Schema di messa a fuoco a LED verde pulsato brevettato* LED a cerchio rosso

Montaggio: Gamma completa di supporti e accessori disponibili - consulta la Brochure dei 
Supporti e Accessori o visita il nostro sito web

Precisione di 
Misura**: ±0,25 % K o 2 K

±1 % K (T<1100 
°C)

±1.5 % K 
(T>1100 °C)

1 % K ±0,25 % K o 2 K

Ripetibilità: <1 oC
Risoluzione: 0.1 oC
Rumore**: <0.5 oC RMS
Sigillatura: IP65
Tempo di 
Risposta: 1 ms a 10 s 10 ms a 10 s 1 ms a 10 s

I/O Analogico: Due uscite 4-20 mA, un ingresso 4-20 mA, ingresso a contatto, uscita a relè
Comunicazioni: EtherNet/IP, REST API, Modbus TCP/IP, server web
Funzioni di 
Elaborazione: Picco/Valle, Media, Modemaster, CMD in campionamento, CMD out allarmi

Requisiti di 
Alimentazione: Alimentazione tramite Ethernet o 19-30 V DC allo strumento; consumo massimo di 8 W

Software:
Configurazione e visualizzazione della temperatura in tempo reale su qualsiasi browser web. Software opzionale 

SPOTPro o IMAGEPro con registrazione dei dati, tendenze dei dati in tempo reale e storici, oltre a cattura di immagini 
da remoto, controllo di più strumenti (cattura di immagini non disponibile nelle versioni a fibre ottiche)

Lingue: Selezioni di lingue integrate: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese (Brasiliano), Giapponese, 
Cinese (Mandarino semplificato), Coreano, Russo, Polacco

Intervallo di 
Temp. Ambiente: 5-60 °C specificati, 0-70 °C operativi prima che sia necessario il raffreddamento Testa ottica fino a 

200 °C / 392 °F
Garanzia: Visita il nostro sito web www.ametek-land.com per i dettagli sulla garanzia

† 98% di energia
* Numero di brevetto: GB2497609
** Misurazioni entro le specifiche su un intervallo del 5-95%
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R100 R160 R210 R100 FO R160 FO

Intervallo di 
Misura:

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (rapporto) 
400 - 1800 °C / 752 
- 3272 °F (comples-

sivo)

550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (rapporto) 
250 - 1600 °C / 482 
- 2912 °F (comples-

sivo)

125 -1100 oC /
 257-2012 oF

550 - 1800 °C / 1022 
- 3272 °F (rapporto) 
400 - 1800 °C / 752 
- 3272 °F (comples-

sivo)

550 - 1600 °C / 1022 
- 2912 °F (rapporto) 
250 - 1600 °C / 482 
- 2912 °F (comples-

sivo)700 - 3500 °C / 1292 
- 6332 °F (tutte le 

modalità)†

Campo Visivo 
(90% dell’energia): 200:1 200:1 60:1 100:1 

Guide luminose disponibili in 3 m, 6 m e 10 m

Tipo di Rilevatore:

Rapporto Lunghez-
za d’Onda Corta; 

Rivelatore 1: 1,0 µm, 
Rivelatore 2: 1,2 µm

Rapporto Lunghez-
za d’Onda Corta; 

Rivelatore 1: 1,0 µm, 
Rivelatore 2: 1,5 µm

Rapporto Lunghez-
za d’Onda Media; 

Rivelatore 1: 2,1 µm, 
Rivelatore 2: 2,4 µm

Rapporto Lunghez-
za d’Onda Corta; 

Rivelatore 1: 1,0 µm, 
Rivelatore 2: 1,2 µm

Rapporto Lunghez-
za d’Onda Corta; 

Rivelatore 1: 1,0 µm, 
Rivelatore 2: 1,5 µm

Display: Locale con 
streaming video Display locale

Impostazioni:
Configurare localmente utilizzando l’interfaccia del pirometro o da remoto (utilizzando il server Web o SpotPro o 

ImagePro). Emissività, modalità, intervallo di uscita corrente, logica di allarme e soglie, impostazioni di rete, messa a 
fuoco e LED, lingua e nome utente (messa a fuoco e LED solo sul corpo standard)

Immagine di Mira: Display locale e streaming video remoto Non disponibile
Intervallo di 
Messa a Fuoco:

300 mm / 11,8 pollici fino all’infinito, 
regolabile localmente o da remoto

100 mm / 3,9 pollici fino a 500 mm 19,7 
pollici regolabile manualmente

Puntamento LED: Schema di messa a fuoco a LED verde pulsato brevettato* LED a cerchio rosso

Montaggio: Gamma completa di supporti e accessori disponibili - consulta la Brochure dei 
Supporti e Accessori o visita il nostro sito web

Precisione di 
Misura**:

Mono & Duo: ±0,25% K o 2 K 
Rapporto & Multi: ±0,5% K o 5 K

Ripetibilità: <1 oC
Risoluzione: 0.1 oC
Rumore**: <0.5 oC RMS
Sigillatura: IP65

Tempo di Risposta: Regolabile da 1 ms a 10 s Regolabile da 15 ms 
a 10 s Regolabile da 1 ms a 10 s

I/O Analogico: Due uscite 4-20 mA, un ingresso 4-20 mA, ingresso a contatto chiuso, uscita a relè
Comunicazioni: EtherNet/IP, REST API, Modbus TCP/IP, server web
Funzioni di 
Elaborazione: Selezione Picco/Valle, Media, Modemaster, CMD in campionamento, CMD out allarmi

Requisiti di Ali-
mentazione: Alimentazione tramite Ethernet o 19-30 V DC allo strumento; consumo massimo di 8 W

Software:
Configurazione in tempo reale e visualizzazione della temperatura su qualsiasi browser web. Software opzionale 

SPOTViewer con registrazione dei dati, tendenze dei dati in tempo reale e storici, oltre a cattura di immagini da remo-
to, controllo di più strumenti (cattura di immagini non disponibile nelle versioni a fibra ottica)

Lingue: Selezioni di lingua integrate multiple: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese (Brasiliano), Giap-
ponese, Cinese (Mandarino semplificato), Coreano, Russo, Polacco

Intervallo di 
Temp. Ambiente:

5 - 60 °C specificato, 
0 - 70 °C operativo prima che sia necessario il raffreddamento

Testa ottica fino a 
200 °C / 392 °F

Garanzia: Visita il nostro sito web www.ametek-land.com per i dettagli sulla garanzia

MODELLI DI PIROMETRI A RAPPORTO
SPOT+ SCHEDA TECNICA

* Numero di brevetto: GB2497609
** Misurazioni entro le specifiche su un intervallo del 5-95%


