
See degrees differently. 

SPOT+は、既存のLAND固定ス
ポット高温計と互換性があるよう
に設計されています。

SPOT+
スマート高精度温度計
SPOT+シリーズのスマート赤外線放射温度計は、先進的
な産業用接続機能と可視光プロセスビデオを提供しま
す。放射温度計の読み取り値と設定は、背面ディスプレイ
およびウェブサーバーやSpotProソフトウェアを通じてリ
モートで利用可能です。

単色放射温度計
M100, M160, M210, M3-5 M390 標準ボディ 
Mシリーズの高温計は、0〜2500°C / 32〜4532°Fの温度
範囲をカバーしています。実績のある信頼性の高い電子
機器と精密な光学システムが組み合わさり、正確で再現
性のある温度測定を提供する高温計を実現します。

比率高温計
R100, R160, R210
Rシリーズの高温計は、放射率が変化する物体や、視野が
煙やほこりで覆われている場合でも測定を行うことがで
きます。

光ファイバーのバリエーション
M100, M160, R100 そして R160   
柔軟な光ファイバーを使用することで、光学ヘッドを過酷
な環境に取り付け、検出器と電子機器のエンクロージャ
ーを数メートル離れた場所に配置することができます。こ
れにより、電磁干渉や高温の領域で水冷が不可能な場合
でも、アクセスしにくいターゲットの測定が可能になりま
す。

特徴と利点
SPOTProソフトウェア SPOT Actuatorと一緒に使用する
ことで、SPOTProソフトウェアは最大1 kHzのデータレー
トでデータロギングを提供し、SPOT+高温計の制御を行
います。

迅速な応答時間 そして、スマートなオンボード処理によ
り、即時のライブプロセス制御を提供します。

正確なプロセス温度制御 製品の品質を向上させ、廃棄
物を削減します。

危険区域用ハウジング 過酷な環境条件で高温計を使用
するために利用可能です。

SPOT+ M390は、先進的なスペクトルフィルタリング機能
を備えています 炉内の炎や高温ガスからの干渉を最小
限に抑えるために。



See degrees differently. 

単色高温計モデル
SPOT+ 仕様書

M100 M160 M210 M390 M3-5 M100 FO M160 FO

測定範囲： 500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

50 -1100 oC /
122-2012  oF

150 - 1800 °C
302 - 3272 °F

0 - 500 °C
32 - 932 °F

500 -1800 oC / 
932 - 3272 oF

250 -1600 oC /
482 - 2912 oF

拡張範囲： 500 -2500 oC / 
932 - 4532 oF - - - - - -

視野（エネルギー
の90％）： 200:1 200:1 60:1 30:1 † 30:1 †

100:1 
3 m、6 m、および10 mのライトガ

イドが利用可能

検出器タイプ： 単一波長 1.0 
µm

単一波長 1.6 
µm

単一波長 2.3 
µm

単一波長 3.9 
µm 広帯域 3-5 µm 単一波長 1.0 

µm
単一波長 1.6 

µm
ディスプレイ： ローカルで ビデオストリーミング ローカルディスプレイ

設定：
ローカルでピロメーターインターフェースを使用して構成するか、リモートで（Webサーバー、SPOTPro、またはIMAGEProを使
用して）構成します。放射率、モード、電流出力範囲、アラームロジック出力としきい値、ネットワーク設定、フォーカスとLED、言

語およびユーザー名（標準ボディのみフォーカスとLED）
照準画像： ローカルディスプレイとリモートビデオストリーミング 利用できません

焦点距離： 300 mm / 11.8 インチから無限大まで、ローカルまたはリモートで調整可能
100 mm / 3.9 インチから 500 

mm / 19.7 インチまで手動で調
整可能

LEDターゲティ
ング： 特許取得済み*のパルスグリーンLEDフォーカスパターン 赤い円形LED

取り付け： 取り付け具とアクセサリーの全ラインナップが利用可能です - 取り付け具とアクセサリーブローシャーをご覧いただくか、当社
のウェブサイトをご覧ください

測定精度**： ±0.25 % K または 2 K

±1 % K 
(T<1100 °C)
±1.5 % K 

(T>1100 °C)

1 % K ±0.25 % K または 2 K

再現性： <1 oC
解像度： 0.1 oC
ノイズ**： <0.5 oC RMS
シーリング： IP65

応答時間： 1 ms から 10 s 10 ms から 
10 s 1 ms から 10 s

アナログI/O： 2つの4-20 mA出力、1つの4-20 mA入力、接点入力、リレー出力
通信： EtherNet/IP、REST API、Modbus TCP/IP、ウェブサーバー
処理機能： ピーク/バレーピッキング、アベレージャー、モードマスター、CMDインサンプリング、CMDアウトアラーム
電源要件： PoEまたは機器での19～30 V DC; 最大消費電力8 W

ソフトウェア：
任意のウェブブラウザでライブ構成および温度表示。オプションのSPOTProまたはIMAGEProソフトウェアには、データロギン

グ、ライブおよび履歴データのトレンド表示、リモート画像キャプチャ、複数の機器の制御が含まれます（ファイバーオプティック
バージョンでは画像キャプチャは利用できません）

言語： 統合された複数の言語選択: 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、日本語、中国語（簡
体字）、韓国語、ロシア語、ポーランド語

周囲温度範囲： 指定温度範囲: 5-60 ℃、冷却が必要になる前の動作温度範囲: 0-70 ℃ 光学ヘッドは最大 
200 ℃ / 392 ℉

保証： 保証の詳細については、当社のウェブサイト www.ametek-land.com をご覧ください

† エネルギーの98%
* 特許番号 GB2497609
** 範囲の5-95%で仕様内の測定
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R100 R160 R210 R100 FO R160 FO

測定範囲:

550 - 1800°C / 1022 
- 3272°F（比率） 

400 - 1800°C / 752 - 
3272°F（全体）

550 - 1600°C / 1022 
- 2912°F（比率） 

250 - 1600°C / 482 - 
2912°F（全体）

125 -1100 oC /
 257-2012 oF

550 - 1800°C / 1022 
- 3272°F（比率） 

400 - 1800°C / 752 - 
3272°F（全体）

550 - 1600°C / 1022 
- 2912°F（比率） 

250 - 1600°C / 482 - 
2912°F（全体）

700 - 3500°C / 1292 - 
6332°F（全モード）†

視野 (エネルギーの
90%): 200:1 200:1 60:1 100:1 3 m、6 m、および10 mのライトガイドが

利用可能

検出器タイプ:
比率短波長; 検出器 
1: 1.0 µm, 検出器 2: 

1.2 µm

比率短波長; 検出器 
1: 1.0 µm, 検出器 2: 

1.5 µm

比率中波長; 検出器 
1: 2.1 µm, 検出器 2: 

2.4 µm

比率短波長; 検出器 
1: 1.0 µm, 検出器 2: 

1.2 µm

比率短波長; 検出器 
1: 1.0 µm, 検出器 2: 

1.5 µm
ディスプレイ: ローカルでビデオストリーミング ローカルディスプレイ

設定:
ピロメーターインターフェースを使用してローカルで、またはリモートで（Webサーバー、SpotPro、またはImageProを使用し
て）構成します。放射率、モード、電流出力範囲、アラームロジック出力としきい値、ネットワーク設定、フォーカスとLED、言語

およびユーザー名（フォーカスとLEDは標準ボディのみ）
照準画像: ローカルディスプレイとリモートビデオストリーミング 利用不可

焦点距離: 300 mm / 11.8インチから無限大まで、
ローカルまたはリモートで調整可能

100 mm / 3.9インチから500 mm
 19.7インチまで手動で調整可能

LEDターゲティング: 特許取得済み*のパルスグリーンLEDフォーカスパターン 赤い円形LED

取り付け: 取り付けおよびアクセサリーの全範囲が利用可能です - 取り付けおよびアクセサリーブローシャーをご覧いただくか、当社の
ウェブサイトをご覧ください

測定精度**: モノ＆デュオ: ±0.25% K または 2 K 
比率＆マルチ: ±0.5% K または 5 K

再現性: <1 oC
解像度: 0.1 oC
ノイズ**: <0.5 oC RMS
シーリング: IP65

応答時間: 調整可能な範囲: 1 ms から 10 s 調整可能な範囲: 15 
ms から 10 s 調整可能な範囲: 1 ms から 10 s

アナログI/O: 2つの4-20 mA出力、1つの4-20 mA入力、接点閉鎖入力、リレー出力
通信: EtherNet/IP、REST API、Modbus TCP/IP、Webサーバー
処理 機能: ピーク/バレーピッキング、アベレージャー、モードマスター、CMDインサンプリング、CMDアウトアラーム
電源要件: PoEまたは機器での19～30 V DC; 最大消費電力8 W

ソフトウェア:
任意のWebブラウザーでのライブ構成および温度表示。オプションのSPOTViewerソフトウェアには、データロギング、ライブ

および履歴データのトレンド表示、リモート画像キャプチャ、複数の機器の制御機能があります（ファイバーオプティックバージ
ョンでは画像キャプチャは利用できません）。

言語: 統合された多言語選択: 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、日本語、中国語（簡体
字）、韓国語、ロシア語、ポーランド語

周囲 温度範囲: 指定範囲: 5 - 60°C 動作範囲: 0 - 70°C（冷却が必要になる前） 光学ヘッド: 最大 200°C / 392°F
保証: 保証の詳細については、当社のウェブサイト www.ametek-land.com をご覧ください。

比率高温計モデル
SPOT+ 仕様書

* 特許番号 GB2497609
** 仕様範囲内の測定値: 範囲の5-95%


