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SPOT-HALTERUNGEN UND ZUBEHÖR

Die folgenden Informationen 
sollen als Hilfe zur Produktpalette 
der verfügbaren optionalen 
Halterungen und Zubehörteile 
dienen und sicherstellen, dass Sie 
bestmögliche Leistung für Ihre 
Investition in SPOT-Pyrometer für Ihre 
Anwendungslösung erhalten.

Für spezifische Empfehlungen bei der 
Wahl der Halterungen, Befestigungen, 
Kabel oder von sonstigem Zubehör, 
das für Ihre spezielle Branche oder 
Installation geeignet sein könnte, 
wenden Sie sich vor der Bestellung 
bitte an einen Vertriebsmitarbeiter oder 
Vertreter von AMETEK Land.

AMETEK LAND – HERSTELLER VON 
PRÄZISIONSMESSGERÄTEN SEIT 1947. 
WIR SIND AUF DIE HERSTELLUNG VON KONTAKTLOSEN TEMPERATURMESS- 
UND VERBRENNUNGSÜBERWACHUNGSGERÄTEN FÜR DEN EINSATZ IN 
UNTERSCHIEDLICHEN INDUSTRIEBEREICHEN, Z. B. IN DER STAHL-, GLAS- UND 
ZEMENTHERSTELLUNG SOWIE BEI ENERGIEUNTERNEHMEN, SPEZIALISIERT. 

Seit 2006 sind wir Teil des Unternehmensbereichs AMETEK Process & 
Analytical Instruments, deshalb haben unsere Kunden Zugriff auf das 
weltweite Vertriebs- und Servicenetzwerk von AMETEK.

SPOT  
HALTERUNGEN & ZUBEHÖR

SOFTWARE

SPOTPro und SPOTViewer sind PC-basierte Software-Pakete für 
Anschluss, Konfiguration, Anzeige und Datenprotokollierung von 
SPOT-Pyrometern sowie für Scangrafiken des SPOT-Aktuators.

Die Programme wurden entwickelt, um nahtlos mit der neuesten Generation 
der branchenführenden Einzelpunkt-Pyrometer zusammenzuarbeiten. Dank 
der einfachen Installation von SPOTPro und SPOTViewer kann der Bediener 
diese mit jedem SPOT-Pyrometer von AMETEK Land verbinden, dieses schnell 
konfigurieren und Daten umgehend anzeigen.

Sie ermöglichen eine einfache Ansicht und die Analyse von Langzeitdaten 
(Trends), die sowohl in grafischer, tabellarischer als auch numerischer Form 
angezeigt werden. Zudem werden Trends und Muster, die Ihnen ein besseres 
Verständnis der an Ihrem Prozess beteiligten Temperaturen ermöglichen, 
deutlich hervorgehoben. Dank der einfachen Remote-Konfiguration der 
Einstellungen des SPOT-Pyrometers und des SPOT-Aktuators haben Sie volle 
Kontrolle über die Temperaturmessung während des Prozesses, ohne dass Sie 
sich in der Nähe des Instrumentes aufhalten müssen.

Der SPOTViewer ist eine kostenlose Software zur grundlegenden Verwendung 
mit einem SPOT-Pyrometer und SPOT-Aktuator, wohingegen die erweiterte 
SPOTPro-Software die Steuerung, Überwachung und Datenprotokollierung 
von bis zu 40 SPOT-Pyrometern und Aktuatoren erlaubt. Datenbankbasierte 
Datenprotokollierung sowie E/A- und Auslöserverwaltung erlauben in 
Kombination mit der integrierten offenen Datenschnittstelle (ODI) eine 
einfachere Verbindung der Software mit Werksnetzwerken und externen 
Speichern über digitale/analoge E/A-Module oder digitale Schnittstellen wie 
Modbus/TCP Ethernet, was diese für INDUSTIE 4.0 geeignet macht.

SPOTpro & SPOTviewer SPOTviewer

SPOTpro
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AMETEK LAND BIETET EINE 
REIHE VON FEST VERBAUTEN 
SPOT-EINZELPUNKT-
PYROMETERN AN.
Die SPOT-Produktreihe wurde für den Einsatz 
in anspruchsvollsten Industrieumgebungen 
entwickelt und eignet sich perfekt für Anwen-
dungen in zahlreichen Branchen, wie unter an-
derem Eisen und Stahl, Glas, Metallschmieden, 
Hitzebehandlung, Zement und viele weitere. 

Die verschiedenen Modelle des 
SPOT-Produktportfolios sind für 
Temperaturbereiche zwischen 250-1800 ºC / 
482-3272 ºF erhältlich. 

MONTAGEWINKEL & 
SICHERUNGSMUTTER
Der Montagewinkel bildet die Basis für den 
Luftspülvorsatz, kann jedoch auch eigen-
ständig verwendet werden, wenn keine 
Luftspülversorgung zur Reinigung der 
Pyrometerlinse erforderlich ist. Er lässt sich 
einfach installieren und verfügt über eine 
Bohrung zur Montage auf einem Stativ. Für 
360° Drehbarkeit zur präzisen Ausrichtung 
kann er zudem mit einer Kugelgelenkhalterung 
ausgestattet werden.

TEILENUMMER: 808468

WASSERKÜHLGEHÄUSE MIT 
PROZESSSCHUTZFENSTER
Die Halterung beinhaltet ein Schutzfenster, welches 
das Pyrometer vom Prozess trennt, sodass dieses 
jederzeit sicher aus seinem Mantel entnommen 
werden kann.
Hinweis: Das Saphir-Schutzfenster wirkt sich 
aufgrund von Übertragungsverlusten auf die 
Signalstärke aus. Durch Berücksichtigung des 
Prozessfensters in der Messgeräte-Software werden 
die Übertragungsverluste automatisch korrigiert.

TEILENUMMER: 808862

WASSERKÜHLGEHÄUSE
Besteht aus integriertem Schutzmantel, 
Spülung und der hinteren Öffnungsklappe.

TEILENUMMER: 808100

PROZESSSCHUTZFENSTER-
UPGRADE-KIT
Dieses Kit enthält alle erforderlichen Teile, 
um das Wasserkühlgehäuse zur Version mit 
Prozessschutzfenster aufzurüsten.

TEILENUMMER: 808336

Die fest verbauten SPOT-Pyrometer sind Teil der 
System-5-Produktfamilie, welche die herausragende 
Geschichte von AMETEK Land bei der berührungslosen 
Temperaturmessung im industriellen Bereich fortsetzt. 
Sie umfasst sowohl Einzelwellenlängen-Messgeräte als 
auch Multi-Modus-Instrumente, die jeweils mit Objektiv 
oder als Glasfaserversion erhältlich sind. 

Die SPOT-Produktreihe umfasst hochentwickelte 
Strahlungspyrometer, die zur Erfassung präzisester 
Temperaturmessungen für verschiedene industrielle 
Fertigungsanwendungen konzipiert wurden.  
SPOT-Pyrometer verfügen über zahlreiche innovative 
Technologien, welche die Einrichtung und Nutzung 
vereinfachen, Installations- und Betriebskosten 
reduzieren und gleichzeitig hohe Genauigkeit und 
Lebensdauer garantieren.  Mittels der verfügbaren 
Adapter lassen sich das System 4 sowie die UNO-Halterungen 
von AMETEK Land mit SPOT-Sensoren nachrüsten.

HALTERUNGEN

MONTAGEPLATTE
Die Montageplatte verfügt über vier 
prozessseitige Befestigungsbohrungen 
und drei Bolzen für den Mantel. Sie dient 
als optionale Verbindung zwischen 
dem Prozess und dem Frontflansch des 
Wasserkühlgehäuses.

TEILENUMMER: 095.091

JUSTIERBARE 
MONTAGEPLATTE
Die Montageplatte verfügt über vier prozessseitige 
Befestigungsbohrungen und drei Bolzen zur Verbindung 
mit dem Wasserkühlgehäuse.  Sie lässt sich für eine 
präzise Ausrichtung am Zielpunkt einfach justieren.

TEILENUMMER: 095.168

SPOT-HALTERUNGEN UND ZUBEHÖR

SPOT HALTERUNGEN & ZUBEHÖR

AKTUATOR-KÜHLPLATTE
Übersteigt die Umgebungstemperatur des Aktuators 
50 °C / 122 °F, so wird ein Überhitzen in heißen 
Industrieumgebungen durch die wassergekühlte 
Kühlplatte vermieden. Diese wird zwischen der 
Montageposition und dem Aktuator angebracht 
und fungiert als leitende Wärmesperre, um optimale 
Kühlleistung zu bieten.

TEILENUMMER: 813374

SPOT-AKTUATOR
Der SPOT-Aktuator ist eine intelligente, motorisierte Scan-Einheit, 
die über einen Webserver für einfachen Zugriff, Konfiguration 
und Überwachung verfügt. Drei verschiedene Scanmodi decken 
eine große Bandbreite von Anwendungen für das automatische 
Scannen, Hot-Spot-Erkennung und/oder die Produktverfolgung 
ab, z. B. am Ausgang von Blockanwärmöfen oder am Press- 
und Abschreckbeckenausgang 
von Aluminiumstrangpressen. Eine 
zusätzliche Fernsteuerung erlaubt dem 
Bediener den direkten Zugriff. Zudem 
steht über die Modbus-Schnittstelle 
eine vollständige Fernsteuerung zur 
Verfügung.

TEILENUMMER: 811824



DIGITALKABEL
Digitales Stromkabel - Ein Kabel mit bestimmter 
Länge, einem M12PoE-Anschluss und einem 
RJ45-Stecker am anderen Ende, passend für 
einen Switch zur Netzwerksteuerung oder 
einen Steuerungs-PC.

TEILENUMMERN: 
5 m M12-RJ45-Kabel	 807944
20 m M12-RJ45-Kabel	 807945
100 m M12-RJ45-Kabel	 807946

KABEL

SYSTEM-4-ADAPTERKIT
Das System-4-Adapterkit für SPOT-Thermometer erlaubt Ihnen die 
Installation eines SPOT-Pyrometers von AMETEK Land in einem 
S4-J. Das bedeutet, dass Sie ein bestehendes System-4-Pyrometer 
durch ein SPOT-Pyrometer von AMETEK Land ersetzen können, 
ohne dass hierfür bereits vorhandene Pyrometer-Schutzmäntel 
oder Halterungen ausgetauscht werden müssen. Das System-4-
Adapterkit für SPOT-Pyrometer besteht aus einer Adapterhülse, einem 
Sicherungsring und einer Ersatzkabelbaugruppe.

TEILENUMMER: 808018

KLEINE SCHWENK- 
& NEIGEHALTERUNG
Dieser doppelachsige Montagewinkel 
kann mit dem Wasserkühlgehäuse 
verwendet werden, wenn der Montage-
Frontflansch nicht geeignet ist.

TEILENUMMER: 806761
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NETZTEILOPTIONEN
TEILENUMMERN: 
PoE+ Injector Desktop		  810573
Industrieller PoE Injector		  808959
Netzteil (90W 24V)		  808441 (zur Verwendung mit 808959)
Analoge Verbindung PCB/Kit	 807942

LUFTSPÜLVORSATZ - 
LEICHTE AUSFÜHRUNG
Der Luftspülvorsatz in leichter Ausführung 
wurde entwickelt, um das Objektiv 
des Pyrometers in weniger feindlichen 
Umgebungen sauber zu halten, wie etwa 
in der Leichtindustrie oder der Forschung. 
Wird standardmäßig mit Montagewinkel und 
Sicherungsmutter geliefert.

TEILENUMMER: 808015

ANALOGE KABEL
Achtadriges analoges Verbindungskabel 
mit 8-fach-SPOT-Anschluss 
an einem Ende und freien 
Anschlussenden 
am anderen Ende.

TEILENUMMERN: 
Freies 8-fach-Kabel M16 	 807950
Freies 8-fach-Kabel M16	 807951
Freies 8-fach-Kabel M16	 807952



SPOT-HALTERUNGEN UND ZUBEHÖR

LUFTSPÜLVORRICHTUNG MIT 
SCHNELLKLEMME
Die Luftspülvorrichtung verfügt über eine Halterung mit Schnellklemme und 
ein kurzes Inconel-Sichtrohr.  Die Luftspülung wird eingesetzt, wenn eine 
freie Sichtlinie bewahrt werden muss, und nutzt die Spülluft, um das Objektiv 
frei von Staub, Schmutz, etc. zu halten. Die Luftspülung wird mittels eines 
(mitgelieferten) Schnellwechseladapters mit dem Optikkopf verbunden, der 
eine schnelle, werkzeugfreie Demontage für die routinemäßige Wartung 
erlaubt.  Die Luftspülung wird bei der Installation entweder durch einen 
Montageadapter oder eine Platte gesichert.

TEILENUMMER: 029.870

LUFTSPÜLUNG MIT SCHNELLKLEMME 
& JUSTIERBAREM MONTAGELFLANSCH
Die aus Adapter, Luftspülung und Montageplatte bestehende Baugruppe 
wird am Optikkopf befestigt und mittels der vier Bohrungen in der runden 
Platte montiert. Der Schnellwechseladapter, der einen wesentlichen 
Bestandteil dieser Baugruppe darstellt, erlaubt die schnelle, werkzeugfreie 
Demontage des Optikkopfs für die routinemäßige Wartung.

TEILENUMMER: 029.871

LUFTSPÜLUNG MIT SCHNELLKLEMME 
& MONTAGEWINKEL
Die aus Adapter, Luftspülung und Montagewinkel bestehende Baugruppe wird am 
Optikkopf befestigt und mittels der einzelnen Bohrung in der Basis der Halterung 
montiert.  Alternativ kann die Halterung an der großen Kugelgelenkhalterung (S4 
LB) befestigt werden, wodurch diese justiert und eine präzise Ausrichtung an der 
Zielfläche gewährleistet werden kann; dies ist besonders nützlich, wenn ein kleines 
Ziel gesichtet werden soll.  Der Schnellwechseladapter, der einen wesentlichen 
Bestandteil dieser Baugruppe darstellt, erlaubt die schnelle, werkzeugfreie 
Demontage des Optikkopfs für die routinemäßige Wartung.

TEILENUMMER: 029.873

LUFTSPÜLUNG MIT SCHNELLKLEMME 
& MONTAGEPLATTE
Die aus Adapter, Luftspülung und justierbarem Montageflansch bestehende 
Baugruppe wird am Optikkopf befestigt und mittels der vier Bohrungen 
in der runden Platte montiert.  Drei Bolzen verbinden die Hauptplatte mit 
einer kleineren Platte, wodurch eine Justierung zur präzisen Ausrichtung 
an der Zielfläche ermöglicht wird.  Der Schnellwechseladapter, der einen 
wesentlichen Bestandteil dieser Baugruppe darstellt, erlaubt die schnelle, 
werkzeugfreie Demontage des Optikkopfs für die routinemäßige Wartung.

TEILENUMMER: 029.872
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KLEINE 
KUGELGELENKHALTERUNG
Die kleine Kugelgelenkhalterung 
kann zusammen mit dem 
Glasfaseradapter (809901) 
verwendet werden.  Sie lässt 
sich mit jedem Standard-Stativ 
verwenden oder mittels eines 
1/4”-UNC-Gewindebolzens an 
einer Oberfläche montieren.

TEILENUMMER: 150.560

GLASFASERADAPTER
Der Glasfaseradapter erlaubt 
die eigenständige Montage des 
Optikkopfs bei Anwendungen, die 
keine Spülung, keinen Schutz oder 
sonstige besondere Erwägungen 
bei der Montage erfordern.  Eine 
einzelne 1/4-Zoll-Bohrung für 
Gewindebolzen kann mit der 
kleinen Kugelgelenkhalterung 
oder einer standardmäßigen 
Stativhalterung verbunden werden.  
Zwei weitere Bohrung in der Basis 
erlauben die Montage auf einer 
flachen Oberfläche.

TEILENUMMER: 809901
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SICHTROHRE

Sichtrohre werden aus Metall oder feuerfesten Materialien hergestellt 
und verfügen entweder über ein offenes (Typ STO) oder geschlossenes 
Ende (Typ STC). 

Rohre vom Typ STO werden bei der Betrachtung eines festen Ziels durch 
Flammen, Rauch, Dämpfe, etc. eingesetzt. Rohre mit geschlossenem 
Ende vom Typ STC werden als Ziel verwendet. Ein mit einem STC-Rohr 
verwendetes Thermometer kann ein Mantelthermoelement ersetzen. 

Um die Sichtrohre an einer Montageplatte anzubringen, wird ein 
Stahladapter (Typ STA) in die feuerfesten Sichtrohre zementiert. Der STA 
wird angebohrt, sodass er die Bolzen der Montageplatte (TN 095.091) 
aufnehmen kann. Ersatz-Sichtrohre können ohne angebrachten STA-
Adapter erworben werden. 

Es stehen 3 Arten von Rohrmaterial mit verschiedenen Längen zur 
Verfügung. Die exakten Abmessungen und Bestellreferenzen können Sie 
der nebenstehenden Tabelle entnehmen.

Siliziumkarbid-Rohre (STO & STC)
Entweder mit offenem oder geschlossenem Ende, können für 
Temperaturen von bis zu 1500 °C verwendet werden. Sie verfügen 
über eine hohe mechanische Belastbarkeit, gute Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Temperaturschocks und eine äußerst hohe 
Wärmeleitfähigkeit.
Sillimanit-Rohre (nur STO)
Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu 1550 °C und 
einigermaßen widerstandsfähig gegenüber Temperaturschocks. 
Einsatzrohre aus Sillimanit sind ebenfalls verfügbar.

L

I.D.

I.D.

STA-Adapter Sichtrohr Typ STC

STA-Adapter Sichtrohr Typ STC

A.D.

L

A.D.

Edelstahlrohre
Ein Niedertemperatur-Rohr für den Einsatz bei bis zu maximal 
800 °C. Die exakte Temperatur hängt von der Länge und den 
Betriebsbedingungen ab.  Wird hauptsächlich zum Schutz des 
Thermometerfensters gegen physische Beschädigungen sowie zur 
Leitung der Spülluft entlang der Sichtlinie verwendet.  Sichtrohre aus 
Edelstahl werden komplett mit eigenem Typ-F-Adapter geliefert.

Informationen zu Sichtrohren 

Typ
Abmessungen in Adapter

Typ Teilenr.

Silizium- 
karbid 
STC 
 

Silizium- 
karbid 
STO	

 
 
Sillimanit 
STO 
 
 

Sillimanit 
Einsatzrohre

Edelstahl 
FS6 
FS36	

L AD ID

450 
600 
750 
900 

1050
450 
600 
750 
900 

1050

600 
750 
900 

1050 
1200

150 
910

355 
510

76 
76 
76 
76 
76
76 
76 
76 
76 
76

70 
70 
70 
70 
70

57 
57

95 
95

64 
64 
64 
64 
64
64 
64 
64 
64 
64

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4

54 
54

3,2 
3,2

STA 
STA 
STA 
STA 
STA
STA 
STA 
STA 
STA 
STA

STA 
STA 
STA 
STA 
STA

F 
F

- 
-

091.410 
091.411 
091.412 
091.413 
091.414
091.415 
091.416 
091.417 
091.418 
091.419

091.420 
091.421 
091.422 
091.423 
091.424

091.458 
N/A

118.270 
118.271

 Abmessungen in Zeichnungen sind in mm angegeben.

SICHTROHRE



TEILENUMMERTEILEBEZEICHNUNG

SPOT
HALTERUNGEN UND ZUBEHÖRTEILE

SOFTWARE	

SPOTViewer-Software	 Kostenloser Download

SPOTPro-Software (kostenlose Testversion)

SPOTPro-Standortlizenz (mehrere SPOTs, mehrere PCs)	 813119

SPOTPro-Systemlizenz (mehrere SPOTs, einzelner PC)	 813128

SPOTPro-Gerätelizenz (einzelnes SPOT, einzelner PC)	 813123

SPOT SDK User Pack	 808299

HALTERUNGEN	

Montagewinkel und Sicherungsmutter	 808468

Wasserkühlgehäuse	 808100

Wasserkühlgehäuse mit Prozessschutzfenster	 808862

Prozessschutzfenster-Upgrade-Kit	 808336

Luftspülvorsatz (leichte Ausführung)	 808015

Schwenk- und Neigehalterung	 806761

System-4-Adapterkit	 808018

Ersatz-Saphirfenster & Halterung für SPOT	 807708

KABEL	
Digital	
5 m M12-RJ45-Kabel mit geradem Anschluss	� 807944

20 m M12-RJ45-Kabel mit geradem Anschluss	 807945

100 m M12-RJ45-Kabel mit geradem Anschluss	 807946

Anybus-Gateway	

Anybus X-Gateway AB9001 (nur Profibus)	 811528

Anybus SD-Speicherkarte (industrietauglich) 021530-B	 811532

NETZTEILOPTIONEN	
PoE+ Injector Desktop	 810573

Industrieller PoE Injector	 808959

Netzteil (90W 24V)	 808441 (zur Verwendung mit 808959)

Analog	

Freies 8-fach-Kabel M16, 5 m, gerader Anschluss	 807950

Freies 8-fach-Kabel M16, 20 m, gerader Anschluss	 807951

Freies 8-fach-Kabel M16, 100 m, gerader Anschluss	 807952 

Analoge Verbindung PCB/Kit	 807942

E/A-Module	

E/A-Modul, 6 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge	� 808393

E/A - 8 Analogeingänge (0 - 10 V, 4 - 20 mA)	 811016

E/A - 4 Analogausgänge (0 - 10 V, 4 - 20 mA)	 811017

Netzteil für E/A-Prozessor	 805953

SPOT-AKTUATOR	

SPOT-Aktuator	 811824

SPOT-Aktuator-Handgerät (Fernbedienung) (2 m, 5 m, 10 m Kabel)	 812280 / 812281 / 812282

Kühlplatte	 813374

M16 8-fach- zu M16 12-fach-Kabel, 0,3 m	 808084

GLASFASERHALTERUNGEN	

Luftspülvorrichtung mit Schnellklemme 	 029.870

Luftspülung mit Schnellklemme und justierbarem Montageflansch	 029.871

Luftspülung mit Schnellklemme und Montageplatte	 029.872

Luftspülung mit Schnellklemme und Montagewinkel	 029.873

Kleine Kugelgelenkhalterung	 150.560

Glasfaseradapter	 809901
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