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SPOT用取り付け具およびアクセサリ

以下の情報は、お使いのアプリケーショ
ンソリューションに合わせてSPOT 高温
計を指定する際に行った投資から、お
客様が最高のサービスを得るためにご
利用いただけるオプションの取り付け
具およびアクセサリのガイドとなること
を目的としています。

特定の業界や設置に適した取り付け
具、ブラケット、ケーブル、その他のアク
セサリの選択に関する具体的な推奨
事項については、ご注文前にAMETEK 
Landのセールスマネージャーまたは担
当者にお問い合わせください。

1947年以来、AMETEK LANDは精密計測装置を製造
し続けています。 
当社は、非接触式温度測定および燃焼モニタリングを専門に扱う企業です。製鋼
およびガラス製造、発電、セメント製造といった様々な産業への応用をご提供して
います。 
2006年以来、AMETEKのプロセス分析機器部門の一部として、世界中に広がる
AMETEKの販売およびサービスチームがお客様に製品やサービスをご提供してい
ます。

SPOT  
用取り付け具およびアクセサリ

ソフトウェア

SPOTPro および SPOTViewer は、SPOT 高温計と SPOT アクチュエ
ータのスキャングラフに接続して設定し、これらからのデータを表示
し、ログ記録するための、PCベースのソフトウェアパッケージです。 

業界をリードする最新世代のシングルポイント高温計とシームレスに
連携するよう特別に開発されたSPOTProおよびViewerは、インストー
ルが簡単で、オペレーターはAMETEK Land SPOT高温計に素早く接続
して、データを構成・表示できます。

グラフ、表および数値ビュー形式で表示される長期間データ (トレン
ド) を、簡単に表示、分析できます。明確に強調表示される傾向とパ
ターンで、プロセスに関与する温度の理解が深まります。遠隔地から
SPOT 高温計とSPOT アクチュエータを簡単に設定できるので、機器の
ある場所にいる必要なく、プロセスでの温度測定を完全に制御でき
ます。
SPOTViewer は1台の SPOT 高温計と SPOT アクチュエータで基本機能
を使用するためのフリーソフトウェアですが、より高度な SPOTPro ソフ
トウェアでは、最大40台の SPOT  高温計とアクチュエータの制御、モ
ニタリング、およびデータ記録が可能です。データベースを基にしたデ
ータログ記録、I/O管理とトリガー管理に、オープンデータインターフェ
ース (ODI) を組み合わせることで、デジタル/アナログ I/Oモジュール、
あるいはModbus/TCPイーサネットなどのデジタルインターフェースを
通じてソフトウェアを工場のネットワークや外部ストレージに簡単に
接続でき、インダストリー4.0の準備が整います。

SPOTpro と SPOTviewer SPOTviewer

SPOTpro
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AMETEK LANDは、幅広いな
SPOT固定式シングルポイント
高温計を提供しています。
最も要求の厳しい産業環境でも問題なく
動作するよう設計された SPOT 製品は、鉄
鋼、ガラス、金属鍛造、熱処理、セメントと
いった広範な産業のアプリケーションに最
適です。 
SPOT 高温計の各種モデルは、 
250～1800 ºC / 482～3272 ºFの温度で
利用できます。 

取り付けブラケット & 
ロックナット
取り付けブラケットは、ライトパージの
基礎を形成します。パージエアを供給
する必要がない場合は、そのまま使
用し、パイロメータレンズを清潔に保
つことができます。取り付けは分かり
やすく、三脚取り付け用の穴がありま
す。360°回転して正確に位置合わせで
きるため、ボールマウントに取り付ける
ことも可能です。

品番：808468

プロセス用密封済み水冷マウ
ント
取り付け具には、プロセスを高温計から分離
する保護ウィンドウが含まれます。高温計を
ジャケットからいつでも安全に取り外すこと
ができます。
注記: サファイア保護ウィンドウは、  
伝送損失によって信号の強度に影響を  
及ぼします。.プロセスウィンドウを計測器ソ
フトウェアで指定すると、透過損失を自動修
正します。

品番：808862

水冷マウント
一体型の保護ジャケットとパージ、およ
びヒンジ付きバックキャップが組み込
まれています。

品番：808100

プロセス用密封済み
アップグレードキット
このキットには、水冷マウントをプロセ
ス用密封済みバージョンにアップグレ
ードするために必要な部品がすべて含
まれています。

品番： 808336

SPOT 固定式放射温度計は、System 5 ファミリ
ー製品の一部であり、AMETEK Land の工業用非
接触温度測定のすばらしい歴史を引き継いでい
きます。いずれの単一波長およびマルチモード機
器も、レンズ付きバージョンと光ファイバーバージ
ョンでご利用いただけます。 
SPOT 製品は、幅広い工業製造アプリケーショ
ンを対象に、最も正確な温度測定を実現する
ために設計されたハイテク放射高温計です。  
SPOTは、セットアップと使用を簡素化し、設置コ
ストと運用コストを削減しながら、高い精度と長
寿命を保証する多くの革新的なテクノロジーを
搭載しています。  アダプターによって SPOT セン
サーをAMETEK LandのSystem 4 および UNOマウ
ントに簡単に後付けできます。

取り付け具

取り付けプレート
取り付けプレートには、ジャケット用の
4つのプロセス取り付け穴と3つのスタ
ッドがあります。これは、プロセス側と
水冷マウントのフロントフランジとの間
のインターフェースオプションです。

品番：095.091

アジャスタブル取り付けプレ
ート
取り付けプレートには、水冷マウントを取り付ける
ための4つのプロセス取り付け穴と3つのスタッド
があります。  簡単に調整でき、正確に対象と位置
合わせできます。

品番：095.168

SPOT用取り付け具およびアクセサリ

SPOT用取り付け具およびアクセサリ

アクチュエータの冷却プレー
トの性能
高温の産業環境で、アクチュエータの周囲温度が 
50℃ / 122°F を超えた場合に、水冷式冷却プレー
トを使用して過熱を防ぎます。  取り付け位置と
アクチュエータの間に配置することで、最適な冷
却性能を提供する伝導性熱障壁となります。

品番：813374

SPOT アクチュエータ
SPOT アクチュエータは、簡単にアクセス、設定、モニタリン
グできるウェブサーバが含まれた、スマートインテリジェン
トな電動スキャンユニットです。3つの異なるスキャンモー
ドは、自動スキャン、ホットスポット検出や製品追跡など、
幅広いさまざまなアプリケーションに対応します。例: ビレ
ット再加熱炉の出口、アルミニウム押出プレスのプレスと
クエンチ出口など。Modbus インター
フェース上で完全なリモート制御が
可能ですが、追加のリモート制御に
より、オペレーターが直接アクセス
できるようにすることも可能です。

品番：811824



デジタルケーブル
デジタル電源ケーブル - 特定の長さの
M12PoE コネクタ付きケーブル；もう一
方の端はネットワーク制御スイッチま
たは制御PCのRJ45フィッティング。

品番： 
5m M12-RJ45ケーブル	 807944
20m M12-RJ45ケーブル	 807945
100m M12-RJ45ケーブル	807946

ケーブル

SYSTEM 4アダプターキット
System 4 to SPOT アダプターキットを使用すると、S4-J に 
AMETEK Land SPOT 高温計を取り付けることが可能となります。
これは、既存の高温計の保護ジャケットや取り付け具を交換する
必要なく、既存の System 4 高温計を AMETEK Land SPOT 高温計
に交換できることを意味します。System 4 to SPOTアダプターキッ
トにはアダプタースリーブ、ロックリングおよび置換ケーブルアセ
ンブリが含まれています。

品番：808018

小型パン 
& チルトブラケット
この 2 軸取り付けブラケットは、取り
付けフロントフランジが適切ではない
ときに、水冷マウントと使用することが
できます。

品番：806761

ライトパージ
ライトパージは、軽工業や研究など、よ
り穏やかな環境に設置する場合に、高
温計のレンズを清潔に保つよう設計さ
れています。
取り付けブラケットとロックナットは標
準付属品です。

品番：808015
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電源オプション
品番： 
PoE+ インジェクターデスクトップ	 810573
工業用PoE インジェクター	 808959
電源 (90W 24V)	 808441 (808959用)
アナログ接続 PCB/キット	 807942

アナログケーブル
一方の端が 8 ウェイ SPOT コネクタで終端さ
れた 8 導体アナログコネクタケーブル、も
う一方の端はフライングリードが取り除れ
ています。

品番： 
M16-フリー 8 ウェイケーブル	 807950
M16-フリー 8 ウェイケーブル	 807951
M16-フリー 8 ウェイケーブル	 807952



SPOT用取り付け具およびアクセサリ

クイックリリースアセンブリ
パージアセンブリは、クイックリリースマウントと短インコネルサイティン
グチューブ:が特徴です。  エアパージは、パージエアを使用してレンズを
ほこりや汚れから保護することで、見通しの良い経路を維持する必要が
あるときに使用します。 パージは、クイックリリースアダプター（付属）を
使用して光学ヘッドに接続でき、日常保守の際に、光学ヘッドを工具な
しで迅速に取り外すことが可能です。  パージは、取り付けアダプターま
たは取り付けプレートのいずれかで設置時に固定されます。

品番：029.870

クイックリリースパージ & アジャスタブ
ル取り付けフランジ
アダプター、エアパージ、取り付けプレートアセンブリは光学ヘッドに取
り付けられ、円形プレートの4つの穴を使用して取り付けます。このアセ
ンブリの統合部分を形成するクイックリリースアダプターによって、日常
保守の際に、光学ヘッドを工具なしで迅速に取り外すことが可能です。

品番：029.871

クイックリリースパージ & アングル取り
付けブラケット
アダプター、エアパージ、取り付けブラケットアセンブリは光学ヘッドに取
り付けられ、ブラケットベース部分にある穴を使用して取り付けます。  も
しくは、ブラケットをラージボールマウント (S4 LB) に取り付け、対象表面
に正確に位置合わせするよう調整します。対象面が小さいときに特に役
立ちます。  このアセンブリの統合部分を形成するクイックリリースアダプ
ターによって、日常保守の際に、光学ヘッドを工具なしで迅速に取り外す
ことが可能です。

品番：029.873

スモールボール  
マウント
スモールボールマウントは光ファ
イバーアダプター (809901) と使
用できます。  標準の三脚や、1/4” 
UNC ボルトで表面に取り付けて使
用することができます。

品番：150.560

クイックリリースパージ & 
取り付けプレート
アダプター、エアパージ、アジャスタブル取り付けフランジアセンブリは、
光学ヘッドに取り付けられ、円形プレートの4つの穴を使用して取り付け
ます。  3つのスタッドによってメインプレートを小プレートに繋げ、対象表
面と正確に位置合わせできるよう調整します。  このアセンブリの統合部
分を形成するクイックリリースアダプターによって、日常保守の際に、光学
ヘッドを工具なしで迅速に取り外すことが可能です。

品番：029.872

光ファイバーアダプ
ター
光ファイバーアダプターを使用する
と、パージ、保護、特殊取り付けの考
慮を必要としないアプリケーション
で、光学ヘッドをスタンドアロンとし
て取り付けることができます。  1/4 イ
ンチねじボルト穴が1つあり、スモー
ルボールマウントまたは標準三脚マ
ウントに取り付けられます。  ベース
部分には、平面取り付け用にさらに 
2 つの穴があります。

品番：809901
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SPOT用取り付け具およびアクセサリ
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サイティングチューブ

サイティングチューブ:は金属または耐火材料製で、開放
端 (タイプ STO) または閉鎖端 (タイプ STC)のいずれかで
す。  

タイプSTOチューブは、炎、煙、噴煙などを通して固体対象
を視るときに使用します。タイプSTCチューブの閉鎖端が
対象として使用されます。  STCチューブで使用される温度
計は、被覆熱電対に置き換えることができます。 

サイティングチューブを取り付けプレートに取り付けるた
め、鋼製アダプター(タイプ STA) が耐火性サイティングチ
ューブに接合されています。  STA は取り付けプレート (PN 
095.091) のスタッドにドリルで取り付けられます。  交換用
サイティングチューブ:は、取り付け用STAアダプターなし
で購入できます。 

チューブの素材は 3 種類、またさまざまな長さを取り揃え
ています。   
正確な寸法と注文リファレンスについては、隣接する表を
参照してください。
シリコンカーバイドチューブ (STO & STC)
これらはオープンエンドまたはクローズドのいずれかで、1500℃
までの温度で使用できます。高い機械的強度、熱衝撃に対して
良好な耐性があり、熱伝導率がとても高いです。
シリマナイトチューブ (STO 専用)
これらは1550°Cまでの温度での使用に適し、熱衝撃に対してか
なり耐性があります。 
シリマナイトライナーチューブもご用意しております。

L

I.D

I.D.

STAアダプター タイプSTC サイティングチュー
ブ

STAアダプター タイプSTC サイティングチューブ

O.D.

L

O.D.

ステンレス鋼チューブ
最高 800°Cまで使用できる低温チューブ。正確な温度は、長さと
動作条件に依存します。  主に温度計の窓を物理的な損傷から
保護し、経路に沿ってパージエアを導きます。  ステンレス鋼サイ
ティングチューブ:は、独自のタイプ F アダプターが付属してい
ます。

サイティングチューブ:情報 

タイプ 寸法 アダプター
タイプ 品番

シリコン 
カーバイド 
STC 
 

シリコン 
カーバイド 
STO	

 
 
シリマナイト 
STO 
 
 

シリマナイト 
ライナーチュ
ーブ

ステンレス鋼 
FS6 
FS36	

L OD ID

450 
600 
750 
900 

1050
450 
600 
750 
900 

1050

600 
750 
900 

1050 
1200

150 
910

355 
510

76 
76 
76 
76 
76
76 
76 
76 
76 
76

70 
70 
70 
70 
70

57 
57

95 
95

64 
64 
64 
64 
64
64 
64 
64 
64 
64

2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4

54 
54

3.2 
3.2

STA 
STA 
STA 
STA 
STA
STA 
STA 
STA 
STA 
STA

STA 
STA 
STA 
STA 
STA

F 
F

- 
-

091.410 
091.411 
091.412 
091.413 
091.414
091.415 
091.416 
091.417 
091.418 
091.419

091.420 
091.421 
091.422 
091.423 
091.424

091.458 
N/S

118.270 
118.271

 図面の寸法はmm表示です。

サイティングチューブ



品番品名

SPOT
取り付け具およびアクセサリ

ソフトウェア	

SPOTViewer ソフトウェア	 無料でダウンロードできます
SPOTPro ソフトウェア (無料トライアル)
SPOTPro サイトライセンス (複数の SPOT、複数のPC)	 813119

SPOTPro システムライセンス (複数の SPOT、1台のPC)	 813128

SPOTPro デバイスライセンス (1つのSPOT、1台のPC)	 813123

SPOT SDK ユーザーパック	 808299

取り付け具	

取り付けブラケットとロックナット	 808468

水冷マウント	 808100

プロセス用密封済み水冷マウント	 808862

プロセス用密封済みアップグレードキット	 808336

ライトパージ	 808015

パン・チルトブラケット	 806761

System 4アダプターキット	 808018

SPOT 交換用サファイアウィンドウ & ホルダー	 807708

ケーブル	
デジタル	

5m M12-RJ45ケーブル　ストレートコネクタ―付き	� 807944

20m M12-RJ45ケーブル　ストレートコネクタ―付き	 807945

100m M12-RJ45ケーブル　ストレートコネクタ―付き	 807946

Anybus-Gateway	

Anybus X-Gateway AB9001 (Profibusのみ)	 811528

Anybus SD メモリカード (工業グレード) 021530-B	 811532

電源オプション	
PoE+ インジェクターデスクトップ	 810573

工業用PoE インジェクター	 808959

電源 (90W 24V)	 808441 (808959用)
アナログ	

M16-フリー 8 ウェイケーブル 5 m ストレートコネクタ―付き	 807950

M16-フリー 8 ウェイケーブル 20 m ストレートコネクタ―付き	 807951

M16-フリー 8 ウェイケーブル 100 m ストレートコネクタ―付き	 807952 

アナログ接続 PCB/キット	 807942

I/O-モジュール	

I/O モジュール 6 デジタル入力、6 デジタル出力	� 808393

I/O - 8 アナログ入力 (0 - 10 V、4 - 20 mA)	 811016

I/O 4 アナログ出力 (0-10 V、4 - 20mA)	 811017

I/O プロセッサ用電源ユニット	 805953

SPOT アクチュエータ	

SPOT アクチュエータ	 811824

SPOT アクチュエータハンドセット (リモート) (2m、5m、10m ケーブル)	 812280 / 812281 / 812282

冷却プレート	 813374

M16 8 Way ～ M16 12 Way ケーブル 0.3 m	 808084

光ファイバー マウント	

クイックリリースパージアセンブリ 	 029.870

クイックリリースパージ & アジャスタブル取り付けフランジ	 029.871

クイックリリースパージ & 取り付けプレート	 029.872

クイックリリースパージ & アングル取り付けブラケット	 029.873

スモールボールマウント	 150.560

光ファイバーアダプター	 809901
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