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SPOT 配件和附件

以下信息概述了一系列可选的配件和
附件，以确保您能为 SPOT 高温计选择
最佳配件。
有关如何选择适合您行业或设施的配
件、支架、电缆或任何其他附件的具体
建议，请在订购前联系 AMETEK Land 

销售经理或代表以获取 
进一步的建议。

自 1947 年以来，AMETEK LAND 一直致力于制造精
密测量设备。 
我们是非接触式温度测量和燃烧监控领域的专家，我们的产品应用广泛，涵盖钢
铁、玻璃制造、发电和水泥制造等许多行业。 
我们自 2006 年成立了 AMETEK 处理和分析仪器部，并组建了全球 AMETEK 销
售和服务团队，致力于为客户提供优质的服务。

SPOT  
配件和附件

软件

SPOTPro 和 SPOTViewer 是基于 PC 的软件包，用于连接、配置、查
看和记录来自 SPOT 高温计的数据以及 SPOT 执行机构的扫描图。

SPOTPro 和 Viewer 专门用于与最新一代、业界领先的单点高温计
无缝配合，其简单的安装意味着操作员可以快速连接、配置任何 
AMETEK Land SPOT 高温计并查看其数据。

轻松查看和分析图形、表格和数值视图中显示的长期数据（趋势）。清
楚地突出显示趋势和模式，使您能够更好地了解过程中的相关温度。
从远程位置轻松配置 SPOT 高温计和 SPOT 执行机构设置，使您无需
在仪器旁就能够完全控制过程的温度测量。
SPOTViewer 是一款基础版的免费软件，可用于一个 SPOT 高温计和 
SPOT 执行机构，而先进的 SPOTPro 软件则可控制、监测和记录多达 
40 个 SPOT 高温计和执行机构的数据。该软件结合了基于数据库的
数据记录、I/O 管理、触发器管理和集成的开放式数据接口（ODI），可
以通过数字/模拟 I/O 模块或 Modbus/TCP 以太网等数字接口轻松连
接到工厂网络和外部存储器，为工业 4.0 奠定了基础。

SPOTpro & SPOTviewer SPOTviewer

SPOTpro
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AMETEK LAND 提供一系列 
SPOT 固定式单点高温计。
SPOT 系列专为最苛刻的工业环境而设计，
非常适合钢铁、玻璃、金属锻造、热处理、水
泥等众多行业的应用。 
SPOT 高温计系列中有许多型号适用于 
250-1800 ºC / 482-3272 ºF 的温度范围。 

安装支架和锁紧螺母
安装支架是轻质吹扫组件的底座，但在
不需要吹扫空气来保持高温计镜头洁
净的情况下，也可以单独使用。它的安
装非常简单，有一个用于安装在三脚
架上的孔。它也可以安装在球头安装座
上，允许 360° 旋转，以实现精确对准。

零件号：808468

工艺密封保护 
水冷安装座
安装座有一个保护窗，将工艺与高温计分
开，使高温计能够随时安全地从其护套中
取出。
注意：蓝宝石保护窗由于信号传输损耗，对
信号强度有影响。通过在仪器软件中指定工
艺窗口，软件将自动校正传输损耗。

零件号：808862

水冷安装座
这包括集成的保护套和吹扫组件以及
铰链式后盖。

零件号：808100

工艺密封保护升级套
件
该套件包括将水冷安装座升级到“工艺
密封保护”版本的所有必要部件。

零件号： 
808336

SPOT 固定式高温计是 System 5 系列产品的一
部分，延续了 AMETEK Land 在工业非接触式温
度测量方面的优势。该系列拥有单波长和多模式
仪器，所有仪器都有透镜和光纤版本。 
SPOT 系列由一系列高科技辐射高温计组成，旨
在为众多工业制造应用提供最精确的温度
测量值。  SPOT 通过采用多种创新技术，简
化了安装和操作，降低了安装和运行成本，
同时确保了高精度和长寿命。  适配器可使 
SPOT 传感器很容易地改装到 AMETEK Land 
System 4 和 UNO 安装座上。

配件

安装板
安装板上有四个工艺连接孔和三个用
于护套的螺柱。这是一个用于工艺和水
冷安装座前端法兰之间的可选接口。

零件号：095.091

可调安装板
安装板上有四个工艺连接孔和三个用于连接水冷
安装座的螺柱。  它很容易调整，方便与目标精确
对准。

零件号：095.168

SPOT 配件和附件

SPOT 配件和附件

执行机构冷却板
如果执行机构的环境温度超过 50 °C / 122 °F，在高
温工业环境中可以用水冷式冷却板来防止过热。
它位于安装座位置和执行机构之间，充当导热屏
障，可以提供最佳的冷却效果。

零件号：813374

SPOT 执行机构
SPOT 执行机构是一个智能的电动扫描装置，有一个网
络服务器，便于访问、配置和监控数据。三种不同的扫
描模式使其适用于自动扫描、热点检测或/和产品跟踪
等广泛的应用，常被用在铝坯加热炉出口、铝挤压机
上的挤压出口和淬火出口等地方。一个额外的远程控
制功能使操作者可以直接访问数据，而通过 Modbus 
接口可以实现完全的远程控制。

零件号：811824



数字电缆
数字电源线 - 一种特定长度的电缆，带
有 M12PoE 接头，另一端为 RJ45 接头，
用于网络控制交换机或控制 PC。

零件号： 
5m M12-RJ45 电缆	 807944
20m M12-RJ45 电缆	 807945
100m M12-RJ45 电缆	 807946

电缆

SYSTEM 4 适配器套件
System 4 转接 SPOT 的适配器套件允许您在 S4-J 中安装一个 
AMETEK Land SPOT 高温计。这意味着您可以用 AMETEK Land 
SPOT 高温计替换现有的 System 4 高温计，而无需更换任何现有
的高温计保护套或安装件。System 4 转接 SPOT 的适配器套件包
括一个适配器套管、一个锁环和一个电缆组件。

零件号：808018

小平移和倾斜支架
在不适合安装前端法兰的地方，这种
双轴安装支架可以与水冷安装座一
起使用。

零件号：806761

轻质吹扫组件
轻质吹扫组件适用于轻工业或研究等
不太恶劣的环境，作用是保持高温计
镜头洁净。
它标配安装支架和锁紧螺母。

零件号：808015
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电源选项
零件号： 
台式 PoE+ 供电器		  810573
工业级 PoE 供电器		  808959
电源（90W 24V）		  808441（与 808959 一起使用）
模拟连接 PCB/套件		  807942

模拟电缆
八芯模拟连接器电缆，一端端接 8 路 
SPOT 连接器，另一端为悬空引线。

零件号： 
免 M16 8 路电缆 	 807950
免 M16 8 路电缆	 807951
免 M16 8 路电缆	 807952



SPOT 配件和附件

快拆吹扫组件
吹扫组件有一个快拆安装座和一个短的铬镍铁合金观测管。  空气吹扫
组件用于需要保持清晰视线的地方，通过使用吹扫空气来保持镜头不
受灰尘、污垢等影响。吹扫组件通过一个快拆适配器（附带）连接到光学
头，该快拆适配器可以在日常维护中快速拆卸光学头，无需工具。  吹扫
组件用安装适配器或板固定在设备上。

零件号：029.870

快拆吹扫组件和可调安装法兰
适配器、空气吹扫组件和安装板组件与光学头相连，并通过圆形板上的
四个孔进行安装。快拆适配器是该组件的一个组成部分，可在不使用工
具的情况下快速拆卸光学头进行日常维护。

零件号：029.871

快拆吹扫组件和斜角安装支架
适配器、空气吹扫组件和安装支架组件与光学头相连，并使用支架底部
的单孔进行安装。  另外，支架还可以连接到大球头安装座（S4 LB）上，以
便调整，确保与目标表面准确对准；这在瞄准小目标时特别有用。  快拆
适配器是该组件的一个组成部分，可在不使用工具的情况下快速拆卸光
学头进行日常维护。

零件号：029.873

小球头安装座
小球头安装座可与光纤适配器（809901
）一起使用。  它可以与任何标准的三脚
架一起使用，或使用 1/4 英寸 UNC 螺
栓固定到表面上。

零件号：150.560

快拆吹扫组件和安装板
适配器、空气吹扫组件和可调节的安装法兰组件与光学头相连，并通过
圆形板上的四个孔进行安装。  三个螺柱将主板与一个较小的板连接起
来，以便调整，确保与目标表面精确对准。  快拆适配器是该组件的一个
组成部分，可在不使用工具的情况下快速拆卸光学头进行日常维护。

零件号：029.872

光纤适配器
在无吹扫、保护或特殊安装要求的应
用中，光纤适配器使光学头能够作为
独立的设备安装。  一个 1/4 英寸螺
纹螺栓孔可以连接到小球头安装座
或标准三脚架安装座。  底座上还有
两个孔，用于安装在平面上。

零件号：809901
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观测管

观测管由金属或耐火材料制成，有开放式（STO 型）和封
闭式（STC 型）两种。  

STO 型观测管用于透过火焰、烟雾等观察固体目标。STC 
型观测管的封闭端用作目标。  与 STC 管一起使用的测温
仪可以取代带护套的热电偶。 

为了将观测管连接到安装板上，一个钢制适配器（STA 
型）被粘结到耐火观测管上。  STA 需要钻孔，以适应安装
板上的螺柱（PN 095.091）。  您可以购买没有安装 STA 适
配器的备用观测管。 

有 3 种不同长度的管材料。   
有关确切的尺寸和订购号，请参见旁边的表格。
碳化硅管（STO 和 STC）
这些产品有开放式和封闭式两种，可以在高达 1500℃ 的温度下
使用。它们具有很高的机械强度、良好的抗热震性和很高的导
热性。
硅线石管（仅限 STO）
这些产品适合在高达 1550°C 的温度下使用，并具有相当好的
抗热震性。 
硅线石衬管也有售。

L

内径

内径

STA 适配器 STC 型观测管

STA 适配器 STC 型观测管

外径

L

外径

不锈钢管
低温管，适合温度不超过 800 C 的场合。具体温度视长度和工作
条件而定。  主要用于保护测温仪窗口免受物理损坏，并沿观察
路径引导吹扫空气。  不锈钢观测管配有 F 型适配器。

观测管信息 

类型 尺寸 适配器
类型 零件号

碳化 
硅 
STC 
 

碳化 
硅 
STO	

 
 
硅线石 
STO 
 
 

硅线石 
衬管

不锈钢 
FS6 
FS36	

L OD ID

450 
600 
750 
900 

1050
450 
600 
750 
900 

1050

600 
750 
900 

1050 
1200

150 
910

355 
510

76 
76 
76 
76 
76
76 
76 
76 
76 
76

70 
70 
70 
70 
70

57 
57

95 
95

64 
64 
64 
64 
64
64 
64 
64 
64 
64

2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4

54 
54

3.2 
3.2

STA 
STA 
STA 
STA 
STA
STA 
STA 
STA 
STA 
STA

STA 
STA 
STA 
STA 
STA

F 
F

- 
-

091.410 
091.411 
091.412 
091.413 
091.414
091.415 
091.416 
091.417 
091.418 
091.419

091.420 
091.421 
091.422 
091.423 
091.424

091.458 
N/S

118.270 
118.271

 图纸上的尺寸以毫米为单位。

观测管



零件号零件名称

SPOT
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软件	

SPOTViewer 软件	 免费下载
SPOTPro 软件（免费试用）
SPOTPro 站点许可证（多个 SPOT，多台电脑）	 813119

SPOTPro 系统许可证（多个 SPOT，单台电脑）	 813128

SPOTPro 设备许可证（单个 SPOT，单台电脑）	 813123

SPOT SDK 用户包	 808299

配件	

安装支架和锁紧螺母	 808468

水冷安装座	 808100

“工艺密封保护”水冷安装座	 808862

“工艺密封保护”升级套件	 808336

轻质吹扫组件	 808015

平移和倾斜支架	 806761

System 4 适配器套件	 808018

SPOT 备用蓝宝石窗口和支架	 807708

电缆	
数字	

5 米 M12-RJ45 电缆，带直插接头	� 807944

20 米 M12-RJ45 电缆，带直插接头	 807945

100 米 M12-RJ45 电缆，带直插接头	 807946

Anybus-Gateway	

Anybus X-Gateway AB9001（仅限 Profibus）	 811528

Anybus SD 记忆卡（工业级）021530-B	 811532

电源选项	
台式 PoE+ 供电器	 810573

工业级 PoE 供电器	 808959

电源（90W 24V）	 808441（与 808959 一起使用）
模拟	

5 米 M16 悬空引线 8 路电缆，带直插接头	 807950

20 米 M16 悬空引线 8 路电缆，带直插接头	 807951

100 米 M16 悬空引线 8 路电缆，带直插接头	 807952 

模拟连接 PCB/套件	 807942

I/O 模块	

I/O 模块 6 个数字输入，6 个数字输出	� 808393

I/O - 8 个模拟输入（0 - 10 V，4 - 20 mA）	 811016

I/O 4 个模拟输出（0 - 10 V，4 - 20mA）	 811017

用于 I/O 处理器的电源装置	 805953

SPOT 执行机构	

SPOT 执行机构	 811824

SPOT 执行机构手持设备（远程）（2m、5m、10m 电缆）	 812280 / 812281 / 812282

冷却板	 813374

M16 8 路转 M16 12 路电缆 0.3 m	 808084

光纤配件	

快拆吹扫组件 	 029.870

快拆吹扫组件和可调安装法兰	 029.871

快拆吹扫组件和安装板	 029.872

快拆吹扫组件和斜角安装支架	 029.873

小球头安装座	 150.560

光纤适配器	 809901

MARCOM0376 SPOT M&A 第 6 版�  版权所有 © 2008-21 LAND Instruments International。如因产品持续开发而导致所含信息发生必要更改，恕不另行通知。 

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

联系我们

在美国适用在印度适用
证书号 CC-2041

在英国适用
证书号 129372


