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Temperaturmesslösungen

Gilt in Großbritannien Gilt in den USA

Arc ist die Modellreihe radiometrischer 
Wärmebildkameras für die industrielle 
Prozessvisualisierung und Prozesssteuerung. 
Dank ihrer robusten und kompakten Ausführung 
eignen sie sich sowohl für Anwendungen unter 
rauhen, industriellen Umgebungen als auch für 
den Einsatz in Forschung und Entwicklung sowie 
Automation.

Industrielle Alltagstauglichkeit erlangen die Kameras durch 
ihre hohe Schutzart gemäß IP65/NEMA 4X und den direkten 
Ethernetanschluss für die Onlineübertragung der Messwerte. 
Das System besticht weiterhin durch eine große Vielfalt an 
Ausstattungsmerkmalen wie verschiedene Messbereiche, 
unterschiedliche Optiken und Softwarevarianten.

Arc-Wärmebildkamera

Merkmale und Vorteile

•	 Wärmebildkamera mit hoher radiometrischer Auflösung
Detaillierte Wärmebilder von hervorragender 
Genauigkeit

•	 4 verschiedene Objektive
Qualitätsoptiken für hohe Tiefenschärfe

•	 Großer Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
Ideal für Installationen unter rauhen Bedingungen

•	 Ferngesteuerter, motorisierter Fokus
Einfache Installation, sicherer und komfortabler Betrieb

•	 Viewer-Software als Standard
Die benutzerfreundliche Überwachungssoftware 
ermöglicht die Visualisierung der Wärmedaten

•	 Schutzart gemäß IP65/NEMA 4X
Hoher Schutz in rauhen Umgebungen

•	 Wahl zwischen ATEX- und Standardgehäusen
Geeignet für den Einsatz in gefährdeten Bereichen

•	 Konfiguration von E/A-Modulen über Ethernet-
Verbindung
Einfacher, eigenständiger Betrieb

Präzise Wärmebilder
0 °C bis 1000 °C

Arc Viewer+ Software
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Technische Daten

Modelle ARC-8-FOV-500-RATE ARC-8-FOV-1000-RATE

Messbereich 0 bis 500 °C 100 bis 1000 °C

Spektralbereich 8 - 14 µm

Bildpunkte 384 x 288

Horizontales Sichtfeld 11°, 22°, 44° oder 60°

Fokussierung 0,3m - unendlich (22°, 44°, 60°) / 0,5m - unendlich (11°)

Genauigkeit ±2% oder ±2 °C

Bildwie-
derhol-
rate

NF 7,5 Hz

HF 30 Hz

Betrieb und Installation

Abmessungen 85 x 85 x 276 (einschließlich Objektiv)

Gewicht 1,8 kg

Umgebungs
temperatur -20 bis 60 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit-
bei Betrieb 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Schutzart IP65 / NEMA 4X

Spannungsversorgung und EMV

Spannungs
versorgung 9 bis 30 V DC

EMV EN 61326

ARC Temp.FOV8

Wellenlänge Sichtfeld Temp. Code

8 8 - 14 µm 11° 500

1000
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Sichtfelder und Pixelgrößen
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b For Horizontal, Vertical & Single 
Pixel Instantaneous Field of View 
refer to table below

0,3 m 0,5 m 1,0 m 5,0 m 10,0 m

a b IFOV c d IFOV e f IFOV g h IFOV i j IFOV

11° - - - 0,09 m 0,07 m 0,25 mm 0,19 m 0,144 m 0,50 mm 0,96 m 0,72 m 2,50 mm 1,92 m 1,44 m 5,0 mm

22° 0,12 m 0,09 m 0,30 mm 0,19 m 0,15 m 0,50 mm 0,39 m 0,29 m 1,00 mm 1,94 m 1,46 m 5,00 mm 3,89 m 2,92 m 10,0 mm

44° 0,24 m 0,18 m 0,63 mm 0,40 m 0,30 m 1,05 mm 0,81 m 0,61 m 2,10 mm 4,04 m 3,03 m 10,5 mm 8,08 m 6,06 m 21,0 mm

60° 0,35 m 0,26 m 0,90 mm 0,58 m 0,43 m 1,50 mm 1,15 m 0,78 m 3,00 mm 5,77 m 4,33 m 15,0 mm 11,55 m 8,66 m 30,0 mm

Software

Viewer
Bildanzeige und grundlegende 
Temperaturinformationen

Viewer+
Wie oben, jedoch mit erweiterten 
Konfigurationsmöglichkeiten für den  
Stand-Alone-Betrieb:

•	 4 Messfelder mit Minimal-, 
Maximal-, Durchschnittswert und 
Rauschfilter

•	 Individuelle Emissionsfaktoren

•	 4 Alarme (high/low) pro Messfeld

LIPS
Radiometrische Videofunktion, 
Einzelbildspeicherung, Profile, 
Alarme, Messfelder, Messpunkte

Signalverarbeitung

Direkte Ethernetanbindung der  
Arc-Kamera für Online-
Datenübertragung

Optionaler Signalprozessor 
mit Ethernet-Schnittstelle und 
konfigurierbaren E/A-Modulen für 
die analoge/digitale Signalein-/
ausgabe
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Informationen zum  
Sichtfeld und der 
entsprechenden Pixelgröße 
zeigt untenstehende Tabelle


