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铝带和冷轧带材处理系统

铝带和冷轧带材处理系统

ASPS
自 1947 年以来，AMETEK LAND 一直致力于制造精密测量设备。 
我们是非接触式温度测量和燃烧监控领域的专家，我们的产品应用广泛，涵盖钢铁、玻璃制造、发电和水泥
制造等许多行业。  
我们自 2006 年成立了 AMETEK 处理和分析仪器部，并组建了全球 AMETEK 销售和服务团队，致力于为客户提供服
务。

AMETEK Land 铝带和冷轧带材处理系统及其独特的 
LIPS ASPS 软件通过引入独立于表面和合金类型的二维
温度曲线，彻底改变了金属和铝带行业的产品质量和工
艺控制现状。
AMETEK Land LIPS ASPS 软件使铝和金属带材卷取或轧
制行业在使用热像仪时无需再进行复杂的设置和配置。  
只需配置两个关键参数，该软件就能在楔形卷材成型时
检测到它，并在整个卷取和轧制过程中跟踪它的位置。  
然后可以对卷材进行分析，生成温度数据，用于产品质
量跟踪和过程控制。

系统优势
质量控制 - 在发货前发现产品质量问题；提高产品
的可追溯性
过程控制 - 关键测厚仪的精确温度补偿；基于卷取
和轧制温度的速度控制
工厂安全 - 准确监测温度可以防止润滑油起火

在与一些世界领先的铝生产商进行深入讨论
后，AMETEK Land 铝和冷轧带材处理系统的设计理念是
在一个直观、用户友好的界面上提供最多的信息量。

第二种解决方案是测量卷材缠绕间隙中的温度



特色与优点

1: 热成像
实时热图像

2: 在定义的 ROI 内显示实
时最大/最小值

3: 温度/时间趋势

4: 带材/楔形型材温度和
连续图

5: 控制区
多达 10 个用户定义的控制
区，带报警功能

规格和设计

WWW.AMETEK-LAND.COM  |  LAND.ENQUIRY@AMETEK.COM

即插即用设置 - 自动
检测和跟踪最佳测量
位置。 

过程控制变量 - 通过多
个可配置的控制参数提
高产品质量。 

数据交换 - 处理后的数
据可以通过简单的跨
平台 TCP/IP 协议或可
选的 OPC 服务器传输，
所有这些都可通过配
置完成。

产品可追溯性 - 自动存
储每个卷材的温度数
据，以便后续分析。 

完全可配置的警报 -如
果带材的任何部分超过
安全轧制温度，就触发
警报。这可将润滑油起
火的风险降到最低。  特
定区域报警或中心温度
与边缘温度报警，可立
即提醒操作员注意产品
质量问题。
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应用

ARC 成像仪
 工艺外壳

以太网

PSU
电源装置

工作站 PC
 LIPS ASPS 软件

接口
I/O 选项

电源

AC 电源
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ASPS
铝带和冷轧带材处理系统

规格

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

0 to 1000 °C / 32 to 1832 °Fi

 
ARC IMAGER
RADIOMETRIC THERMAL  
PROCESS IMAGING 

请参阅我们关于工艺成像解决方案的其他资料：

了解我们丰富的非接触式测温产品以及燃
烧和排放相关系列产品如何为您的工艺提

供优质解决方案 
WWW.AMETEK-LAND.COM

COLD ROLLING MILL 
STRIP TEMPERATURE 
MEASUREMENTS

Accurate temperature measurement across the strip during cold rolling mill operations is an 
important indicator of quality of uniformity, thickness and shape.

Non-contact temperature measurement directly on the cold rolled metal surface can be challenging. 
There may be relatively low temperatures and variable emissivity involved, and the background 
environment may create reflections which disturb the measurement conditions.

Taking temperature measurements at the wedge created between the coil or roll and the metal strip 
eliminate many of these challenges by using the wedge multi-reflection effect. AMETEK Land provides 
a range of solutions for this measurement point, delivering accurate, reliable and repeatable readings.
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在美国适用在印度适用
证书号 CC-2041

在英国适用

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

联系我们

相机
测量范围 0 - 500 °C / 32 - 932 °F   或  100 - 1000 °C / 212 - 1832 °F

光谱响应 8 至 14 μm

帧频 低频 7.5 Hz / 高频 30 Hz

图像像素 384 x 288

精度 ± 2 % 或 ± 2 oC

密封性 IP 65 / NEMA 4X；外壳可选配
软件 LIPS ASPS 应用软件
HFOV（水平视场） 11°、22°、44°或 60°

聚焦范围 0.3 m > 无限距离（22°、44°或 60°）/ 0.5 m > 无限距离（11°）
尺寸 85 x 85 x 276 mm / 3.5 x 3.5 x 11 英寸（含镜头）
重量 1.8 kg / 4 lbs

环境温度 -20 - 60 oC / -4 - 140 oF

工作湿度 5 % 到 95 %（非冷凝）
连接和接口 M12 以太网接口；24V DC 电源接口
电源 9 到 30 V（直流）
EMC EN 61326

摄像机工业外壳
尺寸（宽 x 高 x 深） 168 x 176 x 498 mm / 6.6 x 6.9 x 19.6 in

环境工作温度 高达 60 °C / 140 °F

密封性 IP65 / NEMA4

接口 M12 输出、以太网+、罩式空气吹扫
电源装置（PSU）
电源 85 至 264 Vac；< 200W

环境工作温度 5 到 45 °C / 40 到 110 °F

尺寸（宽 x 高 x 深） 380 x 380 x 210 mm / 15 x 15 x 8 in

重量 15 kg / 33 lb

密封性 IP65 / NEMA4

输入/输出（模块）
数字输入 一个模块最多 8 个通道
数字输出 两个模块最多 16 个通道的继电器输出
模拟输入 一个模块最多 8 个通道
模拟输出 每个模块有 1 通道电流输出；每个模块有 4 通道电压输出；

最多可以安装 2 个模拟输出模块（两个模块必须为同一
类型 - 电流或电压）

ARC 成像仪产品手册
冷轧带钢温度测量应
用指南


