
See degrees differently. 

HotSpotIR 9000
detecte puntos calientes emergentes en objetos en 
movimiento y en cintas transportadoras
El HotSpotIR 9000 es un sistema de escaneo lineal por 
infrarrojos extremadamente compacto y de respuesta 
rápida, diseñado específicamente para detectar puntos 
calientes emergentes en objetos en movimiento y cintas 
transportadoras.

La detección de estos puntos calientes en desarrollo y el 
envío de una alarma a los operadores de proceso evita 
costosos tiempos de inactividad y riesgos potenciales de 
incendio. Sin embargo, la inspección visual y los pirómetros 
de un solo punto no tienen la velocidad ni la resolución 
necesarias para cumplir con los requisitos de la aplicación.

El sistema de escaneo de alta velocidad HotSpotIR 9000 
puede detectar estos puntos calientes emergentes, realizando 
100 líneas de escaneo de temperatura de alta resolución cada 
segundo (100 Hz) y detectando el punto más caliente en cada 
barrido.

Hay disponibles tres opciones de sensores HotSpotIR 9000, 
que ofrecen un rango total de medición de 20 a 600 °C / 68 a 
1112 °F. Las carcasas de protección y refrigeración permiten 
su instalación en entornos hostiles, sucios y húmedos

El procesador Landmark Graphic (LMG) MkII 9000 
proporciona alarmas de alta velocidad que alertan al operador 
de la sala de control, permitiéndole tomar la acción preventiva 
adecuada.

 El HotSpotIR 9000 es la solución compacta 
y precisa de Land para el escaneo lineal de 
objetos en movimiento y sistemas de cintas 
transportadoras.

CARACTERÍSTICAS Y 

BENEFICIOS 
Detección precisa de puntos calientes con un amplio ángulo 
de escaneo de 80°, el hotspotir 9000 supervisa y protege toda 
la cinta transportadora. su rápida velocidad de escaneo de 
hasta 100 hz proporciona una respuesta rápida y permite el 
seguimiento de la temperatura incluso de pequeños puntos 
calientes gracias a un campo de visión de 100:1 y una 
repetibilidad de ±0.5 °c / ±0.9 °f.

Fácil instalación Los sensores HotSpotIR 9000 son fáciles 
de instalar, con un soporte de montaje de liberación rápida 
para facilitar la instalación y el mantenimiento. Un único cable 
de liberación rápida conecta el sensor con el procesador de 
alarmas.

Mayor seguridad la supervisión continua, precisa y rápida del 
hotspotir 9000 garantiza que los puntos calientes se detecten 
y se active una alarma en una centésima de segundo, 
permitiendo al operador de planta responder rápidamente 
ante una condición potencialmente peligrosa. esto significa 
empleados más seguros, menos riesgo de daños y tiempos 
de inactividad, y menores costos de seguro.
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Detección precisa de puntos calientes 
Con un amplio ángulo de escaneo de 80°, el HotSpotIR 9000 
supervisa y protege toda la cinta transportadora. Su rápida 
velocidad de escaneo de hasta 100 Hz proporciona una 
respuesta rápida y permite el seguimiento de la temperatura 
incluso de pequeños puntos calientes gracias a un campo de 
visión de 100:1 y una repetibilidad de ±0.5 °C / ±0.9 °F.

Mayor seguridad
La supervisión continua, precisa y rápida del HotSpotIR 9000 
garantiza que los puntos calientes se detecten y que una 
alarma se active en una centésima de segundo, permitiendo 
al operador de planta responder rápidamente ante una 
condición potencialmente peligrosa. Esto se traduce en 
empleados más seguros, menor riesgo de daños y tiempos 
de inactividad, y costos de seguro más bajos.

Fácil instalación
Los sensores HotSpotIR 9000 son fáciles de instalar, con 
un soporte de montaje de liberación rápida que permite 
una instalación y mantenimiento rápidos. Un único cable 
de liberación rápida conecta el sensor con el procesador de 
alarmas.

1.  Diseño El sensor HotSpot 9000 se instala sobre la 
cinta transportadora a una distancia segura, escaneando 
continuamente todo el ancho de la banda. Para entornos 
ambientales hostiles, hay disponibles carcasas adicionales 
de protección, refrigeración y purga de aire, lo que permite un 
funcionamiento 24/7 con un mantenimiento mínimo.

3. Ángulo y velocidad de escaneo Un amplio ángulo de 
escaneo de 80° supervisa y protege toda la cinta. la rápida 
velocidad de escaneo de hasta 100 hz proporciona una 
respuesta veloz y permite el seguimiento de temperatura 
incluso de pequeños puntos calientes con un campo de 
visión de 100:1.

5.  Alarmas El sensor hotspot 9000 detecta todo el ancho 
de la banda y la superficie del material en movimiento, 
activando alarmas si los niveles límite se alcanzan o superan. 
estas alarmas pueden activar sistemas de rociado de agua o 
sistemas de supresión. Para la detección de productos con 
puntos calientes, el escáner puede instalarse sobre la cinta 
para supervisar el material, evitando que objetos calientes 
sean cargados, transportados y provoquen incendios críticos 
en el área de almacenamiento o en la planta.

4. Integración directa con el sistema de control Las 
mediciones de temperatura se envían al procesador lmg 
mkii 9000, que genera salidas de alarma configuradas por 
el usuario al valor deseado. estas señales pueden enviarse 
directamente al sistema de control de la planta.

2. Óptica Una ventana de zafiro duradera y montada al 
ras proporciona una protección fiable para las ópticas del 
sistema y permite una limpieza sencilla. La alineación láser 
facilita la configuración gracias al sistema de puntería láser 
integrado.

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO

• Pellets de biomasa
• Carbón sub‑bituminoso
•Coque	
• Clinker de cemento 
•  Lignito

• Pellets de hierro 
reducido directamente 
(dri)
• Astillas de madera 
(fabricación de madera)

APLICACIONES TÍPICAS
Supervise cintas transportadoras y zonas de carga o 
descarga para:
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Pantalla típica
Sin alarmas activas – el perfil y las temperaturas ambiente 
están por debajo de los umbrales de alarma
Pico de escaneo – temperatura máxima del escaneo actual
Promedio de zona – temperatura promedio del escaneo

Se activa la alarma alta
Alarma de pico activa –la temperatura máxima del escaneo 
supera el umbral de alarma
Alarma alta activa – se activa y toda la pantalla parpadea 
(azul/rojo)

Se activa la prealarma
Advertencia de pico activa – la temperatura máxima del 
escaneo supera el umbral de advertencia
Alarma alta – no activada

Estado del escáner
Temperatura ambiente del escáner – se supera el umbral de 
temperatura ambiente del escáner
Fallo del escáner – en caso de fallo del escáner, toda la 
pantalla muestra un fondo rojo parpadeante

El procesador suministra energía al sensor y proporciona 
la interfaz de usuario que muestra datos de medición 
numéricos y gráficos.

 La señal de medición del sensor se introduce directamente, 
y una función de “selección de picos” permite que el 
procesador responda rápidamente a los puntos calientes y 
emita alarmas al operador.

 Dos alarmas configurables de temperatura de puntos 
calientes proporcionan avisos de condiciones de alarma, que 
se envían directamente al sistema de control de la planta, 
permitiendo una acción inmediata.

Además, las alarmas aseguran que el sistema esté 
funcionando correctamente.

ESTADOS PRINCIPALES DEL 
SISTEMA

 VISIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA

INTEGRACIÓN DEL 
SISTEMA

HotSpot 9000 
Sensor

24 V DC
DIN Rail PSU

Mains in

Alarm outputs

LMG MkII 9000
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HotSpot-IR-9000-25 HotSpot-IR-9000-40 HotSpot-IR-9000-60

Cabezal del Sensor

Rango de Medición: 20 a 250 °C / 68 to 482 °F 50 a 400 °C / 122 to 752 °F 100 a 600 °C / 212 a 1112 °F

Velocidad de Respuesta: ≤10 µs ≤5 µs

Velocidad de Escaneo: 10 a 100 Hz – ajustable por el usuario

Ángulo de Escaneo: 80°

Repetibilidad: ± 0.5 °C / 0.9 °F

Emisividad: 0.20 to 1.00

Enfoque: 1200 mm fijo. Ancho de línea de escaneo a 1,2 m = 2 m

Tamaño del Punto 

(IFOV):
<1200 mm: 12mm        >1200 mm:  100:1

Temperatura Ambiente: 5 a 60 °C / 41 a 140 °F (especificada)
5 a 70 °C / 41 a 158 °F  (en funcionamiento)

Respuesta Espectral: 3 - 5 µm nominal

Dimensiones: 206 x 209 x 100 mm / 8.1 x 8.2 x 3.9 in

Longitud del Cable: 15 o 50 m como estándar

Alineación: Clase 2, salida máx. 1,0 mW a 635 nm, IEC60825‑1:2001

Sellado Ambiental: IP65

EMC: EN 61326-1

Landmark Graphic MkII 9000

Precisión: 0,12 % de la lectura

Modo de Operación: HOTSPOT

Tiempo de Respuesta: 10 ms

Alarmas: 4 salidas de relé: Crítica, Advertencia, Ambiente del escáner, Escáner OK

Opción: 2 salidas de 0–20 o 4–20 mA.
Temperatura máxima y Promedio de Zona o Temperatura Ambiente del Escáner

ESPECIFICACIONES
HOJA DE ESPECIFICACIONES HOTSPOTIR 9000


