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HotSpotIR 9000
Détecter les points chauds émergents sur les objets en 
mouvement et les convoyeurs
Le HotSpotIR 9000 est un système de balayage linéaire 
infrarouge extrêmement compact et à réponse rapide, 
spécialement conçu pour détecter les points chauds 
émergents sur les objets en mouvement et les convoyeurs.
La détection de ces points chauds en formation et l’envoi 
d’une alarme aux opérateurs de procédé permettent d’éviter 
des arrêts coûteux et de réduire les risques d’incendie. 
Cependant, l’inspection visuelle et les pyromètres ponctuels 
ne disposent ni de la vitesse ni de la résolution nécessaires 
pour répondre aux exigences de cette application.

Le système de balayage haute vitesse HotSpotIR 9000 peut 
détecter ces points chauds émergents en réalisant 100 lignes 
de balayage de température haute résolution par seconde 
(100 Hz) et en identifiant le point le plus chaud de chaque 
balayage.

Trois options de capteurs HotSpotIR 9000 sont disponibles, 
couvrant au total une plage de mesure de 20 à 600 °C / 68 
à 1112 °F. Des boîtiers de protection et de refroidissement 
permettent une installation dans des environnements 
difficiles, sales et humides.

Le processeur Landmark Graphic (LMG) MkII 9000 fournit des 
alarmes à haute vitesse qui avertissent l’opérateur en salle de 
contrôle, lui permettant de prendre les mesures préventives 
appropriées.

Le HotSpotIR 9000 est la solution de 
balayage linéaire compacte et précise de 
LAND pour les objets en mouvement et les 
systèmes à bande transporteuse.

CARACTÉRISTIQUES & 

AVANTAGES
Détection précise des points chauds avec un large angle 
de balayage de 80°, le hotspotir 9000 surveille et protège 
l’ensemble d’un convoyeur. Sa vitesse de balayage rapide, 
jusqu’à 100 Hz, offre une réponse très rapide et permet le 
suivi de la température de même petits points chauds, avec 
un champ de vision de 100:1 et une répétabilité de ±0,5 °C / 
±0,9 °F.

Installation facile Les capteurs hotspotir 9000 sont faciles à 
installer grâce à un support de montage à dégagement rapide, 
permettant une pose et une maintenance rapides. Un seul 
câble à raccordement rapide relie le capteur au processeur 
d’alarme.

Sécurité renforcée la surveillance continue, précise et 
rapide du hotspotir 9000 garantit que les points chauds sont 
détectés et qu’une alarme est déclenchée en un centième de 
seconde, permettant à l’exploitant de réagir rapidement face 
à une situation potentiellement dangereuse. Cela se traduit 
par une meilleure sécurité pour le personnel, une réduction 
des risques de dommages et d’arrêts, ainsi que des coûts 
d’assurance plus faibles.
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Détection précise des points chauds
Avec un large angle de balayage de 80°, le HotSpotIR 9000 
surveille et protège l’ensemble d’un convoyeur. Sa vitesse 
de balayage rapide, jusqu’à 100 Hz, offre une réponse très 
réactive et permet le suivi de la température de même petits 
points chauds, avec un champ de vision de 100:1 et une 
répétabilité de ±0,5 °C / ±0,9 °F.

Sécurité renforcée
La surveillance continue, précise et rapide du HotSpotIR 
9000 garantit que les points chauds sont détectés et 
qu’une alarme est déclenchée en un centième de seconde, 
permettant à l’exploitant de réagir rapidement à une situation 
potentiellement dangereuse. Cela se traduit par une meilleure 
sécurité pour le personnel, une réduction des risques de 
dommages et d’arrêts, ainsi que des coûts d’assurance plus 
faibles.

Installation facile
Les capteurs HotSpotIR 9000 sont faciles à installer grâce à 
un support de montage à dégagement rapide, permettant une 
mise en place et une maintenance rapides. Un seul câble à 
raccordement rapide relie le capteur au processeur d’alarme.

1. Conception le capteur hotspot 9000 est installé au‑dessus 
du convoyeur, à une distance de sécurité, et balaie en continu 
toute la largeur de la bande. Des boîtiers supplémentaires 
de protection, de refroidissement et de purge d’air sont 
disponibles pour une utilisation dans des conditions 
environnementales difficiles, permettant un fonctionnement 
24/7 avec un minimum de maintenance.

3. Angle et vitesse de balayage Un large angle de balayage 
de 80° permet de surveiller et protéger l’ensemble du 
convoyeur. Une vitesse de balayage élevée, jusqu’à 100 Hz, 
offre une réponse rapide et le suivi de la température de 
même petits points chauds, avec un champ de vision (FOV) 
de 100:1.

5. Alarmes Le capteur HotSpot 9000 couvre toute la largeur 
de la bande et la surface de la charge en mouvement, 
déclenchant des alarmes lorsque les seuils sont atteints ou 
dépassés. Ces alarmes peuvent déclencher des systèmes 
de pulvérisation d’eau ou d’extinction. Pour la détection 
de produits à points chauds, le scanner peut être installé 
au‑dessus du convoyeur afin de surveiller le matériau et 
d’éviter que des éléments surchauffés ne soient chargés, 
transportés et ne provoquent des incendies graves dans la 
zone de stockage ou l’installation.

4. Intégration directe au système de contrôle Les mesures 
de température sont envoyées au processeur LMG MkII 9000, 
qui génère des sorties d’alarme définies par l’utilisateur selon 
les valeurs souhaitées. Celles‑ci peuvent être transmises 
directement au système de contrôle de l’installation.

2. Optique Une fenêtre en saphir durable, montée affleurante, 
assure une protection fiable des optiques du système et 
facilite le nettoyage. L’alignement laser permet un réglage 
simple grâce au système de visée laser intégré.

SPÉCIFICATION & 
CONCEPTION

• Granulés de biomasse
• Charbon 
sous‑bitumineux
• Coke 	
• Clinker de ciment

• Lignite	
• Pellets de fer préréduit 
(dri)
• Copeaux de bois 
(industrie du bois)

Applications typiques 	
Surveiller les convoyeurs et les zones de chargement ou 
de déchargement pour :
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Affichage typique
Aucune alarme active – les températures du profil et de 
l’ambiance sont en dessous des seuils d’alarme
Pic de balayage – température maximale du balayage
Moyenne de zone – température moyenne du balayage

Alarme majeure déclenchée
Alarme de pic active – la température maximale du balayage 
dépasse le seuil d’alarme
Alarme majeure active – déclenchée, l’affichage complet 
clignote (bleu/rouge)

Alerte préliminaire déclenchée
Avertissement de pic actif – la température maximale du 
balayage dépasse le seuil d’avertissement
Alarme majeure – non déclenchée

Statut du scanner
Température ambiante du scanner – le seuil de température 
ambiante du scanner est atteint
Défaillance du scanner – en cas de défaillance du scanner, 
tout l’écran affiche un arrière-plan rouge clignotant

Le processeur alimente le capteur et fournit l’interface 
utilisateur affichant les données de mesure numériques et 
graphiques.

Le signal de mesure du capteur est entré directement, et 
une fonction de « sélection de pic » permet au processeur 
de réagir rapidement aux points chauds et de fournir des 
alarmes à l’opérateur.

Deux alarmes de température des points chauds, 
configurables, fournissent des avertissements d’état 
d’alarme, transmis directement au système de contrôle de 
l’installation pour permettre une action immédiate.

De plus, les alarmes garantissent que le système fonctionne 
correctement.

ÉTATS PRINCIPAUX DU 
SYSTÈME

APERÇU DU SYSTÈME

SYSTEMINTEGRATION

HotSpot 9000 
Sensor

24 V DC
DIN Rail PSU

Mains in

Alarm outputs

LMG MkII 9000
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HotSpot-IR-9000-25 HotSpot-IR-9000-40 HotSpot-IR-9000-60

Tête du capteur

Plage de mesure: 20 à  250 °C / 68 to 482 °F 50 à 400 °C / 122 to 752 °F 100  à 600 °C / 212 to 1112 °F

Speed of Response: ≤10 µs ≤5 µs

Vitesse de balayage: 10 à 100 Hz – réglable par l’utilisateur

Angle de balayage: 80°

Répétabilité: ± 0.5 °C / 0.9 °F

Émissivité: 0.20 à 1.00

Mise au point: 1200 mm fixe. Largeur de ligne de balayage à 1,2 m = 2 m

Taille du spot (IFOV): <1200 mm: 12mm        >1200 mm:  100:1

Température ambiante: 5 to 60 °C / 41 to 140 °F (specified) 
5 à 60 °C / 41 à 140 °F (spécifié)

Réponse spectrale: 3 - 5 µm nominal

Dimensions: 206 x 209 x 100 mm / 8.1 x 8.2 x 3.9 in

Longueur du câble: 15 ou 50 m en standard

Alignment: Classe 2, puissance max. 1,0 mW à 635 nm, IEC60825‑1:2001

Étanchéité 
environnementale:

IP65

CEM EN 61326-1

Landmark Graphic MkII 9000

Précision: 0,12 % de la valeur mesurée

Mode de 
fonctionnement:

HOTSPOT

Temps de réponse: 10 ms

Alarmes: 4 sorties relais : Critique, Avertissement, Température ambiante du scanner, Scanner OK

Option: 2 sorties 0–20 ou 4–20 mA. Température de pic et soit Moyenne de zone, soit Température ambiante du 
scanner

SPÉCIFICATIONS
FICHE TECHNIQUE DU HotSpotIR 9000


