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HotSpotIR 9000
Rileva i punti caldi emergenti di oggetti in movimento e 
trasportatori
L’HotSpotIR 9000 è un sistema di scansione lineare a 
infrarossi estremamente compatto e a risposta rapida, 
progettato specificamente per rilevare i punti caldi emergenti 
su oggetti in movimento e trasportatori.

Il rilevamento di questi punti caldi in sviluppo e l’invio di un 
allarme agli operatori di processo previene costosi arresti 
e potenziali rischi di incendio. Tuttavia, l’ispezione visiva 
e i pirometri a punto singolo non hanno né la velocità 
né la risoluzione necessarie per soddisfare le esigenze 
dell’applicazione.

Il sistema di scansione ad alta velocità HotSpotIR 9000 può 
rilevare questi punti caldi emergenti, effettuando 100 linee di 
scansione della temperatura ad alta risoluzione ogni secondo 
(100 Hz) e rilevando il punto più caldo in ogni scansione.

Sono disponibili tre opzioni di sensori HotSpotIR 9000, con 
un intervallo totale di misura da 20 a 600 °C / 68 a 1112 °F. 
Sono disponibili tre opzioni di sensori HotSpotIR 9000, con un 
intervallo totale di misura da 20 a 600 °C / 68 a 1112 °F.

Il processore Landmark Graphic (LMG) MkII 9000 fornisce 
allarmi ad alta velocità che avvisano l’operatore in sala 
controllo, consentendogli di intraprendere le corrette azioni 
preventive.

L’HotSpotIR 9000 è la soluzione compatta 
e precisa di Land per la scansione lineare 
di oggetti in movimento e sistemi a nastro 
trasportatore.

CARATTERISTICHE E 

VANTAGGI
Rilevamento accurato dei punti caldI Con un ampio angolo 
di scansione di 80°, l’HotSpotIR 9000 monitora e protegge 
l’intero trasportatore. La sua rapida velocità di scansione fino 
a 100 Hz offre una risposta veloce e consente il monitoraggio 
della temperatura anche dei piccoli punti caldi, con un campo 
visivo di 100:1 e una ripetibilità di ±0,5 °C / ±0,9 °F.

Installazione semplice I sensori HotSpotIR 9000 sono facili 
da installare, con una staffa di montaggio a sgancio rapido 
per un montaggio e una manutenzione veloci. Un singolo 
cavo a sgancio rapido collega il sensore al processore degli 
allarmi.

Sicurezza migliorata il monitoraggio continuo, accurato e 
rapido dell’hotspotir 9000 garantisce che i punti caldi vengano 
rilevati e che un allarme venga attivato in un centesimo di 
secondo, permettendo all’operatore dell’impianto di reagire 
rapidamente a una condizione potenzialmente pericolosa. ciò 
significa dipendenti più sicuri, rischi ridotti di danni e fermo 
impianto e costi assicurativi inferiori.
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Rilevamento accurato dei punti caldi
Con un ampio angolo di scansione di 80°, l’HotSpotIR 9000 
monitora e protegge l’intero trasportatore. La sua rapida 
velocità di scansione, fino a 100 Hz, garantisce una risposta 
veloce e consente il monitoraggio della temperatura anche 
dei punti caldi più piccoli, con un campo visivo di 100:1 e una 
ripetibilità di ±0,5 °C / ±0,9 °F.

Sicurezza migliorata
Il monitoraggio continuo, accurato e rapido dell’HotSpotIR 
9000 garantisce che i punti caldi vengano rilevati e che 
un allarme venga attivato in un centesimo di secondo, 
permettendo all’operatore dell’impianto di reagire rapidamente 
a una condizione potenzialmente pericolosa. Ciò significa 
dipendenti più sicuri, minori rischi di danni e tempi di fermo, e 
costi assicurativi ridotti.

Installazione semplice
 I sensori HotSpotIR 9000 sono facili da installare, con una 
staffa di montaggio a sgancio rapido per un fissaggio e 
una manutenzione rapidi. Un singolo cavo a sgancio rapido 
collega il sensore al processore degli allarmi.

1. Progettazione Il sensore HotSpot 9000 viene installato 
sopra il trasportatore a una distanza di sicurezza, 
scansionando continuamente l’intera larghezza del 
nastro. Sono disponibili custodie aggiuntive di protezione, 
raffreddamento e pulizia ad aria per l’uso in condizioni 
ambientali difficili, consentendo un funzionamento continuo 
24/7 con manutenzione minima.

3. Angolo di scansione e velocità Un ampio angolo di 
scansione di 80° monitora e protegge l’intero trasportatore. 
La velocità di scansione fino a 100 hz garantisce una risposta 
rapida e il monitoraggio della temperatura anche dei punti 
caldi più piccoli, con un campo visivo di 100:1.

5. Allarmi  Il sensore hotspot 9000 rileva l’intera larghezza 
del nastro e la superficie del carico in movimento, attivando 
allarmi se i livelli di soglia vengono raggiunti o superati. 
Questi allarmi possono attivare sistemi di spruzzatura 
dell’acqua o sistemi di soppressione. per il rilevamento dei 
punti caldi dei materiali, lo scanner può essere installato 
sopra il trasportatore per monitorare il materiale, impedendo 
che oggetti caldi vengano caricati, trasportati e causino 
incendi critici nell’area di stoccaggio o nell’impianto.

4.  Integrazione diretta con il sistema di controllo LE 
misurazioni della temperatura vengono inviate al processore 
lmg mkii 9000, che genera segnali di allarme impostati 
dall’utente secondo il valore desiderato. Questi segnali 
possono essere inviati direttamente al sistema di controllo 
dell’impianto.

2. Ottica Una resistente finestra in zaffiro montata a filo 
fornisce una protezione affidabile per l’ottica del sistema 
e una facile pulizia. L’allineamento laser consente una 
configurazione semplice grazie al sistema di puntamento 
laser integrato.

SPECIFICHE E 
PROGETTAZIONE

• Pellet di biomassa
• Carbone sub-
bituminoso
• Coke 	
• Clinker di cemento

• Lignite	
• Pellet di ferro ridotto 
direttamente (dri)
• Scaglie di legno 
(industria del legno)

Applicazioni tipiche	
 Monitorare i trasportatori e le zone di carico o scarico 
per:
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Display tipico
Nessun allarme attivo – profilo e temperature ambienti sono 
al di sotto delle soglie di allarme
Picco di scansione – temperatura massima rilevata nella 
scansione
Media della zona – temperatura media della scansione

Allarme alto attivato
Allarme di picco attivo – la temperatura di picco della 
scansione supera la soglia di allarme
Allarme alto attivo – è stato attivato, l’intero display 
lampeggia (blu/rosso)

Pre-allarme attivato
Avviso picco attivo – la temperatura di picco della scansione 
supera la soglia di avviso
Allarme alto – non attivato

Stato dello scanner
Temperatura ambiente dello scanner – la soglia della 
temperatura ambiente dello scanner è stata superata
Guasto scanner – in caso di guasto dello scanner, l’intero 
schermo mostra uno sfondo rosso lampeggiante

Il processore fornisce alimentazione al sensore e l’interfaccia 
utente che visualizza dati di misura numerici e grafici.

Il segnale di misura del sensore viene inserito direttamente 
e una funzione di “peak picker” consente al processore 
di rispondere rapidamente ai punti caldi e fornire allarmi 
all’operatore.

Due allarmi configurabili di temperatura dei punti caldi 
forniscono avvisi di condizioni di allarme, inviati direttamente 
al sistema di controllo dell’impianto per consentire un’azione 
immediata.

Inoltre, gli allarmi garantiscono che il sistema funzioni 
correttamente.

PRINCIPALI STATI DEL 
SISTEMA

PANORAMICA DEL SISTEMA

INTEGRAZIONE DEL 
SISTEMA

HotSpot 9000 
Sensor

24 V DC
DIN Rail PSU

Mains in

Alarm outputs

LMG MkII 9000
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HotSpot-IR-9000-25 HotSpot-IR-9000-40 HotSpot-IR-9000-60

Testa del Sensore

Campo di misura: 20 a 250 °C / 68 to 482 °F 50 a 400 °C / 122 to 752 °F 100 a 600 °C / 212 to 1112 °F

Velocità di risposta: ≤10 µs ≤5 µs

Velocità di scansione: 10  a 100 Hz - regolabile dall’utente

Angolo di scansione: 80°

Ripetibilità: ± 0.5 °C / 0.9 °F

Emissività: 0.20 a 1.00

 Messa a fuoco: 1200 mm fissi. Larghezza della linea di scansione a 1,2 m = 2 m

Dimensione dello spot 

(IFOV):
<1200 mm: 12mm        >1200 mm:  100:1

Temperatura ambiente: 5 a 60 °C / 41 a 140 °F (specificata)
 5 a 70 °C / 41 a 158 °F (operativa)

Risposta spettrale: 3 - 5 µm nominal

Dimensioni: 206 x 209 x 100 mm / 8.1 x 8.2 x 3.9 in

Lunghezza del cavo:  15 o 50 m come standard

Allineamento: Classe 2, potenza max. 1,0 mW a 635 nm, IEC60825-1:2001

Protezione 
ambientale:

IP65

EMC: EN 61326-1

Landmark Graphic MkII 9000

Accuratezza: 0,12% della lettura

Modalità operativa: HOTSPOT

Tempo di risposta: 10 ms

Allarmi:  4 uscite a relè: Critico, Avviso, Temperatura ambiente scanner, Scanner OK

Opzione:  2 uscite 0–20 o 4–20 mA. Temperatura di picco e Media di zona o Temperatura ambiente dello scanner

SPECIFICHE
SCHEDA TECNICA HotSpotIR 9000


