
See degrees differently. 

HotSpotIR 9000
移動物体およびコンベヤ上の発生し始めたホットスポットを検出

HotSpotIR 9000は、移動物体やコンベヤ上の発生し始めたホッ
トスポットを検出するために特別に設計された、非常にコンパク
トで高速応答の赤外線ラインスキャニングシステムです。

これらのホットスポットを検出し、プロセス担当者にアラームを
送ることで、高額な停止や潜在的な火災リスクを防ぎます。しか
し、目視検査や単点放射温度計では、この用途に必要な速度と
解像度を満たすことはできません。

HotSpotIR 9000の高速スキャニングシステムは、毎秒100本
（100 Hz）の高解像度温度スキャンラインを生成し、各スキャン

の最も高温の点を検出します。

HotSpotIR 9000には3種類のセンサーオプションがあり、合計測
定範囲は20〜600°C / 68〜1112°Fです。防護・冷却エンクロー
ジャにより、過酷で汚れの多い、湿度の高い環境でも設置が可
能です。

Landmark Graphic（LMG）MkII 9000プロセッサは高速アラーム
を提供し、制御室のオペレーターに通知して適切な予防措置を
取れるようにします。

HotSpotIR 9000は、移動物体およびコンベヤベ
ルトシステム向けのLand社のコンパクトで高精
度なラインスキャニングソリューションです。

特徴と利点
正確なホットスポット検出 80°の広いスキャン角によ
り、HotSpotIR 9000はコンベヤ全体を監視・保護します。最大
100 Hzの高速スキャンは迅速な応答を可能にし、視野100:1、再
現性±0.5°C / ±0.9°Fで小さなホットスポットでも追跡できます。

簡単設置 HotSpotIR 9000センサーは、クイックリリース式の取
付ブラケットにより、迅速な設置と整備が可能です。クイックリリ
ースケーブル1本でセンサーとアラームプロセッサを接続できま
す。

安全性の向上 HotSpotIR 9000の連続的・高精度・高速な監視に
より、ホットスポットが検出され、1/100秒でアラームが作動しま
す。これにより、プラントオペレーターは危険を伴う状況に迅速
に対応でき、従業員の安全性向上、損害とダウンタイムリスクの
減少、保険コストの低減につながります。
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正確なホットスポット検出
80°の広いスキャン角により、HotSpotIR 9000はコンベヤ全体を
監視・保護します。最大100 Hzの高速スキャンにより迅速な応答
が可能となり、視野比100:1、再現性±0.5°C / ±0.9°Fで小さなホ
ットスポットでも温度追跡できます。

安全性の向上
HotSpotIR 9000の連続的・高精度・高速な監視により、ホットス
ポットが検出され、1/100秒でアラームが作動します。これにより、
プラントオペレーターは危険な状況に迅速に対処でき、従業員
の安全性向上、損害やダウンタイムリスクの低減、保険コストの
削減につながります。

代表的な用途
HotSpotIR 9000センサーは、クイックリリース式の取付ブラケッ
トにより、迅速な設置と整備が可能です。クイックリリースケーブ
ル1本でセンサーとアラームプロセッサを接続できます。

1.設計 HotSpot 9000センサーは、コンベヤ上方の安全な距離
に設置され、ベルト全幅を連続的にスキャンします。過酷な環境
条件下で使用できる保護・冷却・エアパージ用エンクロージャも
用意されており、最小限のメンテナンスで24時間365日の運用が
可能です。

3.スキャン角度と速度  80°の広いスキャン角によりコンベヤ全
体を監視・保護します。最大100 HZの高速スキャンにより迅速な
応答が可能で、視野比100:1により小さなホットスポットでも温
度追跡できます。

5. アラーム HotSpot 9000センサーはベルト全幅と移動荷面を
監視し、しきい値に達した場合または超えた場合にアラームを
発報します。これにより、散水装置や消火システムを作動させる
ことができます。
ホットスポット製品検出の場合、スキャナーはコンベヤ上方に設
置され、材料を監視し、過熱した物品が積載・輸送されて保管エ
リアやプラント内で重大な火災を引き起こすことを防ぎます。

4.制御システムへの直接統合 温度測定値はLMG MKII 9000プ
ロセッサに送られ、ユーザーが設定した値に基づいてアラーム
信号が生成されます。これらはプラントの制御システムに直接
送信できます。

2. 光学系 耐久性の高いフラッシュマウント式サファイア窓が光
学系を確実に保護し、清掃も容易です。内蔵レーザーターゲテ
ィングシステムにより、レーザーアライメントで簡単に設置でき
ます。

仕様と設計

• バイオマスペレット
• 亜瀝青炭（サブビチュミ
ナス炭）
• コークス
• セメントクリンカー

• 褐炭（リグナイト）
• 直接還元鉄（DRI）ペレ
ット
• 木材チップ（木材製造）

代表的な用途	
以下の用途でコンベヤおよび積込・荷下ろしゾーンを監
視：
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典型的な表示
アクティブなアラームなし － プロファイルおよび周囲温度がア
ラームしきい値未満
スキャンピーク － 実際のスキャンピーク温度
ゾーン平均 － スキャン温度の平均値

ハイアラームが作動
アクティブピークアラーム － スキャンピーク温度がアラームし
きい値を超過
ハイアラーム作動 － 作動し、画面全体が点滅（青/赤）

プレアラームが作動
アクティブピーク警告 － スキャンピーク温度が警告しきい値を
超過
ハイアラーム － 未作動

スキャナーステータス
スキャナー周囲温度 － スキャナー周囲温度のしきい値が作動
スキャナー故障 － 故障時は画面全体が赤色の点滅背景を表
示

プロセッサはセンサーに電力を供給し、数値およびグラフ形式
の測定データを表示するユーザーインターフェースを提供しま
す。

センサーの測定信号は直接入力され、「ピークピッカー」機能に
よりプロセッサはホットスポットに迅速に反応し、オペレーター
にアラームを提供します。

設定可能な2つのホットスポット温度アラームが警告を発し、そ
れらはプラント制御システムに直接送られ、迅速な対応を可能
にします。

さらに、アラームはシステムが正常に稼働していることを確認し
ます。

主なシステムステータスシステム概要

システム統合

HotSpot 9000 
Sensor

24 V DC
DIN Rail PSU

Mains in

Alarm outputs

LMG MkII 9000
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HotSpot-IR-9000-25 HotSpot-IR-9000-40 HotSpot-IR-9000-60

センサーヘッド

測定範囲： 20 ～ 250 °C / 68 to 482 °F 50 ～ 400 °C / 122 to 752 °F 100 ～ 600 °C / 212 to 1112 °F

応答速度： ≤10 µs ≤5 µs

スキャン速度： 10 ～ 100 Hz - （ユーザー調整可能）

スキャン角度： 80°

再現性： ± 0.5 °C / 0.9 °F

放射率： 0.20 ～ 1.00

焦点： 1200 mm Fixed. Scanline width @ 1.2 m = 2 m 1200 mm 固定。1.2 mでのスキャンライン幅 = 2 m

スポットサイズ（IFOV）： <1200 mm: 12mm        >1200 mm:  100:1

周囲温度： 5～60°C / 41～140°F（規定値）
5～70°C / 41～158°F（動作範囲）

分光応答： 3～5 µm（標準）

寸法： 206 x 209 x 100 mm / 8.1 x 8.2 x 3.9 in

ケーブル長： 標準15 mまたは50 m

アライメント： クラス2、最大出力1.0 mW（635 nm）、IEC60825-1:2001準拠

環境シール性能： IP65

EMC: EN 61326-1

Landmark Graphic MkII 9000

精度： 読取値の0.12%

動作モード： HOTSPOT

応答時間： 10 ms

アラーム： 4つのリレー出力：クリティカル、警告、スキャナー周囲温度、スキャナー正常

オプション： 2 × 0–20 mAまたは4–20 mA出力 
ピーク温度、およびゾーン平均またはスキャナー周囲温度

仕様
HotSpotIR 9000 仕様書


