
See degrees differently. 

LSP-HD arbeitet mit einer 

branchenführenden Abtastrate von 150 

Hz und liefert 1000 Proben pro Linie bei 

allen Abtastfrequenzen.

LSP-HD
Berührungslose Infrarot-Linienscanner
Ein kompakter Infrarot-Linienscanner, der LSP-
HD, bietet hochpräzise Temperaturmessungen 
durch die Erstellung fortschrittlicher Wärmebilder 
von bewegten Prozessen und ist in einer Reihe 
anwendungsspezifischer Modelle erhältlich. 
Mit branchenführender Scanleistung von 1000 
Messpunkten pro Linie bei Scangeschwindigkeiten von 
bis zu 150 Scans pro Sekunde setzt der LSP-HD einen 
Maßstab für die Prozessbildgebung und ermöglicht 
die Messung sehr kleiner Temperaturunterschiede für 
eine verbesserte Prozesskontrolle und gleichbleibende 
Produktqualität. 
Die Windows Control and Analyse (WCA)-Software 
ermöglicht die Anzeige und Analyse mehrerer 
Live- und historischer Temperaturdatenströme und 
bietet vielseitige Datenverarbeitungsoptionen, die 
sich an Ihre Anwendungsanforderungen anpassen 
lassen. Mit vollständig skalierbaren Ein-/Ausgabe-
Funktionen zur Erfüllung präziser Anforderungen 
ermöglicht die Kennzeichnung und Verknüpfung 
mehrerer Live-Datenströme die einfache Erstellung von 
Produktionsprozess-Datenbanken. 
Der LSP-HD ist in einer Vielzahl von Modellen über 
ein breites Spektrum an Wellenlängen erhältlich, die 
jeweils für einen bestimmten Bereich industrieller 
Anwendungen in der Glas-, Industrie- und 
Stahlverarbeitung optimiert sind.

MERKMALE & VORTEILE
Hochauflösendes optisches System zur Erkennung 
kleiner Temperaturunterschiede über die gesamte 
Produktbreite, um durch verbesserte Prozesskontrolle 
optimale Qualität sicherzustellen.

Plug-and-Play-Installation über Ethernet-
Kabelverbindung zur Reduzierung von Installationszeit, 
Kosten und Komplexität.

Robustes Design für raue Industrieumgebungen,  
um eine längere Lebensdauer des Instruments und 
maximale Messverfügbarkeit zu gewährleisten. 

Hohe Auflösung von 1000 Messpunkten pro Linie 
offering complete coverage of the measure surface 
with overlapping pixels.

Fortschrittliche WCA-Anzeige- und Analysesoftware, 
die zusammen mit dem LSP-HD oder unabhängig 
zur digitalen Kommunikation mit anderen Systemen 
genutzt werden kann.

Laser-Ausrichtung für präzises Zielen.
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SPEZIFIKATIONEN
LSP-HD DATENBLATT

10, 11, 12 20, 21, 22, 23 5FL, 50, 51, 52 60, 61, 62, 63 71

Messbereich °C:
10: 600 bis 1400 °C
11: 700 bis 1500 °C
12: 800 bis 1700°C

20: 200 bis 850 °C
21: 300 bis 1000 °C
22: 400 bis 1200 °C
23: 250 bis 1000°C

5FL: 150 bis 750 °C
50: 150 bis 750 °C
51: 250 bis 850°C

52: 500 bis 1100 °C

60: 20 bis 250 °C
61: 50 bis 400 °C

62: 100 bis 600 °C
63: 50 bis 850°C

50 bis 350 °C

Messbereich °F:
10: 1112 bis 2552 °F
11: 1292 bis 2732 °F
12: 1472 bis 3092 °F

20: 392 bis 1562 °F
21: 572 bis 1832 °F
22: 752 bis 2192 °F
23: 482 bis 1832 °F

5FL: 302 bis 1382 °F
50: 302 bis 1382 °F
51: 482 bis 1562 °F
52: 932 bis 2012 °F

60: 68 bis 482 °F
61: 122 bis 752 °F

62: 212 bis 1112 °F
63: 122 bis 1562 °F

122 bis 662 °F

Wellenlänge: 1 μm
20: 2,2 μm, 21: 1,9 μm,
 22: 1,9 μm, 23: 2,2 μm

5 μm  nominal
60: 3 bis 5 μm, 61: 3 bis 5 

μm, 62: 3 bis 4.2 μm, 
63: 3 bis 5 μm

3,4 μm  nominal

Messgenauigkeit: ±2 °C / ±3,6 °F
5FL, 50 & 51: ±2 °C / 

±3,6 °F
52: ±3 °C / ±6,4 °F

±2 °C / ±3,6 °F

Wiederholbarkeit: <0.5 °C / <0.9 °F

Temperaturauflösung 
typisch:

1 °C / 1,8 °F
5FL, 50 & 51: 1 °C / 1.8 °F

52: 2,5 °C / 4,5 °F

60 & 63: 2 °C / 3,6 °F
61: 1 °C / 1,8 °F
62: 1 °C / 1,8 °F

2 °C / 3,6 °F

Drift bei 
Umgebungstemperatur:

1° Angezeigt / 10° Umgebung

5FL, 50 & 51: 2°              
Angezeigt/ 10° Umgebung

52: 3° Angezeigt / 10° 
Umgebung

1° Angezeigt / 10° Umgebung

Emissionsgrad: 0.20 bis 1.00 0,10 bis 1,00 0,20 bis 1,00

Ansprechgeschwindig-
keit:

1 μs
20: 1,5 μs, 21: 1 μs, 22: 1 μs, 

23: 1,5 μs
5 μs

60: 10 μs, 61: 5 μs, 62: 5 
μs 63: 10 μs

10 μs

Scanwinkel: 80° (softwareseitig einstellbar bis 40° in 1°-Schritten)

Scan-Geschwindigkeit: 10 bis 150 Hz (vom Benutzer in 10-Hz-Schritten einstellbar)

Proben/Scan: 1000

Sichtfeld:

500:1 mit benutzerfokus-
sierbarer Optik 

(kleinster Spotdurch-
messer Ø 2 mm / 0,08 

Zoll) 
statisch bis 95 % 

Strahlung 
1118:1 mit benutzerfok-

ussierbarer Optik 
(kleinster Spotdurch-

messer Ø 2 mm / 0,08 
Zoll) 

statisch bis 50 % 
Strahlung

20 & 23: 300:1 mit               
benutzerfokussierbarer Optik 
(kleinster Spotdurchmesser 

Ø 2 mm / 0,08 Zoll) 
statisch bis 95 % Strahlung 

1034:1 mit                            
benutzerfokussierbarer Optik 
(kleinster Spotdurchmesser 

Ø 2 mm / 0,08 Zoll) 
statisch bis 50 % Strahlung 

21 & 22: 500:1 mit               
benutzerfokussierbarer Optik 
(kleinster Spotdurchmesser 

Ø 2 mm / 0,08 Zoll) 
statisch bis 95 % Strahlung 

1118:1 mit                            
benutzerfokussierbarer Optik 
(kleinster Spotdurchmesser 

Ø 2 mm / 0,08 Zoll) 
statisch bis 50 % Strahlung

12 mm / 0,5 Zoll für eine 
Zielentfernung unter 
1200 mm / 47,2 Zoll 

100:1 für eine            
Zielentfernung über 1200 

mm / 47,2 Zoll 
statisch bis 95 %       

Strahlung 
300:1 für eine             

Zielentfernung über 1200 
mm / 47,2 Zoll 

statisch bis 50 %        
Strahlung

12 mm / 0,5 Zoll für eine 
Zielentfernung unter 
1200 mm / 47,2 Zoll 

100:1 für eine            
Zielentfernung über 1200 

mm / 47,2 Zoll 
statisch bis 95 % Strahl-

ung 
300:1 für eine            

Zielentfernung über 1200 
mm / 47,2 Zoll 

statisch bis 50 %       
Strahlung

12 mm / 0,5 Zoll für 
eine Zielentfernung 

unter 
1200 mm / 47,2 

Zoll 
100:1 für eine            
Zielentfernung 

über 1200 mm / 
47,2 Zoll 

statisch bis 95 %       
Strahlung 

300:1 für eine           
Zielentfernung 

über 1200 mm / 
47,2 Zoll 

statisch bis 50 %       
Strahlung

Fokusabstand:
1 m / 39,7 Zoll bis unend-
lich (kontinuierlich vom 

Benutzer einstellbar)

1 m / 39,7 Zoll bis unendlich 
(kontinuierlich vom Benutzer 

einstellbar)
Fester Fokus bei 1200 mm / 47,2 Zoll

Anschluss (Signal, 
Leistung):

Industrielles Ethernet über M12-Steckverbinder / Power over Ethernet

Signalverarbeitung: Bis zu 14 benutzerkonfigurierbare Zonen mit Min. / Max. / Durchschnitt / Quantil / Durchschnittsschwelle

Eingänge/Ausgänge: PoE (IEEE 802.3at) aktiviert TCP/IP Industrial Ethernet

Umgebungstemperatur: 5 bis 60 °C / 41 bis 140 °F (spezifiziert) 5 bis 70 °C / 41 bis 158 °F (Betrieb)

Abmessungen (B x H x T): 206 x 209 x 100 mm / 8,1 x 8,2 x 3,9 in

Ausrichtungslaser: Klasse 2, maximale Ausgangsleistung 1,0 mW bei 635 nm, IEC60825-1:2001 / Anzeige der Scanebene und -ausdehnung

Umweltabdichtung: IP65

EMV: EN 61326 Klasse A; Niederspannungsrichtlinie EN61010-1


