
See degrees differently. 

LSP-HD opera a una velocidad de 

escaneo líder en la industria de 150 Hz, 

proporcionando 1000 muestras por línea 

en todas las frecuencias de escaneo.

LSP-HD
Escáneres de Líneas Infrarrojas sin Contacto
Un escáner de líneas infrarrojas compacto, LSP-
HD ofrece mediciones de temperatura altamente 
precisas mediante la generación de imágenes 
térmicas avanzadas de procesos en movimiento y está 
disponible en una gama de modelos específicos para 
cada aplicación. 
Con un rendimiento líder en la industria de 1000 
muestras por línea a velocidades de escaneo de 
hasta 150 escaneos por segundo, LSP-HD establece 
un referente en definición de imágenes de procesos, 
midiendo diferencias de temperatura muy pequeñas 
para mejorar el control del proceso y garantizar una 
calidad de producto constante. 
El software Windows Control and Analyse (WCA) 
permite la visualización y el análisis de múltiples 
flujos de datos de temperatura en vivo e históricos, 
ofreciendo opciones versátiles de procesamiento de 
datos adaptables a las necesidades de su aplicación. 
Con capacidades de entrada/salida totalmente 
escalables para cumplir con los requisitos precisos de 
la aplicación, el etiquetado y vinculación de múltiples 
flujos de datos en vivo permite crear bases de datos de 
procesos de producción con facilidad. 
LSP-HD está disponible en varios modelos que cubren 
una amplia gama de longitudes de onda, cada uno 
optimizado para un rango específico de aplicaciones 
industriales en los sectores del vidrio, procesamiento 
industrial y acero.

CARACTERÍSTICAS Y 

BENEFICIOS
Sistema óptico de alta resolución para detectar 
pequeñas diferencias de temperatura a lo largo del 
ancho del producto, asegurando una calidad óptima 
mediante un mejor control del proceso.

Instalación plug and play mediante conexión 
por cable Ethernet para reducir tiempo, costos y 
complejidad de instalación.

Diseñado para operar en entornos industriales 
exigentes, garantizando una mayor vida útil del 
instrumento y maximizando la disponibilidad de 
medición.
Alta resolución de 1000 muestras por línea ofreciendo 
cobertura completa de la superficie medida con píxeles 
superpuestos.

Software avanzado de visualización y análisis WCA 
que puede utilizarse junto con LSP-HD o de forma 
independiente para comunicarse digitalmente con 
otros sistemas.

Alineación láse para una orientación precisa.
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ESPECIFICACIONES
LSP-HD HOJA DE ESPECIFICACIONES

10, 11, 12 20, 21, 22, 23 5FL, 50, 51, 52 60, 61, 62, 63 71

Rango de Medición °C:
10: 600 a 1400 °C
11: 700 a 1500 °C
12: 800 a 1700°C

20: 200 a 850 °C
21: 300  a 1000 °C
22: 400 a 1200 °C
23: 250  a 1000°C

5FL: 150 a 750 °C
50: 150  a 750 °C
51: 250 a 850°C

52: 500 a 1100 °C

60: 20 a 250 °C
61: 50 a 400 °C

62: 100 a 600 °C
63: 50 a 850°C

50 a 350 °C

Rango de Medición °F:
10: 1112  a 2552 °F
11: 1292 a 2732 °F
12: 1472  a 3092 °F

20: 392 a 1562 °F
21: 572  a 1832 °F
22: 752  a 2192 °F
23: 482  a 1832 °F

5FL: 302 a 1382 °F
50: 302 a 1382 °F
51: 482 a 1562 °F
52: 932 a 2012 °F

60: 68 a 482 °F
61: 122 a 752 °F

62: 212 a 1112 °F
63: 122 a 1562 °F

122 a 662 °F

Longitud de onda: 1 μm
20: 2.2 μm, 21: 1.9 μm,
 22: 1.9 μm, 23: 2.2 μm

5 μm nominal
60: 3 a 5 μm, 61: 3 a 
5 μm, 62: 3 a 4,2 μm, 

63: 3 a 5 μm
3,4 μm nominal

Precisión de medición: ±2 °C / ±3,6 °F
5FL, 50 & 51: ±2 °C / 

±3,6 °F
52: ±3 °C / ±6,4 °F

±2 °C / ±3,6 °F

Repetibilidad: <0,5 °C / <0,9 °F

Resolución de temperatura 
típica:

1 °C / 1,8 °F
5FL, 50 & 51: 1 °C / 

1.8 °F
52: 2,5 °C / 4,5 °F

60 & 63: 2 °C / 3,6 °F
61: 1 °C / 1,8 °F
62: 1 °C / 1,8 °F

2 °C / 3,6 °F

Deriva con temperatura 
ambiente:

1° indicado/ 10° ambiente

5FL, 50 & 51: 2°
indicado / 10° 

ambiente
52: 3° indicado/ 10° 

ambiente

1° indicado/ 10° ambiente

Emisividad: 0,20 a 1,00 0,10 a 1,00 0,20 a 1,00

Velocidad de respuesta: 1 μs
20: 1,5 μs, 21: 1 μs, 22: 1 μs, 23: 

1,5 μs
5 μs

60: 10 μs, 61: 5 μs, 
62: 5 μs 63: 10 μs

10 μs

Ángulo de escaneo: 80° (ajustable por software a 40° en pasos de 1°)

Velocidad de escaneo: 10 a 150 Hz (ajustable por el usuario en pasos de 10 Hz)

Muestras por escaneo: 1000

Campo de visión:

500:1 con óptica   
ajustable por el usuar-
io (tamaño mínimo del 
punto Ø 2 mm / 0,08 

in) estático al 95 % de 
radiancia

1118:1 con óptica     
ajustable por el usuar-
io (tamaño mínimo del 
punto Ø 2 mm / 0,08 

in) estático al 50 % de 
radiancia

20 y 23: 300:1 con óptica ajustable 
por el usuario (tamaño mínimo del 
punto Ø 2 mm / 0,08 in) estático al 

95 % de radiancia 
1034:1 con óptica ajustable por el 
usuario (tamaño mínimo del punto 
Ø 2 mm / 0,08 in) estático al 50 % 

de radiancia
21 y 22: 500:1 con óptica ajustable 
por el usuario (tamaño mínimo del 
punto Ø 2 mm / 0,08 in) estático al 

95 % de radiancia 
1118:1 con óptica ajustable por el 
usuario (tamaño mínimo del punto 
Ø 2 mm / 0,08 in) estático al 50 % 

de radiancia

12 mm / 0,5 in para 
distancia objetivo 

menor a 1200 mm / 
47,2 in 

100:1 para distancia 
objetivo mayor a 

1200 mm / 47,2 in 
estático al 95 % de 

radiancia 
300:1 para distancia 

objetivo mayor a 
1200 mm / 47,2 in 
estático al 50 % de 

radiancia

12 mm / 0,5 in para 
distancia objetivo 

menor a 1200 mm / 
47,2 in 

100:1 para distancia 
objetivo mayor a 

1200 mm / 47,2 in 
estático al 95 % de 

radiancia 
300:1 para distancia 

objetivo mayor a 
1200 mm / 47,2 in 
estático al 50 % de 

radiancia

12 mm / 0,5 in para 
distancia objetivo 

menor a 1200 mm / 
47,2 in 

100:1 para distancia 
objetivo mayor a 

1200 mm / 47,2 in 
estático al 95 % de 

radiancia 
300:1 para distancia 

objetivo mayor a 
1200 mm / 47,2 in 
estático al 50 % de 

radiancia

Distancia de enfoque:

1 m / 39,7 in hasta 
infinito (ajustable 

continuamente por el 
usuario)

1 m / 39,7 in hasta infinito (ajusta-
ble continuamente por el usuario)

Enfoque fijo a 1200 mm / 47,2 in

Conexión (señal y                
alimentación):

Ethernet industrial mediante conector M12 / Alimentación por Ethernet

Procesamiento de señal: Hasta 14 zonas configurables por el usuario con mínimo / máximo / promedio / cuantil / umbral promedio

Entradas/Salidas: PoE (IEEE 802.3at) habilitado TCP/IP Ethernet industrial

Temperatura ambiente: 5 a 60 °C / 41 a 140 °F (especificado) 5 a 70 °C / 41 a 158 °F (en funcionamiento)

Dimensiones (ancho x alto 
x fondo)

206 x 209 x 100 mm / 8,1 x 8,2 x 3,9 in

Láser de alineación: Clase 2, salida máxima 1,0 mW a 635 nm, IEC60825-1:2001 / Indicación del plano y extensión de escaneo

Sellado ambiental: IP65

EMC: EN 61326 Clase A; Directiva de Baja Tensión EN61010-1


