
See degrees differently. 

LSP-HD fonctionne à une vitesse de 

balayage leader dans l’industrie de 150 

Hz, offrant 1 000 échantillons par ligne à 

toutes les fréquences de balayage.

LSP-HD
Ligneurs infrarouges sans contact
Un lignescanneur infrarouge compact, le LSP-HD offre 
des mesures de température extrêmement précises 
en produisant des images thermiques avancées de 
processus en mouvement et est disponible en plusieurs 
modèles spécifiques à chaque application. 
Avec des performances de balayage inégalées dans 
l’industrie, atteignant 1 000 échantillons par ligne à des 
vitesses allant jusqu’à 150 balayages par seconde, le 
LSP-HD établit une référence en matière d’imagerie 
des procédés, mesurant de très faibles différences de 
température pour un meilleur contrôle des processus et 
une qualité de produit constante. 
Le logiciel Windows Control and Analyse (WCA) permet 
la visualisation et l’analyse de multiples flux de données 
de température en direct et historiques, offrant des 
options de traitement polyvalentes adaptées aux 
besoins de votre application. Grâce à des capacités 
d’entrée/sortie entièrement évolutives pour répondre 
aux exigences précises, le marquage et la liaison de 
plusieurs flux de données en direct permettent de créer 
facilement des bases de données de processus de 
production. 
Le LSP-HD est disponible en plusieurs modèles 
couvrant une large gamme de longueurs d’onde, 
chacun optimisé pour un domaine industriel spécifique, 
notamment le verre, le traitement industriel et la 
sidérurgie.

CARACTÉRISTIQUES ET 

AVANTAGES
Système optique haute résolution permettant de 
détecter de faibles différences de température sur 
toute la largeur du produit, garantissant une qualité 
optimale grâce à un meilleur contrôle du procédé.

Installation plug-and-play via connexion par câble 
Ethernet pour réduire le temps, les coûts et la 
complexité d’installation.

Conçu pour fonctionner dans des environnements 
industriels difficiles afin de garantir une durée de 
vie prolongée de l’instrument et de maximiser la 
disponibilité des mesures.

Haute résolution de 1 000 échantillons par ligne 
offrant une couverture complète de la surface mesurée 
avec des pixels qui se chevauchent.

Le logiciel avancé d’affichage et d’analyse WCA 
peut être utilisé conjointement avec le LSP-HD ou 
indépendamment pour communiquer numériquement 
avec d’autres systèmes.

Alignement laser pour un ciblage précis.
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SPÉCIFICATIONS
LSP-HD FICHE TECHNIQUE

10, 11, 12 20, 21, 22, 23 5FL, 50, 51, 52 60, 61, 62, 63 71

Plage de mesure °C:
10: 600 à1400 °C
11: 700 à 1500 °C
12: 800 à 1700°C

20: 200 à 850 °C
21: 300 à 1000 °C
22: 400 à 1200 °C
23: 250 à 1000°C

5FL: 150 à 750 °C
50: 150 à 750 °C
51: 250 à 850°C

52: 500 à 1100 °C

60: 20 à 250 °C
61: 50 à 400 °C

62: 100 à 600 °C
63: 50 à 850°C

50 à 350 °C

Plage de mesure °F:
10: 1112 à 2552 °F
11: 1292 à 2732 °F
12: 1472 à 3092 °F

20: 392 à 1562 °F
21: 572 à 1832 °F
22: 752 à 2192 °F
23: 482 à 1832 °F

5FL: 302 à 1382 °F
50: 302 à 1382 °F
51: 482 à 1562 °F
52: 932 à 2012 °F

60: 68 à 482 °F
61: 122 à 752 °F

62: 212 à 1112 °F
63: 122 à 1562 °F

122 à 662 °F

Longueur d’onde: 1 μm
20: 2,2 μm, 21: 1,9 μm,
 22: 1,9 μm, 23: 2,2 μm

5 μm nominal
60: 3 à 5 μm, 61: 3 à 5 

μm, 62: 3 à 4,2 μm, 
63: 3 à 5 μm

3,4 μm nominal

Précision de mesure: ±2 °C / ±3,6 °F
5FL, 50 & 51: ±2 °C / 

±3,6 °F
52: ±3 °C / ±6,4 °F

±2 °C / ±3,6 °F

Répétabilité: <0,5 °C / <0,9 °F

Résolution thermique 
typique:

1 °C / 1,8 °F
5FL, 50 & 51: 1 °C / 

1,8 °F
52: 2,5 °C / 4,5 °F

60 & 63: 2 °C / 3,6 °F
61: 1 °C / 1,8 °F
62: 1 °C / 1,8 °F

2 °C / 3,6 °F

Dérive avec la 
température 
ambiante:

1° indiqué / 10°  ambiant

5FL, 50 & 51: 2° in-
diqué  / 10° ambiant
52: 3° indiqué / 10° 

ambiant

1° indiqué  / 10° ambiant

Émissivité: 0,20 à 1,00 0,10 à 1,00 0,20 à 1,00

Vitesse de réponse: 1 μs 20: 1.5 μs, 21: 1 μs, 22: 1 μs, 23: 1.5 μs 5 μs
60: 10 μs, 61: 5 μs, 
62: 5 μs 63: 10 μs

10 μs

Angle de balayage: 80° (réglable par logiciel jusqu’à 40° par pas de 1°)

Vitesse de
 balayage:

10 à 150 Hz (réglable par l’utilisateur par pas de 10 Hz)

Échantillons par 
balayage:

1000

Champ de vision:

500:1 avec optique à mise au 
point réglable par l’utilisateur 
(taille de spot la plus petite 
Ø 2 mm / 0,08 in) statique 

jusqu’à 95 % de la luminance 
1118:1 avec optique à mise 
au point réglable par l’utili-

sateur (taille de spot la plus 
petite Ø 2 mm / 0,08 in) 

statique jusqu’à 50 % de la 
luminance

20 et 23 : 300:1 avec optique à mise au 
point réglable par l’utilisateur 

(taille de spot la plus petite Ø 2 mm 
/ 0,08 in) statique jusqu’à 95 % de la 

luminance 1034:1 avec optique à mise 
au point réglable par l’utilisateur 

(taille de spot la plus petite Ø 2 mm 
/ 0,08 in) statique jusqu’à 50 % de la 

luminance 
21 et 22 : 500:1 avec optique à mise au 

point réglable par l’utilisateur 
(taille de spot la plus petite Ø 2 mm 
/ 0,08 in) statique jusqu’à 95 % de la 

luminance 1118:1 avec optique à mise 
au point réglable par l’utilisateur 

(taille de spot la plus petite Ø 2 mm 
/ 0,08 in)statique jusqu’à 50 % de la 

luminance

12 mm / 0,5 in pour 
une distance cible 

inférieure à 
1200 mm / 47,2 in 

100:1 pour une 
distance cible 

supérieure à 1200 
mm / 47,2 in, statique 

jusqu’à 95 % de la 
luminance 

300:1 pour une 
distance cible 

supérieure à 1200 
mm / 47,2 in, statique 

jusqu’à 50 % de la 
luminance

12 mm / 0,5 po pour 
une distance cible 

inférieure à 1200 mm 
/ 47,2 po 

100:1 pour une dis-
tance cible supérieure 
à 1200 mm / 47,2 po 
(statique jusqu’à 95 % 

de radiance) 
300:1 pour une dis-

tance cible supérieure 
à 1200 mm / 47,2 po 
(statique jusqu’à 50 % 

de radiance)

12 mm / 0,5 po pour 
une distance cible 

inférieure à 1200 mm / 
47,2 po 

100:1 pour une distance 
cible supérieure à 

1200 mm / 47,2 po 
(statique jusqu’à 95 % 

de radiance) 
300:1 pour une distance 

cible supérieure à 
1200 mm / 47,2 po 

(statique jusqu’à 50 % 
de radiance)

Distance de mise au 
point:

1 m / 39,7 in jusqu’à l’infini 
(réglable en continu par 

l’utilisateur)

1 m / 39,7 po jusqu’à l’infini (réglable 
en continu par l’utilisateur)

Mise au point fixe à 1200 mm / 47,2 po

Connexion (signal/
alimentation):

 Ethernet industriel via connecteur M12 / Alimentation par Ethernet

Traitement du signal: Jusqu’à 14 zones configurables par l’utilisateur avec min. / max. / moyenne / quantile / seuil moyen

Entrées/Sorties:  Ethernet industriel TCP/IP compatible PoE (IEEE 802.3at)

Ambient Temp: 5 à 60 °C / 41 à 140 °F (spécifié) 5 à 70 °C / 41 à 158 °F (en fonctionnement

Dimensions
(l x h x p):

206 x 209 x 100 mm / 8,1 x 8,2 x 3,9 po 

Laser d’alignement: Classe 2, puissance de sortie maximale 1,0 mW à 635 nm, IEC60825-1:2001 / Indication du plan et de l’étendue du balayage

Étanchéité 
environnementale:

IP65

CEM: EN 61326 Classe A ; Directive basse tension EN61010-1


