
See degrees differently. 

LSP-HD opera a una velocità di scansione 

leader nel settore di 150 Hz, fornendo 

1000 campioni per linea a tutte le 

frequenze di scansione.

LSP-HD
Scanner a Linea Infrarossi Senza Contatto
Un compatto scanner a linea a infrarossi, LSP-HD 
offre misurazioni di temperatura altamente accurate 
producendo immagini termiche avanzate di processi in 
movimento ed è disponibile in una gamma di modelli 
specifici per applicazioni. 
Con prestazioni di scansione leader nel settore pari a 
1000 campioni per linea a velocità di scansione fino 
a 150 scansioni al secondo, LSP-HD stabilisce un 
punto di riferimento per la definizione delle immagini di 
processo, misurando differenze di temperatura molto 
piccole per un migliore controllo del processo e una 
qualità del prodotto costante. 
Il software Windows Control and Analyse (WCA) 
consente la visualizzazione e l’analisi di più flussi 
di dati di temperatura live e storici, offrendo opzioni 
versatili di elaborazione dati adattabili alle esigenze 
della tua applicazione. Con capacità di input/output 
completamente scalabili per soddisfare requisiti 
applicativi precisi, il tagging e il collegamento di più 
flussi di dati live consentono di creare con facilità 
database dei processi produttivi. 
LSP-HD è disponibile in diversi modelli su un’ampia 
gamma di lunghezze d’onda, ciascuno ottimizzato 
per una specifica gamma di applicazioni industriali 
nei settori del vetro, della lavorazione industriale e 
dell’acciaio.

CARATTERISTICHE E 

VANTAGGI 
Sistema ottico ad alta risoluzione permette di rilevare 
piccole differenze di temperatura lungo la larghezza 
del prodotto, garantendo qualità ottimale grazie a un 
migliore controllo del processo. 

Installazione plug and play tramite cavo Ethernet 
connessione per ridurre tempi, costi e complessità di 
installazione.

Progettato per operare in ambienti industriali difficili 
per garantire una maggiore durata dello strumento e 
massimizzare la disponibilità delle misurazioni.

Alta risoluzione di 1000 campioni per linea offre una 
copertura completa della superficie misurata con pixel 
sovrapposti.

Software avanzato di visualizzazione e analisi 
WCA può essere utilizzato insieme a LSP-HD o 
indipendentemente per comunicare digitalmente con 
altri sistemi.systems.

Allineamento laser per un puntamento preciso.



MARCOMS_DOC-00140  SPOT+ SPEC SHEET VX EN.     Copyright © 2008-24 LAND Instruments International. Continuous product development may make it necessary to change these details without notice. 

CONTACT US
WEB:	 www.ametek-land.com
EMAIL:	 land.enquiry@ametek.com
We are fully committed to Quality Assurance. See all our accreditations at AMETEK-LAND.COM/QUALITY

MARCOMS_DOC-00253  LSP-HD Rev 1 IT   
Copyright © 2008-25 LAND Instruments International. Continuous product development may make it necessary to change these details without notice. 

CONTACT US
WEB:	 www.ametek-land.com
EMAIL:	 land.enquiry@ametek.com
We are fully committed to Quality Assurance. See all our accreditations at AMETEK-LAND.COM/QUALITY

SPECIFICHE
LSP-HD FOGLIO SPECIFICHE

10, 11, 12 20, 21, 22, 23 5FL, 50, 51, 52 60, 61, 62, 63 71

Campo di Misurazione °C:
10: 600 a 1400 °C
11: 700 a 1500 °C
12: 800 a 1700°C

20: 200 a 850 °C
21: 300 a 1000 °C
22: 400 a 1200 °C
23: 250 a 1000°C

5FL: 150 a 750 °C
50: 150 a 750 °C
51: 250 a 850°C

52: 500 a 1100 °C

60: 20 a 250 °C
61: 50 a 400 °C

62: 100 a 600 °C
63: 50 a 850°C

50 a 350 °C

Campo di Misurazione °F:
10: 1112 a 2552 °F
11: 1292 a 2732 °F
12: 1472 a 3092 °F

20: 392 a 1562 °F
21: 572 a 1832 °F
22: 752 a 2192 °F
23: 482 a 1832 °F

5FL: 302 a 1382 °F
50: 302  a 1382 °F
51: 482 a 1562 °F
52: 932 a 2012 °F

60: 68 a 482 °F
61: 122 a 752 °F

62: 212 a 1112 °F
63: 122 a 1562 °F

122 a 662 °F

Lunghezza d’onda: 1 μm
20: 2,2 μm, 21: 1,9 μm,
 22: 1,9 μm, 23: 2,2 μm

5 μm nominale
60: 3 a 5 μm, 61: 3 a 5 

μm, 62: 3 a 4,2 μm, 
63: 3 a 5 μm

3,4 μm nominale

Accuratezza di Misurazi-
one:

±2 °C / ±3.6 °F
5FL, 50 & 51: ±2 °C / 

±3.6 °F
52: ±3 °C / ±6,4 °F

±2 °C / ±3.6 °F

Ripetibilità: <0.5 °C / <0.9 °F

Risoluzione Tipica della 
Temperatura:

1 °C / 1,8 °F
5FL, 50 & 51: 1 °C / 

1,8 °F
52: 2,5 °C / 4,5 °F

60 & 63: 2 °C / 3,6 °F
61: 1 °C / 1,8 °F
62: 1 °C / 1,8 °F

2 °C / 3,6 °F

Deriva con temperatura 
ambiente:

1° indicato / 10° ambiente

5FL, 50 & 51: 2°          
indicato/ 10° ambiente

52: 3° indicato / 10° 
ambiente

1° indicato/ 10° ambiente

Emissività: 0,20 a 1,00 0,10 a 1.00 0,20 a 1,00

Velocità di Risposta: 1 μs
20: 1,5 μs, 21: 1 μs, 22: 1 μs, 23: 

1,5 μs
5 μs

60: 10 μs, 61: 5 μs, 62: 
5 μs 63: 10 μs

10 μs

Angolo di Scansione: 80° (regolabile via software fino a 40° in passi da 1°)

Velocità di Scansione: 10 a 150 Hz (regolabile dall’utente in passi da 10 Hz)

Campioni per scansione: 1000

Campo Visivo:

500:1 con ottica 
regolabile dall’utente 
(spot minimo Ø 2 mm 

/ 0,08 in) statico al 
95% di radianza 

1118:1 con ottica 
regolabile dall’utente 
(spot minimo Ø 2 mm 

/ 0,08 in) statico al 
50% di radianza

20 & 23: 300:1 con ottica rego-
labile dall’utente (spot minimo Ø 
2 mm / 0,08 in) statico al 95% di 

radianza 
1034:1 con ottica regolabile 
dall’utente (spot minimo Ø 2 

mm / 0,08 in) statico al 50% di 
radianza 

21 & 22: 500:1 con ottica rego-
labile dall’utente (spot minimo Ø 
2 mm / 0,08 in) statico al 95% di 

radianza 
1118:1 con ottica regolabile 
dall’utente (spot minimo Ø 2 

mm / 0,08 in) statico al 50% di 
radianza

12 mm / 0,5 in per dis-
tanza target inferiore a 

1200 mm / 47,2 in 
100:1 per distanza 

target superiore a 1200 
mm / 47,2 in statico al 

95% di radianza 
300:1 per distanza 

target superiore a 1200 
mm / 47,2 in statico al 

50% di radianz

12 mm / 0,5 in per 
distanza target inferiore 

a 1200 mm / 47,2 in 
100:1 per distanza 

target superiore a 1200 
mm / 47,2 in statico al 

95% di radianza 
300:1 per distanza 

target superiore a 1200 
mm / 47,2 in statico al 

50% di radianza

12 mm / 0,5 in per dis-
tanza target inferiore a 

1200 mm / 47,2 in 
100:1 per distanza 

target superiore a 1200 
mm / 47,2 in statico al 

95% di radianza 
300:1 per distanza 

target superiore a 1200 
mm / 47,2 in statico al 

50% di radianza

Distanza di Messa a 
Fuoco:

Da 1 m / 39,7 in 
all’infinito (regolabile 

continuamente 
dall’utente)

Da 1 m / 39,7 in all’infinito (rego-
labile continuamente dall’utente)

Messa a fuoco fissa a 1200 mm / 47,2 in

Connessione (segnale/
alimentazione):

Ethernet Industriale tramite connettore M12 / Power over Ethernet

Elaborazione del Segnale: Fino a 14 zone configurabili dall’utente con min. / max. / media / quantile / soglia media

Ingressi/Uscite: PoE (IEEE 802.3at) abilitato TCP/IP Ethernet Industriale

Temperatura 
Ambiente:

5 a 60 °C / 41 a 140 °F (specificato) 5 a 70 °C / 41 a 158 °F (operativo)

Dimensioni 
(l x h x p):

206 x 209 x 100 mm / 8,1 x 8,2 x 3,9 in

Laser di 
Allineamento:

Classe 2, potenza massima 1,0 mW a 635 nm, IEC60825-1:2001 / Indicazione piano e ampiezza di scansione

Protezione Ambientale: IP65

EMC: EN 61326 Classe A ; Direttiva Bassa Tensione EN61010-1


