
See degrees differently. 

 
LSP-HDは業界最高水準の150Hzスキャン
速度で動作し、すべてのスキャン周波数で1
ラインあたり1000サンプルを提供します。

LSP-HD
非接触赤外線ラインスキャナー
コンパクトな赤外線ラインスキャナー「LSP-HD」は、移動
するプロセスの高度な熱画像を生成し、高精度な温度測
定を提供します。用途に応じたモデルが複数用意されて
います。 
業界トップクラスのスキャン性能を誇り、1ラインあたり
1000サンプル、最大150スキャン/秒の速度で動作する
LSP-HDは、プロセスイメージングの定義における新たな
基準を打ち立て、非常に小さな温度差を測定することで、
プロセス制御の改善と製品品質の一貫性を実現します。 
Windows Control and Analyse（WCA）ソフトウェアによ
り、複数のライブおよび履歴温度データストリームの表
示・分析が可能で、用途に応じた柔軟なデータ処理オプシ
ョンを提供します。完全にスケーラブルな入出力機能によ
り、正確なアプリケーション要件に対応し、複数のライブデ
ータストリームのタグ付けとリンクにより、生産プロセスの
データベースを容易に作成できます。 
LSP-HDは、ガラス、工業プロセス、鉄鋼業界など、幅広い
産業用途に最適化された複数の波長モデルで提供されて
います。

特長と利点
高解像度光学システム 製品幅全体の微小な温度差を検
出し、プロセス制御の改善による最適な品質を確保。

イーサネットケーブルによるプラグ＆プレイ接続 設置時
間、コスト、複雑さを削減。

過酷な産業環境での動作設計 長寿命と測定可用性の最
大化を実現。

1ラインあたり1000サンプルの高解像度 測定面全体をオ
ーバーラップするピクセルで完全カバー。

高度なWCA表示・分析ソフトウェア LSP-HDと併用可能、
または独立して他システムとデジタル通信可能。

レーザーアライメント 正確なターゲティングを実現。
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仕様
LSP-HD 仕様書

10, 11, 12 20, 21, 22, 23 5FL, 50, 51, 52 60, 61, 62, 63 71

測定範囲 °C：
10: 600 ～ 1400 °C
11: 700 ～ 1500 °C
12: 800 ～  1700°C

20: 200 ～ 850 °C
21: 300 ～ 1000 °C
22: 400 ～ 1200 °C
23: 250 ～ 1000°C

5FL: 150 ～ 750 °C
50: 150 ～ 750 °C
51: 250 ～ 850°C

52: 500 ～ 1100 °C

60: 20  ～ 250 °C
61: 50 ～ 400 °C

62: 100 ～ 600 °C
63: 50 ～ 850°C

50  ～  350 °C

測定範囲 °F：
10: 1112 ～ 2552 °F
11: 1292 ～ 2732 °F
12: 1472 ～ 3092 °F

20: 392  ～ 1562 °F
21: 572 ～ 1832 °F
22: 752  ～ 2192 °F
23: 482 ～ 1832 °F

5FL: 302  ～ 1382 °F
50: 302  ～ 1382 °F
51: 482 ～ 1562 °F
52: 932  ～ 2012 °F

60: 68  ～ 482 °F
61: 122 ～ 752 °F

62: 212 ～ 1112 °F
63: 122 ～ 1562 °F

122  ～ 662 °F

波長： 1 μm
20: 2.2 μm, 21: 1.9 μm,
 22: 1.9 μm, 23: 2.2 μm

 5 μm 標準
60: 3 to 5 μm, 61: 3 to 5 

μm, 62: 3  ～  4.2 μm, 
63: 3 to 5 μm

3.4 μm  標準

測定精度： ±2 °C / ±3,6 °F
5FL, 50 & 51: ±2 °C / 

±3.6 °F
52: ±3 °C / ±6.4 °F

±2 °C / ±3.6 °F

繰り返し精度： <0.5 °C / <0.9 °F

温度分解能（標準）： 1 °C / 1.8 °F
5FL, 50 & 51: 1 °C / 1.8 °F

52: 2.5 °C / 4.5 °F

60 & 63: 2 °C / 3.6 °F
61: 1 °C / 1.8 °F
62: 1 °C / 1.8 °F

2 °C / 3.6 °F

周囲温度によるド
リフト： 指示値 1° / 周囲温度 10°

5FL, 50 & 51: 指示値 2° / 
周囲温度 10°

52: 3° 指示値 / 周囲温
度 10°

1° 指示値/ 周囲温度 10°

放射率： 0.20  ～ 1.00 0.10 ～ 1.00 0.20 ～ 1.00

応答速度： 1 μs
20: 1.5 μs, 21: 1 μs, 22: 1 μs, 

23: 1.5 μs
5 μs

60: 10 μs, 61: 5 μs, 62: 5 
μs 63: 10 μs

10 μs

スキャン角度： スキャン角度: 80°（ソフトウェアで40°まで1°刻みで調整可能）

スキャン速度： スキャン速度: 10 ～ 150 Hz（ユーザーが10 Hz刻みで調整可能）

サンプル／スキャ
ン： 1000

視野角：

500:1 ユーザー調整可能光
学系（最小スポットサイズ Ø 
2 mm / 0.08 in）静的で95

％放射率 
1118:1 ユーザー調整可能

光学系（最小スポットサイズ 
Ø 2 mm / 0.08 in）静的で

50％放射率

20 & 23: 300:1 ユーザー調整
可能光学系（最小スポットサイ
ズ Ø 2 mm / 0.08 in）静的で

95％放射率 
1034:1 ユーザー調整可能光
学系（最小スポットサイズ Ø 
2 mm / 0.08 in）静的で50％

放射率
21 & 22: 500:1 ユーザー調整
可能光学系（最小スポットサイ
ズ Ø 2 mm / 0.08 in）静的で

95％放射率 
1118:1 ユーザー調整可能光
学系（最小スポットサイズ Ø 
2 mm / 0.08 in）静的で50％

放射率

12 mm / 0.5 in ターゲット
距離が 

1200 mm / 47.2 in 未満
の場合 

100:1 ターゲット距離が 
1200 mm / 47.2 in 

を超える場合（静的で95％
放射率） 

300:1 ターゲット距離が 
1200 mm / 47.2 in 

を超える場合（静的で50％
放射率）

12 mm / 0.5 in ターゲット
距離が 

1200 mm / 47.2 in 未満
の場合 

100:1 ターゲット距離が 
1200 mm / 47.2 in 

を超える場合 静的で95%
放射率 

300:1 ターゲット距離が 
1200 mm / 47.2 in 

を超える場合 静的で50%
放射率

ターゲット距離に対して 12 
mm / 0.5 in 

1200 mm / 47.2 in 未満 
ターゲット距離が 1200 

mm / 47.2 in を超える場合 
100:1 静止状態で 95% 放

射率まで 
300:1 静止状態で 50% 放

射率まで

焦点距離：
1 m / 39.7 in から無限遠ま
で（ユーザーによる連続調

整可能）

1 m / 39.7 in から無限遠ま
で（ユーザーによる連続調

整可能）
固定焦点：1200 mm / 47.2 in

接続（信号・電源）： M12コネクタによる産業用イーサネット / PoE（Power over Ethernet）

信号処理： 最大14のユーザー設定可能ゾーン（最小値 / 最大値 / 平均 / 分位数 / 平均しきい値）

入力／出力： PoE（IEEE 802.3at）対応 TCP/IP 産業用イーサネット

周囲温度： 5 to 60 °C / 41 to 140 °F (仕様) 5 to 70 °C / 41 to 158 °F (動作)

寸法（幅×高さ×
奥行）： クラス2、最大出力1.0 mW、波長635 nm、IEC60825-1:2001準拠 / スキャン面と範囲を表示

アライメントレー
ザー： クラス 2、最大出力 1.0 mW（635 nm）、IEC60825-1:2001 / スキャン平面と範囲の表示

環境シーリング： IP65


