
See degrees differently. 

Tragbares 
Wärmebildsystem für Öfen
Wärmebildlösungen
Das tragbare Wärmebildsystem für Öfen ist ein 
Zubehörkit, das für die Verwendung mit den LAND NIR- 
und MWIR-Boreskop-Wärmebildkameras entwickelt 
wurde. Es kann für die Messung der Metalltemperaturen 
von Rohrwänden, regelmäßige Ofeninspektionen und 
Untersuchungen verwendet werden.

Die tragbaren Wärmebildsysteme für Öfen von LAND 
sind einfach zu bedienen, was sie ideal für Messungen 
und Untersuchungen innerhalb von Öfen macht.

Um den Betrieb von Öfen zu optimieren, muss die 
Temperatur im Ofen häufig gemessen und die 
Temperaturverteilung überwacht werden. Zusätzlich zur 
Verwendung von Pyrometern für Punktmessungen sind 
hochauflösende Wärmebildsysteme sowohl als feste 
Installationen als auch als tragbare Einheiten verfügbar.

Dieses tragbare System umfasst eine Batterie-
Stromversorgung und einen Luftanschluss zum 
Spülen der Kamera während der Aufnahme kurzer 
Clips des Prozesses. Die fortschrittliche ImagePro-
Wärmebildsoftware ist auf einem Windows®-
Tablet installiert und ermöglicht eine umfangreiche 
Echtzeitüberwachung, Analyse und Aufzeichnung der 
Wärmedaten vor Ort.

Das tragbare Wärmebildsystem für 
Öfen ist ein Zubehör für NIR- und MWIR-
Boreskope, um die Überwachung vor Ort 
zu unterstützen und die Lebensdauer 
von Öfen oder Rohren zu verlängern.

MERKMALE & VORTEILE

Fortschrittliche ImagePro-Wärmebildsoftware bietet 
eine vollständige Online-Ansicht des Ofens während der 
Messungen vor Ort und ermöglicht die Datenerfassung 
zur weiteren Analyse.

Vollständig tragbares System macht es einfach, das 
System zu handhaben und zu bedienen, für flexible 
Messungen und Untersuchungen vor Ort im Ofen.

Mehrere Wellenlängen und Temperaturbereiche 
verfügbar für verschiedene Ofenanwendungen und 
Standorte.

Schutz & Sicherheit wird bereitgestellt, da zwei 
Personen problemlos aus sicherer Entfernung arbeiten 
können, während der integrierte Hitzeschild den 
Bediener während der Ofenmessungen schützt.

Batteriebetriebenes System ermöglicht Messungen 
ohne die Notwendigkeit einer Netzstromversorgung.
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Tragbares Wärmebildsystem für Öfen

Hauptkomponenten:

Luftgespültes Montagerohr
Batteriepack

Instrumentenluftfiltereinheit
Spülluftschlauch (2 m / 79”)

Stromkabel für Wärmebildkamera (2 m / 79”)
Ethernet-Kabel für Wärmebildkamera (5 m / 197”)

Windows®-Tablet - IMAGEPro vorinstalliert
Pelican™-Case

Verfügbare Modelle 
(Kombinationen von 
Wärmebildkameras):

NIR-B-640-600/2000C-90/2
NIR-B-640-600/2000C-44/2
NIR-B-2K-600/1000C-95/2
NIR-B-2K-750/1250C-95/2
NIR-B-2K-800/1400-95/2

MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - LF
MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - HF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - LF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - HF

Pelican Case 
Abmessungen (BxTxH): 1186 x 492 x 222 mm / 47.7 x 19.3 x 8.7 ”

Abmessungen von 
Wärmebildkamera 
und Schild:

954 x 400 x 250 mm / 37,6 x 15,7 x 9,8 ” (Kamera- und Schildmontage)

Sondenlänge: 2 ft / 640 mm

Tablet-Abmessungen: 314 x 207 x 24.5 mm / 12.4 x 8.1 x 1”

Instrumentenluftan-
schluss: 1/2” BSP weiblich oder 1/2” NPT weiblich

Instrumentenluftspezi-
fikationen:

Max. Lufttemperatur am Einlass 40 °C / 104 °F
400 l/min bei 1200 °C / 2192 °F Prozesstemperatur

Dieses Gerät ist nicht für die dauerhafte Installation ausgelegt. Die Einführungszeit hängt von den 
Standortbedingungen ab.

Max. empfohlene 
Prozesstemperatur: 1200 °C / 2372 °F

Max. Sondenspitzen-
Temperatur:

85 °C / 185 °F - NIR-B
60 °C / 140 °F - MWIR-B

Batteriekapazität: Eine 97 Wh Powerbank zur Stromversorgung des Instruments

Batterielebensdauer: Max. 11 Stunden (nur Imager-Strom)

Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C / 32 bis 140 °F

SPEZIFIKATIONEN
TRAGBARES WÄRMEBILDSYSTEM FÜR ÖFEN  DATENBLATT


