
See degrees differently. 

Sistema de imágenes 
térmicas de horno portátil
Soluciones de imágenes térmicas
El sistema de imágenes térmicas de horno portátil 
es un kit de accesorios diseñado para su uso con los 
termovisores LAND NIR y MWIR. Puede utilizarse para 
medir las temperaturas del metal de las paredes de los 
tubos, inspecciones regulares de hornos y estudios. 

Los sistemas de imágenes de hornos portátiles 
LAND son fáciles de usar, lo que los hace ideales para 
mediciones y estudios dentro de los hornos.

Para optimizar el funcionamiento de los hornos, la 
temperatura dentro del horno debe medirse con 
frecuencia y la distribución de la temperatura debe ser 
monitoreada. Además de usar pirómetros para tomar 
mediciones puntuales, también están disponibles 
sistemas de imágenes térmicas de alta resolución 
como instalaciones fijas o como unidades portátiles.

Este sistema portátil incluye una fuente de alimentación 
de batería y una conexión de aire para purgar el 
termovisor mientras se recopilan clips cortos del 
proceso. El software avanzado de imágenes térmicas 
ImagePro está instalado en una tableta Windows® y 
permite una amplia monitorización, análisis y grabación 
en tiempo real de los datos térmicos en el sitio.

El sistema de imágenes térmicas de 
horno portátil es un accesorio para los 
boroscopios NIR y MWIR que apoya la 
monitorización en el sitio y prolonga la 
vida útil del horno o de los tubos.

CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS

Software avanzado de imágenes térmicas ImagePro 
proporciona una vista completa en línea del horno 
durante las mediciones en el sitio y permite la captura 
de datos para un análisis posterior.

Sistema completamente portátil facilita el manejo y 
la operación del sistema para mediciones y estudios 
flexibles en el sitio del horno.

Múltiples longitudes de onda y rangos de temperatura 
disponibles para diferentes aplicaciones y ubicaciones 
de hornos.
Protección y seguridad proporcionado ya que dos 
personas pueden operar fácilmente trabajando a una 
distancia segura, mientras que el escudo térmico 
integrado protege al operador durante las mediciones 
del horno.
Sistema alimentado por batería permite realizar 
mediciones sin necesidad de alimentación eléctrica 
principal.
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Sistema de imágenes térmicas de horno portátil

Componentes Clave:

Tubo de Montaje con Purga de Aire
Paquete de Batería

Unidad de Filtro de Aire Instrumental
Manguera de Purga de Aire (2 m / 79”)

Cable de Alimentación del Imager (2 m / 79”)
Cable Ethernet del Imager (5 m / 197”)

Tableta Windows® - IMAGEPro preinstalado
Estuche Pelican™

Modelos Disponibles 
(Combinaciones de 
Imágenes):

NIR-B-640-600/2000C-90/2 
NIR-B-640-600/2000C-44/2 
NIR-B-2K-600/1000C-95/2 
NIR-B-2K-750/1250C-95/2
NIR-B-2K-800 /1400 -95/2

MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - LF
MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - HF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - LF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - HF

Dimensiones del 
Estuche Pelican 
(AnxProfxAlt):

1186 x 492 x 222 mm / 47.7 x 19.3 x 8.7 ”

Dimensiones del 
Imager y Escudo: 954 x 400 x 250 mm / 37.6 x 15.7 x 9.8” (ensamblaje de cámara y escudo)

Longitud de la Sonda: 2 ft / 640 mm

Dimensiones 
de la Tableta: 314 x 207 x 24.5 mm / 12.4 x 8.1 x 1”

Conexión de Aire 
Instrumental: 1/2” BSP hembra o 1/2” NPT hembra

Especificaciones de 
Aire Instrumental:

Temperatura máxima del aire en la entrada 40 °C / 104 °F
 400 l/min a 1200 °C / 2192 °F temperatura del proceso 

Este equipo no está diseñado para instalación permanente. El tiempo de inserción dependerá de las 
condiciones del sitio.

Temperatura Máxima 
Recomendada 
del Proceso:

1200 °C / 2372 °F

Temperatura 
Máxima de la 
Punta de la Sonda:

85 °C / 185 °F - NIR-B
60 °C / 140 °F - MWIR-B

Capacidad de 
la Batería: Una batería externa de 97 Wh para alimentar el instrumento

Duración de la Batería: Máximo 11 horas (solo alimentación del Imager)

Temperatura Ambiente: 0 a 60 °C / 32 a 140 °F

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE IMÁGENES TÉRMICAS DE HORNO PORTÁTIL  HOJA DE ESPECIFICACIONES


