
See degrees differently. 

Système d’imagerie thermique 
pour four portable
Solutions d’imagerie thermique
Le système d’imagerie thermique pour four portable 
est un kit d’accessoires conçu pour être utilisé avec les 
imageurs thermiques à endoscope LAND NIR et MWIR. 
Il peut être utilisé pour les mesures de température des 
parois métalliques des tubes, les inspections régulières 
des fours et les relevés.

Les systèmes d’imagerie pour four portable LAND sont 
faciles à utiliser, ce qui les rend idéaux pour les mesures 
et les relevés à l’intérieur des fours.

Pour optimiser le fonctionnement des fours, la 
température à l’intérieur du four doit être mesurée 
fréquemment et la distribution de la température 
surveillée. En plus d’utiliser des pyromètres pour effectuer 
des mesures ponctuelles, des systèmes d’imagerie 
thermique haute résolution sont également disponibles en 
tant qu’installations fixes ou unités portables.

Ce système portable comprend une alimentation par 
batterie et une connexion d’air pour le purgeage de 
l’imageur tout en collectant de courtes séquences du 
processus. Le logiciel d’imagerie thermique avancé 
ImagePro est installé sur une tablette Windows® et 
permet une surveillance, une analyse et un enregistrement 
en temps réel des données thermiques sur site.

Le système d’imagerie thermique pour 
four portable est un accessoire pour les 
endoscopes NIR et MWIR afin de soutenir 
la surveillance sur site et prolonger la 
durée de vie des fours ou des tubes.

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Logiciel d’imagerie thermique avancé ImagePro 
fournit une vue complète en ligne du four pendant les 
mesures sur site et permet la capture de données pour 
une analyse ultérieure.

Système entièrement portable facilite la manipulation 
et l’utilisation du système pour des mesures et des 
relevés flexibles sur site.

Plusieurs longueurs d’onde et plages de température 
disponibles pour différentes applications et 
emplacements de fours.

Protection et sécurité assurée car deux personnes 
peuvent facilement travailler à une distance de sécurité, 
tandis que le bouclier thermique intégré protège 
l’opérateur pendant les mesures du four.

Système alimenté par batterie permet de prendre des 
mesures sans nécessiter d’alimentation secteur.
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Système d’imagerie thermique pour four portable

Composants clés:

Tube de montage purgé à l’air
Pack de batterie

Unité de filtre à air instrument
Tuyau d’air de purge (2 m / 79”)

Câble d’alimentation de l’imageur (2 m / 79”)
Câble Ethernet de l’imageur (5 m / 197”)

Tablette Windows® - IMAGEPro pré-installé
Valise Pelican™

Modèles disponibles 
(combinaisons d’ima-
geurs):

NIR-B-640-600/2000C-90/2 
NIR-B-640-600/2000C-44/2 
NIR-B-2K-600/1000C-95/2 
NIR-B-2K-750/1250C-95/2
NIR-B-2K-800 /1400 -95/2

MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - LF
MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - HF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - LF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - HF

Dimensions de la valise 
Pelican (LxPxH): 1186 x 492 x 222 mm / 47.7 x 19.3 x 8.7 ”

Dimensions de l’ima-
geur et du bouclier: 954 x 400 x 250 mm / 37,6 x 15,7 x 9,8 ” (ensemble caméra et bouclier)

Longueur de la sonde: 2 ft / 640 mm

Dimensions de la 
tablette: 314 x 207 x 24.5 mm / 12.4 x 8.1 x 1”

Connexion 
d’air instrument: 1/2” BSP femelle ou 1/2” NPT femelle

Spécifications de l’air 
instrument:

Température maximale de l’air à l’entrée : 40 °C / 104 °F 
400 l/min à 1200 °C / 2192 °F température de processus 

Cet équipement n’est pas conçu pour une installation permanente. Le temps d’insertion dépendra des 
conditions du site.

Température maximale 
recommandée 
du processus:

1200 °C / 2372 °F

Température
maximale de la 
pointe de la sonde:

85 °C / 185 °F - NIR-B
60 °C / 140 °F - MWIR-B

Capacité de la batterie: Une batterie externe de 97 Wh pour alimenter l’instrument

Autonomie de 
la batterie: Maximum 11 heures (alimentation de l’imageur uniquement)

Température ambiante: 0 à 60 °C / 32 à 140 °F

SPÉCIFICATIONS
SYSTÈME D’IMAGERIE THERMIQUE POUR FOUR PORTABLE  FICHE TECHNIQUE


