
See degrees differently. 

Sistema portatile di 
imaging termico per forni
Soluzioni di imaging termico
Il Sistema Portatile di Imaging Termico per Forni è un 
kit di accessori progettato per l’uso con i termocamere 
a borescope LAND NIR e MWIR. Può essere utilizzato 
per misurare le temperature del metallo delle pareti dei 
tubi, per ispezioni regolari dei forni e per rilevamenti.

I sistemi portatili di imaging per forni LAND sono 
facili da usare, il che li rende ideali per misurazioni e 
rilevamenti all’interno dei forni.

Per ottimizzare il funzionamento dei forni, la 
temperatura all’interno del forno deve essere misurata 
frequentemente e la distribuzione della temperatura 
monitorata. Oltre all’uso di pirometri per effettuare 
misurazioni puntuali, sono disponibili anche sistemi di 
imaging termico ad alta risoluzione come installazioni 
fisse o unità portatili.

Questo sistema portatile include un’alimentazione 
a batteria e una connessione d’aria per la purga del 
imager mentre si raccolgono brevi clip del processo. 
Il software avanzato di imaging termico ImagePro è 
installato su una tablet Windows® e consente un ampio 
monitoraggio, analisi e registrazione in tempo reale dei 
dati termici sul sito.

Il sistema di imaging termico 
portatile per forni è un accessorio per 
borescopi NIR e MWIR per supportare 
il monitoraggio in loco e prolungare la 
durata dei forni o dei tubi.

CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI

Software Avanzato di Imaging Termico ImagePro 
fornisce una vista completa online del forno durante 
le misurazioni in loco e consente la cattura dei dati per 
ulteriori analisi.

Sistema Completamente Portatile rende facile gestire 
e operare il sistema per misurazioni e rilevamenti 
flessibili sul sito del forno.

Disponibili più lunghezze d’onda e intervalli di 
temperatura per diverse applicazioni e posizioni del 
forno

Protezione e sicurezza fornito in modo che due 
persone possano operare facilmente lavorando a 
una distanza di sicurezza, mentre lo scudo termico 
integrato protegge l’operatore durante le misurazioni del 
forno.

Sistema alimentato a batteria consente di effettuare 
misurazioni senza la necessità di alimentazione dalla 
rete elettrica.
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Sistema di imaging termico portatile per forni

Componenti chiave:

Tubo di montaggio con spurgo d’aria
Pacco batteria

Unità filtro aria strumentale
Tubo di spurgo aria (2 m / 79”)

Cavo di alimentazione dell’imager (2 m / 79”)
Cavo Ethernet dell’imager (5 m / 197”)

Tablet Windows® - IMAGEPro preinstallato
Custodia Pelican™

Modelli disponibili 
(combinazioni 
di imager):

NIR-B-640-600/2000C-90/2 
NIR-B-640-600/2000C-44/2 
NIR-B-2K-600/1000C-95/2 
NIR-B-2K-750/1250C-95/2
NIR-B-2K-800 /1400 -95/2

MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - LF
MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - HF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - LF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - HF

Dimensioni della 
custodia Pelican 
(LxPxA):

1186 x 492 x 222 mm / 47.7 x 19.3 x 8.7 ”

Dimensioni dell’imager 
e dello scudo:

954 x 400 x 250 mm / 37,6 x 15,7 x 9,8 ” 
(assemblaggio della fotocamera e dello scudo)

Lunghezza della sonda: 2 ft / 640 mm

Dimensioni del tablet: 314 x 207 x 24.5 mm / 12.4 x 8.1 x 1”

Connessione aria 
strumentale: 1/2” BSP femmina o 1/2” NPT femmina

Specifiche aria 
strumentale:

Temperatura massima dell’aria all’ingresso 40 °C / 104 °F
400 l/min a 1200 °C / 2192 °F temperatura di processo

Questo apparecchio non è progettato per l’installazione permanente. Il tempo di inserimento dipenderà dalle 
condizioni del sito.

Temperatura 
massima consigliata 
del processo:

1200 °C / 2372 °F

Temperatura massima 
della punta della sonda:

85 °C / 185 °F - NIR-B
60 °C / 140 °F - MWIR-B

Capacità della batteria: Una power bank da 97 Wh per alimentare lo strumento

Durata della batteria: Max. 11 ore (solo alimentazione dell’imager)

Temperatura ambiente: 0 a 60 °C / 32 a 140 °F

SPECIFICHE
SISTEMA DI IMAGING TERMICO PORTATILE PER FORNI  SCHEDA TECNICA


