
See degrees differently. 

ポータブル炉のサーマルイメージ
ングシステム
サーマルイメージングソリューション
ポータブル炉のサーマルイメージングシステムは、LAND 
NIRおよびMWIRボアスコープサーマルイメージャーと共
に使用するために設計されたアクセサリーキットです。こ
れは、チューブ壁の金属温度測定、定期的な炉の検査およ
び調査に使用できます。

LANDのポータブル炉イメージングシステムは使いやすく、
炉内の測定や調査に最適です。

炉の運転を最適化するためには、炉内の温度を頻繁に測
定し、温度分布を監視する必要があります。点測定を行う
ために放射温度計を使用することに加えて、高解像度の
サーマルイメージングシステムも固定設置型やポータブ
ルユニットとして利用可能です。

このポータブルシステムには、プロセスの短いクリップを
収集しながらイメージャーをパージするためのバッテリー
電源と空気接続が含まれています。高度なImageProサー
マルイメージングソフトウェアはWindows®タブレットにイ
ンストールされており、現場でのリアルタイム監視、分析、
およびサーマルデータの記録を広範囲にわたって可能に
します。

ポータブル炉のサーマルイメージングシ
ステムは、NIRおよびMWIRボアスコー
プのアクセサリーであり、現場での監視
をサポートし、炉やチューブの寿命を延
ばします。

特徴と利点

高度なImageProサーマルイメージングソフトウェア測定
中に炉内の完全なオンラインビューを提供し、さらなる分
析のためのデータキャプチャを可能にします。

完全ポータブルシステム システムの取り扱いと操作が簡
単で、現場での柔軟な炉の測定と調査が可能です。

複数の波長と温度範囲が利用可能 さまざまな炉の用途
や場所に対応。

保護と安全 2人で簡単に操作でき、安全な距離で作業で
きるように提供されており、統合されたヒートシールドが
炉の測定中にオペレーターを保護します。

バッテリー駆動システム 電源を必要とせずに測定を行う
ことができます。
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Portable furnace thermal imaging system

主要コンポーネント:

エアパージマウントチューブ
バッテリーパック

計器用空気フィルターユニット
パージングエアホース（2 m / 79インチ）

イメージャー電源ケーブル（2 m / 79インチ）
イメージャーイーサネットケーブル（5 m / 197インチ）
Windows®タブレット - IMAGEProプリインストール済み

ペリカン™ケース

利用可能なモデル（イメ
ージャーの組み合わせ）:

NIR-B-640-600/2000C-90/2 
NIR-B-640-600/2000C-44/2 
NIR-B-2K-600/1000C-95/2 
NIR-B-2K-750/1250C-95/2
NIR-B-2K-800 /1400 -95/2

MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - LF
MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - HF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - LF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - HF

ペリカンケースの寸
法（幅×奥行×高さ）: 1186 x 492 x 222 mm / 47.7 x 19.3 x 8.7 ”

イメージャーとシールド
の寸法:

954 x 400 x 250 mm / 37.6 x 15.7 x 9.8インチ 
（カメラとシールドの組み立て）

プローブの長さ: 2 ft / 640 mm

タブレットの寸法: 314 x 207 x 24.5 mm / 12.4 x 8.1 x 1”

計器用空気接続: 1/2インチ BSPメス または 1/2インチ NPTメス

計器用空気の仕様: 入口での最大空気温度 40°C / 104°F 1200°C / 2192°Fのプロセス温度で400 l/min この機器は永久設置用に設計さ
れていません。挿入時間は現場の条件によります

最大推奨プロセス温度: 1200 °C / 2372 °F

最大プローブ先端温度: 85 °C / 185 °F - NIR-B
60 °C / 140 °F - MWIR-B

バッテリー容量: 97 Whのパワーバンク1つで機器に電力を供給します

バッテリー寿命: 最大11時間（イメージャー電源のみ）

周囲温度:  0〜60°C / 32〜140°F

仕様
ポータブル炉のサーマルイメージングシステム  仕様書


