
See degrees differently. 

便携式炉子热成像系统
热成像解决方案
便携式炉子热成像系统是为LAND NIR和MWIR内窥镜热
成像仪设计的附件套件。它可用于测量管壁金属温度、定
期炉子检查和调查。 

LAND便携式炉子成像系统易于使用，非常适合在炉子内
部进行测量和调查。

为了优化炉子的运行，必须频繁测量炉内温度并监测温
度分布。除了使用高温计进行点测量外，还可以使用高分
辨率热成像系统，这些系统可以作为固定安装或便携式
设备使用。

该便携式系统包括电池电源和空气连接，用于在收集过
程短片时清洁成像仪。高级ImagePro热成像软件安装在
Windows®平板电脑上，能够进行广泛的现场实时监测、
分析和记录热数据。

便携式炉子热成像系统是NIR和MWIR
内窥镜的附件，用于支持现场监测并延
长炉子或管道的使用寿命。

特点和优势

高级ImagePro热成像软件 在现场测量期间提供炉子的
完整在线视图，并能够捕获数据以供进一步分析。

完全便携式系统 使系统易于操作和处理，适用于灵活的
现场炉子测量和调查。

提供多种波长和温度范围 适用于不同的炉子应用和位
置。

保护与安全 由两人操作，能够在安全距离内工作，同时集
成的热屏蔽在炉子测量期间保护操作员。

电池供电系统 无需市电即可进行测量。



MARCOMS_DOC-00140  SPOT+ SPEC SHEET VX EN.     Copyright © 2008-24 LAND Instruments International. Continuous product development may make it necessary to change these details without notice. 

CONTACT US
WEB:	 www.ametek-land.com
EMAIL:	 land.enquiry@ametek.com
We are fully committed to Quality Assurance. See all our accreditations at AMETEK-LAND.COM/QUALITY

MARCOMS_DOC-0030  Portable Furnace Thermal Imaging System Brochure Rev 2 ZH
Copyright © 2008-25 LAND Instruments International. Continuous product development may make it necessary to change these details without notice. 

CONTACT US
WEB:	 www.ametek-land.com
EMAIL:	 land.enquiry@ametek.com
We are fully committed to Quality Assurance. See all our accreditations at AMETEK-LAND.COM/QUALITY

便携式炉子热成像系统

关键组件:

空气净化安装管
电池组

仪器空气过滤单元
净化空气软管（2米 / 79英寸）
成像仪电源线（2米 / 79英寸）

成像仪以太网线（5米 / 197英寸）
Windows® 平板电脑 - 预装IMAGEPro

Pelican™ 箱

可用型号（成像仪组合:

NIR-B-640-600/2000C-90/2 
NIR-B-640-600/2000C-44/2 
NIR-B-2K-600/1000C-95/2 
NIR-B-2K-750/1250C-95/2
NIR-B-2K-800 /1400 -95/2

MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - LF
MWIR-B-640-300/1200C-90/2 - HF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - LF
MWIR-B-640-500/1800C-90/2 - HF

Pelican箱尺寸
（宽x深x高）: 1186 x 492 x 222 mm / 47.7 x 19.3 x 8.7 ”

成像仪和屏蔽尺寸: 954 x 400 x 250 毫米 / 37.6 x 15.7 x 9.8 英寸 
（摄像机和屏蔽组件）

探头长度: 2 ft / 640 mm

平板电脑尺寸: 314 x 207 x 24.5 mm / 12.4 x 8.1 x 1”

仪器空气连接: 1/2” BSP 内螺纹 或 1/2” NPT 内螺纹

仪器空气规格: 最大进气温度 40 °C / 104 °F 1200 °C / 2192 °F
 工艺温度下 400 升/分钟 该设备不适合永久安装。插入时间将取决于现场条件。

最大推荐工艺温度: 1200 °C / 2372 °F

最大探头尖端温度: 85 °C / 185 °F - NIR-B
60 °C / 140 °F - MWIR-B

电池容量: 一个 97 瓦时的电源银行用于为仪器供电

电池寿命: 最长 11 小时（仅图像仪供电）

环境温度: 0 到 60 °C / 32 到 140 °F

规格
便携式炉子热成像系统  规格说明书


