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EL 4200+ ES EL MONITOR DE OPACIDAD MÁS 
PRECISO Y CONFIABLE DISPONIBLE EN LA 
ACTUALIDAD. 
Gracias a la combinación de las características exclusivas de 
tres tecnologías patentadas, el 4200+ logra la especificación 
de parámetros de rendimiento fundamentales más alta 
posible en un monitor de opacidad sin partes móviles.

El modelo 4200+ utiliza una fuente de luz LED avanzada 
altamente homogénea.  Un retro-reflector de vidrio de 
múltiples prismas reduce los efectos de desalineación 
en la opacidad medida, por lo que se obtiene el límite de 
detección más bajo posible.  La iluminación de LED reduce 
al mínimo la deriva de temperatura.  Estas características 
en conjunto, proporcionan el nivel de estabilidad más 
alto y el nivel de desviación óptica y electrónica más bajo 
disponible.

AMETEK LAND SE HA DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947. 
NOS ESPECIALIZAMOS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y EN 
LA SUPERVISIÓN DE LA COMBUSTIÓN, Y NUESTROS PRODUCTOS SE UTILIZAN EN 
DIVERSOS SECTORES, COMO LA INDUSTRIA DEL ACERO VIDRIO, GENERACIÓN DE 
ENERGÍA Y LA FABRICACIÓN DE CEMENTO. 

Como parte de la División de instrumentos analíticos y de procesamiento de 
AMETEK (desde 2006), nuestros clientes se benefician del equipo de servicio y 
ventas de AMETEK a nivel global.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Garantía de por vida para la fuente de luz LED 	 No hay necesidad de remplazar la fuente de luz

Sin partes que se mueven continuamente 	 La mayor fiabilidad

Un retro-reflector de vidrio de  múltiples  
prisma patentado	� Con la menor desviación posible

Reflector LED patentado	 Estabilidad térmica máxima

Rango de temp. de trabajo	 Operación de -40 oC a 55 oC (-40 oF a 131 oF) como estándar

Fuente de luz LED verde	 Se ajusta a la sensibilidad del ojo humano para establecer una 
  	 comparación con las mediciones Ringelmann

EL MODELO 4200+ ES UN MONITOR DE OPACIDAD SENCILLO, CONFIABLE Y PRECISO.   
ES IDEAL PARA APLICACIONES EN LAS QUE NO SE REQUIERE UNA COMPROBACIÓN 

AUTOMÁTICA DE CALIBRACIÓN.
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COMPROBACIÓN DE 
CALIBRACIÓN
Una sencilla comprobación 
manual de calibración 
permite que se verifique 
la estabilidad cero del 
instrumento mientras se 
está ejecutando el processo 

AUDITORÍA DE 
CALIBRACIÓN
Se pueden usar filtros 
opcionales de calibración 
para verificar la linealidad 
del modelo 4200+ 

SIN PARTES MÓVILES
Este monitor de opacidad 
no tiene partes móviles, 
por lo que ofrece años 
de funcionamiento sin 
problemas

FÁCIL DE USAR
El árbol de menús del 
modelo 4200+ es intuitivo.  
El usuario es guiado a 
través del menú con 
mensajes de texto e iconos 
simultáneamente. Esta 
característica elimina la 
necesidad de llevar un 
manual de instrucciones o 
una computadora portátil al 
lugar de instalación

COMUNICACIONES 
INTELIGENTES
Modbus RTP, señales de 
4-20 mA y relés de alarma 
como estándar 

•	 Unidades de generación eléctrica

•	 Calderas industriales

•	 Calentadores de proceso

•	 Calderas

•	 Hornos

•	 Colectores de polvo

APLICACIONES
EL 4200+ SE PUEDE UTILIZAR PARA MEDIR 
EL POLVO Y LA OPACIDAD EN TODOS LOS 
PROCESOS DE COMBUSTIÓN

•	� El modelo 4200+ requiere 
60 m3 / hora (36 cfm) de purga 
de aire.  Consulte AMETEK 
Land para conocer la elección 
correcta del suministro de 
purga de aire.

PURGA DE AIRE

DIÁMETROS  
DE CHIMENEA  
DE 0,3 m A 10 m  
(1 pie A 33 pies).

ESPECIFICACIONES 
Y DISEÑO



	

ESPECIFICACIONES

DESCUBRA CÓMO NUESTRA AMPLIA 
GAMA DE PRODUCTOS DE MEDICIÓN 

DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y DE 
COMBUSTIÓN Y EMISIONES OFRECE UNA 

SOLUCIÓN PARA SU PROCESO 
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4200+
MONITORIZACIÓN DE OPACIDAD

Técnica de medición:	 Transmisometría de doble paso

Longitud de onda de trabajo:	 520 ±20 nm

Fuente de luz:	 LED pulsado de alta intensidad

Rango de medición:	 Opacidad 0-10 % a 0-100%; Densidad óptica 0-0,1 a 0-3,0; Densidad de polvo 0-10 a 
	 0-10000 mg/m3; ajustable  por el usuario

Error de calibración:	 1,5 % de opacidad

Estabilidad térmica:	 0,6 % de opacidad/22 oC de cambio ambiental

Ángulo de proyección:	 <3o

Ángulo de visión:	 <3o

Tiempo de respuesta:	 ≤10 s a 95 %

Promedio:	 Ajustable de 10 s a 24 horas (en incrementos de 1 s)

Longitud:	 0,5 a 10 m/20 pulgadas a 32 pies (extendida)

Pantalla del panel de control:	 Pantalla LCD retro-iluminada de128 x 64 píxeles

Teclado del panel de control:	 4 teclas para entrada de datos

Indicadores del panel de control:	 Alimentación, Sistema OK, Alarma, Calibración

Temperatura de funcionamiento:	 -40 a 55 oC/-40 a 131 oF

Temperatura máx. del gas de combustión:	 600 oC/1112 oF

Temperatura máx. de la brida:	 200 oC/392 oF

Seguridad eléctrica:	 IEC/EN 61010-2

Compatibilidad electromagnética (EMC):	 EN 50 081 y EN50 082

Protección:	 IP65/NEMA4X

Interfaz Modbus:	 �RS485; Opacidad, Densidad óptica, Densidad del polvo e Información de estado disponibles

Salidas analógicas:	 4 a 20 mA aislado configurable como Opacidad, Densidad óptica, Densidad de polvo

Salidas de relé:	 Sistema OK, Calibración, Alarma

Clasificación de relé:	 1 A a 24 V CC 

Fuente de alimentación:	 24 V CC nominal (18 a 30 V CC), 0,3 A nominal (3 A de arranque)

Dimensiones del transceptor (Al x An x P):	 191 x 291 x 413 mm/7,5 x 7,9 x 16,3 pulgadas

Dimensiones del retro-reflector (Al x An x P):	 101 x 201 x 237 mm/7,5 x 7,9 x 9,3 pulgadas

Peso del transceptor:	 6 kg/13,2 lbs.

Peso del retro-reflector:	 3 kg/6,6 lbs.

Caja:	 Aluminio fundido, recubierto de epoxy

CONSULTE NUESTRA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL RELACIONA-
DA CON LA MONITORIZACIÓN DE PARTÍCULAS Y LA OPACIDAD:

QAL 1 • PS-1 • ASTM D6216 • PROCEDURE 3 • PS-11i

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

4500MkIII
COMPLIANCE OPACITY 
AND DUST MONITORING

MODELO 4500MkIII

MONITOR DE 
OPACIDAD DE 
CUMPLIMIENTO

PS-11 Continuous Particulate Matter Measurementi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

4650-PM
PM-CEMS    PM-CPMS

4650-PM

PM-CEMS

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield 
S18 1DJ 
Reino Unido 

Tel:	 +44 (0) 1246 417691
Correo electrónico: 	  
	 land.enquiry@ametek.com

www.landinst.com 

AMETEK Land Servicio en China 
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1 
No. 526 Fute 3rd Road East,  
Pilot Free Trade Zone 200131 
Shanghái, China 

Tel:	 +86 21 5868 5111 ext 122 
Correo electrónico: 	  
	 land.enquiry@ametek.com 

www.landinst.com

AMETEK Land - América 
150 Freeport Road,  
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238  
Estados Unidos de América 

Tel:	 +1 (412) 826 4444
Correo electrónico:	  
	 land.enquiry@ametek.com 

www.ametek-land.com 

Aplica en el RU Aplica en los EE.UU. Aplica en la India

Certificado N.º C1200

AMETEK Land Servicio en India 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 
Karnataka, India  

Tel:	 +91 - 80 67823240 
Correo electrónico: 	  
	 land.enquiry@ametek.com 

www.landinst.com


