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LANCOM4

DER LANCOM 4 IST EINER DER GENAUESTEN, 
ROBUSTESTEN UND FLEXIBELSTEN 
TRAGBAREN RAUCHGASANALYSATOREN, DIE 
DERZEIT ERHÄLTLICH SIND. 

Mehr als zweitausend Lancom-Analysatoren sind 
heute in den verschiedensten Anwendungsbereichen 
im Einsatz – und sind alle sehr unterschiedlichen 
Messbedingungen ausgesetzt.

AMETEK LAND – HERSTELLER VON 
PRÄZISIONSMESSGERÄTEN SEIT 1947. 
WIR SIND AUF DIE HERSTELLUNG VON KONTAKTLOSEN TEMPERATURMESS- 
UND VERBRENNUNGSÜBERWACHUNGSGERÄTEN FÜR DEN EINSATZ IN 
UNTERSCHIEDLICHEN INDUSTRIEBEREICHEN, Z. B. IN DER STAHL-, GLAS- UND 
ZEMENTHERSTELLUNG SOWIE IN ENERGIEUNTERNEHMEN, SPEZIALISIERT. 

Seit 2006 sind wir Teil des Unternehmensbereichs AMETEK Process & 
Analytical Instruments, deshalb haben unsere Kunden Zugriff auf das 
weltweite Vertriebs- und Servicenetzwerk von AMETEK.

DER WELTWEIT AM VIELSEITIGSTEN 
EINSETZBARE TRAGBARE 
RAUCHGASANALYSATOR

M E R K M A L E V O R T E I L E

Überwachung von bis zu 17 Messparametern 	 Ein Instrument für alle Anforderungen

Bis zu 9 Gasmessungen gleichzeitig 	 Vom Benutzer wählbar

Hochwertiges Farbdisplay 	 Visualisierung Ihrer Daten mit dem neuen Breitbilddisplay

Unterstützung für mehrere Sprachen 	� Menüanzeige in 6 Hauptsprachen (weitere auf Anfrage verfügbar)

Unterstützung der Kommunikation per USB 	� Einfache Schnittstelle für PC und Datenübertragungen – unterstützt USB-Sticks

Gewicht nur 6 kg 	 Kann dank der Schulterriemen leicht überallhin mitgenommen werden

Robuste Konstruktion für die Industrie 	 Für den täglichen Einsatz in rauen Werksumgebungen

„Wake and Sleep“ – semikontinuierliche Betriebsart 	 Für zeitweise unbeaufsichtigten Betrieb

Zahlreiche vom Anwender wählbare Optionen 	 Ideal an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst

Datenerfassungs- und -analysesoftware 	 Erfassung, Bearbeitung und Auswertung von Daten am PC

Einfache Aufrüstung vor Ort 	 Hinzufügen von Funktionen und Optionen nach und bei Bedarf

Entspricht ASTM D-6522 mit DrySampler-Sonde	 Protokollerstellung nach anerkannten Standards

Praktischer Wasserabscheider - Sichtbar und Zugänglich	� Seitenmontage, gut sichtbar für schnelles und einfaches Entfernen und Entleeren

Clip-Filter - Schnell zu wechseln	 Seitlich eingelassen, unkomplizierter Austausch
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GENIAL EINFACH
EINRICHTUNG UND MESSUNG 
BINNEN MINUTEN; DIE LONGLIFE-
BATTERIE HÄLT MIT EINER EINZIGEN 
LADUNG 8 STUNDEN; INTEGRIERTE 
PROBENAUFBEREITUNG  
- ALLES IN EINER BOX.
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PROBENAHMESONDEN
ES STEHT EIN BREITES SPEKTRUM AN PROBENAHMESONDEN FÜR SPEZIFISCHE 
ANWENDUNGS- UND MESSANFORDERUNGEN ZUR VERFÜGUNG.

1:	 DrySampler-Sonde

	 •  �Die erste wirklich tragbare Probenahme- und Trocknersonde in  
revolutionärem Design. (US-Patent Nr. 6782767)

	 •  Keine Stromversorgung erforderlich

	 •  Keine beheizte Probenleitung erforderlich

	 •  Entfernt Feuchtigkeit aus dem Messgas an der Sonde, für  
      genaueste und zuverlässigste Analyse löslicher Gase

	 •  Kostengünstig

2: 	Standardsonde

	 Geeignet für die meisten Anwendungen.  Hochwertige Sonde aus 
rostfreiem Stahl mit einer gesinterten, austauschbaren Filterspitze 
und einem einstellbaren Bund zur Steuerung der Einführlänge

3: 	Rauchgasfühler

	 Bietet Rauchmessungen unter Verwendung der Rußzahl

4: 	Strömungssonde

	 Entwickelt für Gasströmungsmessungen in bewährter Pitotrohr-
Bauform für hohe Genauigkeit  

	 •  Durchsatz

	 •  Rauchgasgeschwindigkeit

	 •  Massenemissionsrate
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S O N D E N D AT E N

5: 	Hochtemperatur-Sonde

	 •  �Speziell konzipiert für den Einsatz in Hochtemperatur-
Gasströmen

	 •  �Geeignet für Rauchgastemperaturen von bis zu 1400 oC / 2552 oF 
(höhere Temperaturen auf Anfrage verfügbar)

	 •  Einzigartiger Griff zum Ableiten der Wärme von der Probe

	 •  Keramik-Sondenrohr leicht austauschbar

	 •  �Spezieller wärmeabweisender Schild zum Schutz des Benutzers 
vor heißen aus dem Rauch entweichenden Gasen

	 •  Keine Messung der Rauchtemperatur

SONDE	 LÄNGE	 MAX. TEMPERATUR	 OPTIONEN/ZUBEHÖR

1. DrySampler und 	 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m /	 600 oC	 3 m oder 10 m / 10 ft oder 33 ft 
2. Standard	 0,9, 3,3, 5,0, 6,6, 9,8 ft	 1112 oF	 Schlauch verfügbar

3. Rauch	 0,3, 0,75, 1,0 m	 600 oC	 3 m / 10 ft Schlauch verfügbar 
	 0,9, 2,4, 3,3 ft	 1112 oF

4. Strömung	 0,7, 1,0, 2,2, 3,0 m	 600 oC	 3 m /10 ft Schlauch, Filterpapier, 
	 2,3, 3,9, 7,2, 9,8 ft	 1112 oF	 Rußzahltabelle, Inline- 
			   Stömungsmesser

5. Hochtemperaur	 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 m	 1400 oC	 3 m oder 10 m / 10 ft oder 33 ft  
	 1,6, 3,5, 5,0, 6,6  ft	 2552 oF	 Schlauch verfügbar

Hinweis: Bei Verwendung des Hochtemperaturfühlers ist keine Abgastemperaturmessung möglich
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*Kalibrierung gemäß ASTM D-6522 oder LAND-Werksmethode
**Echte Messung, wenn Sensor installiert (Berechnung, wenn Sensor nicht installiert)
***Verringert auf ±25 hPa/10’’ Wassersäule  
bei Verwendung mit Strömungssonde. 
#Der Betrieb im maximal möglichen Bereich kann sich auf die Lebensdauer und 
Genauigkeit des Sensors auswirken

MESSSPEZIFIKATIONEN

SENSORTYPEN
Elektrochemisch	 �CO Niedrig, CO Hoch, CO 

Niedrig H2 kompensiert, 
O2, NO, NO2, SO2 und H2S

Infrarot	 CO2

Pellistor/Catalytic	 CxHy

Sensor 	 Nachweisgrenze 	 Voller Messbereich 	 Wiederholgenauigkeit 	 Auflösung

O2 	 0,2 % 	 0 bis 30 % v/v 	 ±1 % 	 0,1 % v/v

CO (niedrig) 	 2 ppm 	 0 bis 6000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO (H2 kompensiert) 	 2 ppm 	 0 bis 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO (hoch) 	 20 ppm 	 0 bis 10 % 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

SO2 	 2 ppm 	 0 bis 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

NO 	 2 ppm 	 0 bis 5000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

NO2 	 2 ppm	 0 bis 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

H2S 	 4 ppm 	 0 bis 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO2 ** 	 0,2 % 	 0 bis 20 % v/v	 ±2 %* 	 0,1 % v/v

Kohlenwasserstoffe (CxHy) 	(anwendungsabhängig) 	 0 bis 5 % v/v 	 ±4 %*	 0,1 % v/v

Rauchgas/Umgebungs-	 Gemessen temperatur

Zug 	 ±50 hPa / 20“ Wassersäule ***

Strömung (Geschwindigkeit) 1 bis 50 m/s

Die Wake and Sleep-Funktion ermöglicht die Messung von Gasen 
in benutzerdefinierten Intervallen. Dies wird durch die zyklische 
Probenahme und Protokollierung der Gaskonzentrationen über einen 
bestimmten Zeitraum hinweg erreicht (abwechselnde ‚Wake‘- und 
‚Sleep‘-Phasen). Der Nutzer kann das Messintervall, die Anzahl der 
Proben in den Messphasen, das Probenahmeintervall und den Start 
des Messzyklus festlegen.

WEGWEISEND 
BEI DER MOBILEN 
RAUCHGASANALYTIK

•	 Verbrennungswirkungsgrad

•	 Verlust

•	 Überschüssige Luft

• 	CO2 (wenn kein Sensor installiert ist)

•	 Sauerstoffnormalisierung

•	 Gesamt-NOx

•	 Feucht- oder Trockenbasis

• �	�Automatische Umrechnung  
- ppm, mg / m3, lb / mmBtu, ng / J

VERBRENNUNGS- UND 
UMWELTBERECHNUNGEN

SEMIKONTINUIERLICHE MESSUNG
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HOCHWERTIGES FARBDISPLAY
Das neue hochauflösende Farbdisplay 
unterstützt eine mehrsprachige, 
einfach zu bedienende 
Benutzeroberfläche.

RAUCHGAS UND 
UMGEBUNGSTEMPERATUR
Die direkte Messung der 
Rauchgastemperatur erfolgt über 
ein Thermoelement. Außerdem ist 
der Analysator mit einem Sensor zur 
Messung der Umgebungstemperatur 
ausgestattet. Diese bilden die 
Grundlage für genaue Berechnungen 
des Verbrennungswirkungsgrads.

LEICHT ZUGÄNGLICHE SENSOREN
Jeder Sensor ist an seiner spezifischen 
Position installiert. Der Austausch 
eines Sensors ist kinderleicht und 
dauert nur wenige Minuten. Einfach 
Seitenteil öffnen, Sensor auswechseln 
und neu kalibrieren.

EINFACHE WARTUNG
Dank der menügeführten 
Software ist die Wartung denkbar 
einfach. Fortwährend werden 
Selbstdiagnoseprüfungen 
hinsichtlich Kalibrierstatus und 
Batterielebensdauer durchgeführt.

EINRICHTUNG UND MESSUNG 
INNERHALB WENIGER MINUTEN
Einfach einschalten, und der 
Analysator führt eine automatische 
Nullkalibrierung durch. 
Probenahmesonde anschließen und 
Gasmesswerte innerhalb weniger 
Minuten in Echtzeit ablesen.

STANDARDFUNKTIONEN
•  �Datenprotokoll mit bis zu 250.000 

Datensätzen
•  ‚Wake and Sleep‘-Funktion
•  �Insight PC-Software  

(kostenloser Download)
•  Tragekoffer

SPEZIFIKATIONEN UND DESIGN

ÜBERWACHUNG  
VON BIS ZU 9 
VERSCHIEDENEN GASEN

DER ANWENDER WÄHLT DIE GASE (ZWISCHEN 3 UND 9) UND DANN  
DIE FÜR DIE ANWENDUNG ERFORDERLICHEN OPTIONEN AUS.
OPTIONEN	 BESCHREIBUNG

Zugmessung 	� Druck im Gaskanal in hPa oder Zoll 
Wassersäule

Strömungsmessung 	� Rauchgasgeschwindigkeit, Durchsatz und 
Massenemissionsrate

Rauchmessung 	� Rußzahl-Messwerte

*�US-Patent Nr. 6782767. Europäisches Patent Nr. EP 1236 988B1 

OPTIONEN	 BESCHREIBUNG

Messbereich der 	 Rauch, Strömung, DrySampler* und 
Probenahmesonden	 Hochtemperatur

Analogausgänge 	� Acht 4 - 20 mA-Signale, unabhängig 
konfigurierbar

Menüsprachoptionen 	� Englisch, Französisch, Deutsch, 
Italienisch, Spanisch und Chinesisch
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LEGENDE
1.	 Probengaseinlass
2.	� Wasserabscheider für 

Kondensat
3.	 Überlaufschutz
4.	 Partikelfilter
5.	 Drucksensor

6.	 Lufteinlass
7.	 Messgaspumpe
8.	 Expansionskammer
9.	 Chemischer Filter
10.	 Spülpumpe
11.	 Abluft

INTEGRIERTE PROBENAUFBEREITUNG
Die Gasprobe wird über eine Probenahmesonde und 
den am seitlichen Eingangsanschluss eingesteckten 
Gasprobenschlauch in den Analysator geleitet. Von dort 
aus gelangt die Probe in den Wasserabscheider, wo ihr 
Kondensat entzogen wird. Anschließend wird die Probe 
mithilfe eines Partikelfilters mit 0,1 Mikrometer Porenweite 
gereinigt.

 HERAUSFILTERN SCHÄDLICHER CHEMIKALIEN  
-VERLÄNGERUNG DER SENSORLEBENSDAUER
Nach der Entfernung von Strömungs- und 
Druckschwankungen wird das Probengas in die 
Sensorverteiler weitergeleitet. Vor dem Kontakt mit den 
CO- und CxHy-Sensoren strömt das Gas durch einen 
chemischen Filter, damit die Sensoren nicht durch 
andere Gase kontaminiert werden. Dies erhöht die 
Sensorlebensdauer und verbessert die Messgenauigkeit.

AUTOMATISCHER SENSORSCHUTZ
Zum Schutz des CO Niedrig-Sensors vor hohen CO-
Konzentrationen (d.h. Konzentrationen >2000 ppm) 
schaltet das Gerät automatisch auf den CO-Sensor für den 
hohen Messbereich (bis zu 40.000 ppm, falls installiert) 
um. Anschließend wird der CO-Niedrig-Sensor zu dessen 
Schutz mittels einer speziell dafür vorgesehenen Pumpe, 
die Umgebungsluft einbläst, gespült. Dadurch werden 
eine rasche Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit und die 
maximale Lebensdauer des Sensors sichergestellt.

GENAUIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT DES SENSORS
Der Lancom 4 führt bei jedem Einschalten eine 
Nullkalibrierung durch und reinigt vor dem Ausschalten 
die Sensoren mit Umgebungsluft. Dies sorgt für 
maximale Genauigkeit und eine lange Lebensdauer des 
Sensors.

FUNKTIONSWEISE 
DES ANALYSATORS

I N S I G H T  DAT E N E R FA S S U N G S -  U N D  - A N A LY S E S O F T WA R E

	 •	 Verfügbar als kostenloser Download unter www.landinst.com 

	 •	 Anzeige, Erfassung und Speicherung von Daten in Echtzeit 

	 •	 Verschiedene Anzeigeformate

	 •	 Integrierte statistische Analysefunktionen 

	 •	 Verschiedene Berechnungen 

	 •	 Benutzerdefinierbare Alarme mit Ereignisüberwachung 

	 •	 Benutzerprogrammierbare Durchschnittsermittlungsalgorithmen 

	 •	 Datenexport nach Microsoft Excel oder in eine Textdatei 

	 •	 Einfach zu bedienende Windows-Software 

	 •	 Ideal zur Erstellung von Protokollen gemäß ASTM D6522

EIN EINFACHES TOOL ZUR 
DOKUMENTATION, ANALYSE UND 
PROTOKOLLERSTELLUNG VOR ORT
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Display:	 Vollfunktions-Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, QVGA-Breitbilddisplay

Tastatur: 	 Folientastatur (in das LCD integriert), Funktionstasten und Cursor

Anzeigen: 	 LEDs für EIN (Betrieb), Standby, Laden, niedrigen Akkustand, Fehler

Stromversorgung: 	� 95 - 265 V AC, 50 - 60 Hz, 30 Watt. Bleiakkumulator, wiederaufladbar (intern).  
8 Stunden Betrieb typisch, je nach installierten Optionen

Umgebungstemperatur: 	 -5 °C bis 45 °C

Gehäuse: 	 Mischpolyethylen mittlerer Dichte

Abmessungen: 	 453 x 120 x 245 mm

Gewicht: 	 6 kg

Standardzubehör: 	 �Integrierter Wasserabscheider und Filter

	 Anschluss Batterieladegerät

	 Datenerfassung

	 Insight-Datenerfassungssoftware (kostenloser Download)

	 Wake and Sleep-Funktion (semikontinuierliche Messung)

	 Tragekoffer

Optionen: 	 Mindestens 3 bis max. 9 Gase, aus einer Auswahl von 9 Gasen

	 Verfügbare Sondenlängen – 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m

	 Verfügbare Schlauchlängen – 3 m oder 10 m

	 Zugmessung

	 Strömungsmessung

	 Rauchmessung

	 Analogausgänge (acht 4 - 20 mA Ausgänge)

	� Sprachen – Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch; weitere 
Sprachen verfügbar

	 Externer Drucker

TECHNISCHE DATEN

ENTDECKEN SIE UNSER BREITES 
SPEKTRUM AN KONTAKTLOSEN 
TEMPERATURMESSPRODUKTEN 

UND VERBRENNUNGS- UND 
EMISSIONSPRODUKTEN FÜR IHR GESCHÄFT 

WWW.AMETEK.COM

LANCOM4
MOBILE RAUCHGASANALYTIK
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