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LANCOM4
CONTRÔLEURS PORTABLES  
DE GAZ DE COMBUSTION
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LANCOM4

LE MODÈLE LANCOM 4 EST ACTUELLEMENT 
L'ANALYSEUR PORTABLE DE GAZ DE 
COMBUSTION LE PLUS PRÉCIS, ROBUSTE ET 
FLEXIBLE DU MARCHÉ. 

Aujourd'hui, plus de deux mille analyseurs Lancom 
sont utilisés dans des applications très variées dont les 
conditions de mesure sont très différentes.

AMETEK LAND EST UN FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS 
DE MESURE DE PRÉCISION DEPUIS 1947. 
EXPERTS DANS LA PRISE DE MESURE DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET LA 
SURVEILLANCE DE COMBUSTION, NOUS PROPOSONS DES PRODUITS UTILES 
DANS DIVERS DOMAINES, NOTAMMENT LES SECTEURS DE LA PRODUCTION DU 
VERRE, DE L'ACIER, DE L'ÉNERGIE ET DU CIMENT. 

Dans le cadre du service des instruments d'analyse et de traitement AMETEK 
depuis 2006, nos clients bénéficient de l'assistance de l'équipe internationale des 
services et des ventes d'AMETEK.

L'ANALYSEUR PORTABLE DE 
GAZ DE COMBUSTION LE PLUS 
POLYVALENT AU MONDE

C A R A C T É R I S T I Q U E S AVA N TA G E S

Contrôle de 17 paramètres de mesure maxi 	 Un instrument répond à toutes les exigences

Jusqu'à 9 mesures de gaz avec un seul instrument	 Sélectionnable par l'utilisateur

Affichage couleur haute qualité	 Visualisez vos données avec le nouvel affichage écran large

Prise en charge de plusieurs langues 	� Parcours du menu dans 6 langues majeures  (d'autres disponibles sur demande)

Compatible avec la communication USB Interface 	 PC et transfert de données simples : prise en charge des clés USB

Pèse seulement 6 kg (13 lbs) 	 Facile à transporter dans les locaux grâce à sa bandoulière

Conception industrielle, robuste	 Pour une utilisation quotidienne dans les environnements industriels les plus rudes

Mode veille pour un fonctionnement semi-continu	 Pour une utilisation périodique sans surveillance

Gamme d'options sélectionnables par l'utilisateur	 Correspond de manière idéale aux exigences de l'application

Logiciel d'acquisition et d'analyse des données	 Capturez, calculez et créez des rapports de données sur votre PC

Mise à jour simple sur le terrain	 Ajoutez des fonctionnalités et des options selon vos besoins

Conforme à ASTM D-6522 avec sonde de prélèvement sèche	 Création de rapports aux normes reconnues

Séparateur pratique - Visible et accessible	 Installation latérale, haute visibilité pour retrait et vidage rapides et aisés

Filtres sur clips - Se changent rapidement	 Encastrés sur le côté ; le remplacement est très aisé
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LA SIMPLICITÉ EST INTÉGRÉE
CONFIGUREZ ET MESUREZ EN 
QUELQUES MINUTES SEULEMENT ; 
LA BATTERIE LONGUE DURÉE A 
UNE AUTONOMIE DE 8 HEURES ; 
PRÉPARATION INTÉGRALE DES 
PRÉLÈVEMENTS - LE TOUT DANS UNE 
SEULE BOÎTE.
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SONDES DE PRÉLÈVEMENT
NOUS PROPOSONS UNE LARGE GAMME DE SONDES 
DE PRÉLÈVEMENT POUR DES APPLICATIONS ET DES 
MESURES SPÉCIFIQUES.

1 :	Sonde DrySampler

	 •  �Première sonde réellement portative qui intègre une conception 
révolutionnaire. (Brevet américain n°6782767)

	 •  Aucune alimentation électrique requise

	 •  Aucune ligne de prélèvement chauffé requise

	 •  �Supprime l'humidité du prélèvement gazeux au niveau de la sonde 
pour fournir l'analyse la plus fiable possible des gaz solubles

	 •  Faible coût

2 :	Sonde standard

	 Convient à la plupart des applications.  Sonde en inox de haute qualité 
dotée d'un embout de filtration remplaçable, fritté et d'un collier 
ajustable permettant de contrôler la longueur d'insertion

3 :	Sonde de fumées

	 Permet de mesurer la fumée avec le numéro d'emplacement de la 
fumée,

4 :	Sonde de débit

	 Permet de mesurer le débit de la fumée avec la conception éprouvée 
de Pitot pour une haute précision.  

	 •  Débit

	 •  Vitesse des gaz de combustion

	 •  Taux d'émissions massiques
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S P É C I F I C AT I O N S  D E  L A  S O N D E

5 :	Sonde haute température

	 •  �Spécialement conçue à l'usage avec des flux gazeux à haute 
température

	 •  �Supporte des températures de gaz de combustion jusqu'à 1400 oC / 
2552 oF (températures supérieures disponibles à la demande)

	 •  Poignée unique conçue pour dissiper la chaleur du prélèvement

	 •  Tube de sonde en céramique au remplacement aisé

	 •  �Écran spécial déflecteur de chaleur qui protège l'utilisateur 
contre les gaz chauds qui s'échappent du carneau

	 •  Ne mesure pas la température du carneau

SONDE	 LONGUEUR	 TEMPÉRATURE MAX	 OPTIONS/ACCESSOIRES

1. DrySampler et	 0,3, 1, 1,5, 2, 3 m /	 600 oC	 3 m ou 10 m / 10 pi ou 33 pi 
2. Standard	 0,9, 3,3, 5, 6,6, 9,8 pi	 1112 oF	 flexible disponible

3. Fumée	 0,3, 0,75, 1 m	 600 oC	 3 m / 10 pi flexible disponible 
	 0,9, 2,4, 3,3 pi	 1112 oF

4. Débit	 0,7, 1, 2,2, 3 m	 600 oC	 3 m /10 pi flexible, papiers de filtre, 
	 2,3, 3,9, 7,2, 9,8 pi	 1112 oF	 carte d'indication de fumée, 
			   Débitmère en tandem

5. Haute temp.	 0,5, 1, 1,5, 2 m	 1400 oC	 3 m ou 10 m / 10 pi ou 33 pi 
	 1,6, 3,5, 5, 6,6  pi	 2552 oF	 flexible disponible

Remarque : la mesure de la température des fumées n’est pas possible en cas d’utilisation de la sonde haute température
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*Étalonnage selon ASTM D-6522 ou la procédure d'usine LAND
**Mesure réelle si équipé d'un capteur (mesure calculée dans le cas contraire)
***�Réduit à ± 25 hPa / Niveau d'eau de 10 pouces en cas d'utilisation avec une 

sonde de débit 
#Un fonctionnement avec la plage maximale peut modifier la durée de vie et la 
précision des capteurs

CARACTÉRISTIQUES DES 
MESURES

TYPES DE CAPTEURS
Électrochimique	 �CO Faible, CO Élevé, CO 

Faible H2 compensé, O2, 
NO, NO2, SO2 et H2S

Infrarouge	 CO2

Pellistor/Catalytique	 CxHy

Détecteur 	 Limite de détection 	 Gamme pleine échelle 	 Répétabilité ascendante 	 Résolution

O2 	 0,2 % 	 0 à 30 % v/v 	 ±1 % 	 0,1 % v/v

CO (faible) 	 2 ppm 	 0 à 6000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO (H2 compensé) 	 2 ppm 	 0 à 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO (élevé) 	 20 ppm 	 0 à 6000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

SO2 	 2 ppm 	 0 à 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

NO 	 2 ppm	 0 à 5000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

NO2 	 2 ppm	 0 à 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

H2S 	 4 ppm 	 0 à 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO2 ** 	 0,2 % 	 0 à 20 % v/v	 ±2 %* 	 0,1 % v/v

Hydrocarbures (CxHy) 	 (dépend de l'application) 	 0 à 5 % v/v 	 ±4 %*	 0,1 % v/v

Gaz de combustion/température	 ambiante mesurée

Ébauche	 ± 50 hPa / Niveau d'eau de 20 pouces ***

Débit (vitesse) 	 1 à 50 m/s

Le mode de contrôle en veille permet de réaliser des 
mesures à des intervalles définis par l'utilisateur. Ces 
mesures sont effectuées grâce à des prélèvements 
réguliers et à la journalisation des concentrations 
gazeuses sur une durée donnée (alterner les phases 
contrôle en veille). L'utilisateur peut définir l'intervalle de 
veille, le nombre de prélèvements et la première sortie 
de veille.

LE NUMÉRO UN DES 
CONTRÔLEURS PORTABLES 
DE GAZ DE COMBUSTION

•	 Efficacité de la combustion

• 	Perte

• 	Excès d'air

•	 CO2 (en cas d'absence de 
	 sonde)

• 	Normalisation de l'oxygène

• 	NOx total

• 	Base sèche ou humide

• �	�Conversions automatiques - ppm, 
mg/m3, lb/mmBtu, ng/J

CALCUL DE COMBUSTION ET 
ENVIRONNEMENTAL

CONTRÔLE SEMI-CONTINU
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AFFICHAGE COULEUR HAUTE 
QUALITÉ
Le nouvel affichage couleur haute 
résolution prend en charge une 
interface multilingue simple 
d'utilisation.

GAZ DE COMBUSTION ET 
TEMPÉRATURE AMBIANTE
L'analyseur prend une mesure 
thermocouple directe des gaz de 
combustion et comporte un capteur 
de température ambiante. Ces 
dispositifs sont nécessaires pour 
garantir l'efficacité des calculs de 
combustion.

CAPTEURS FACILES D'ACCÈS
Chaque capteur est installé à un 
emplacement qui lui est propre. 
Le remplacement du capteur est 
une opération aisée qui ne prend 
que quelques minutes. Dégagez le 
panneau latéral pour accéder au 
capteur, remplacez-le et effectuez un 
nouvel étalonnage.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN
L'entretien est simple grâce aux 
menus du logiciel. Des contrôle 
d'autodiagnostic sont réalisés en 
permanence pour vérifier l'état de 
l'étalonnage et l'autonomie de la 
batterie.

INSTALLATION ET MESURE EN 
QUELQUES MINUTES
Lors de l'allumage, l'analyseur réalise 
automatiquement un étalonnage 
de mise à zéro. Raccordez la sonde 
de prélèvement et prenez des 
mesures de gaz en quelques minutes 
seulement.

FONCTIONNALITÉS STANDARD

•  Journalisation jusqu'à 250 000 
registres de données
 
•  Fonction de veille
 
•  �Logiciel Insight 

(téléchargement gratuit)
 
•  Boîtier de transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & 
CONCEPTION

POSSIBILITÉ DE 
CONTRÔLER JUSQU'À 
9 GAZ DIFFÉRENTS

L'UTILISATEUR CHOISIT LES GAZ (DE 3 À 9) PUIS LES OPTIONS 
NÉCESSAIRES À SON APPLICATION.
OPTIONS	 DESCRIPTION

Mesure de l'ébauche 	� Pression interne de convection en hPa ou 
niveau d'eau en pouces

Mesure du débit	� Vitesse des gaz de combustion, débit et 
taux d'émissions massiques

Mesure de la fumée 	� Lectures du numéro d'emplacement de la 
fumée

*�Brevet américain n°6782767. Brevet européen n°EP 1236 988B1 

OPTIONS	 DESCRIPTION

Gamme de sondes de 	 Fumée, Débit, DrySampler* et Haute  
prélèvement	 température

Sorties analogiques 	� Huit signaux 4-20 mA, peuvent être 
configurés indépendamment selon 
l'utilisateur

Options d'affichage des langues	� anglais, français, allemand, italien, 
espagnol et chinois
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TOUCHE
1.	� Entrée du prélèvement 

gazeux
2.	� Séparateur pour 

condensat
3.	� Détecteur de 

débordement
4.	 Filtre à particules
5.	 Capteur de pression

6.	 Entrée d'air
7.	 Pompe de prélèvement
8.	 Chambre de détente
9.	 Filtre chimique
10.	 Pompe de purge
11.	 Évacuation

PRÉPARATION INTÉGRALE DES PRÉLÈVEMENTS
Le prélèvement gazeux est envoyé vers l'analyseur à l'aide 
d'une sonde de prélèvement et d'un flexible raccordé à l'entrée 
située sur la face latérale de l'analyseur. Le prélèvement entre 
dans le séparateur qui permet d'éliminer l'eau résiduelle. Le 
prélèvement gazeux passe ensuite à travers un filtre à particules 
de 0,1 micron.

FILTRAGE DES SUBSTANCES CHIMIQUES NUISIBLES : 
ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DU CAPTEUR
Le prélèvement gazeux est acheminé vers le collecteur du 
capteur, une fois que les écarts de débit et de pression ont été 
éliminés. Pour garantir que les capteurs de CO et de CXHY ne 
sont pas pollués par d'autres gaz, le prélèvement gazeux passe 
par un filtre chimique avant de rejoindre ces capteurs. Cela 
prolonge la durée de vie des capteurs et améliore la précision 
des mesures.

PROTECTION AUTOMATIQUE DES CAPTEURS
Pour protéger le capteur CO Faible de niveaux excessifs 
de CO (généralement >2000 ppm), le système enclenche 
automatiquement le capteur de niveaux élevés de CO (jusqu'à 
4000 ppm le cas échéant). Le capteur de CO faible est alors 
automatiquement purgé à l'aide d'une pompe dédiée qui insuffle 
de l'air ambiant pour protéger le capteur, lui garantissant ainsi un 
temps de récupération court et une durée de vie maximale.

PRÉCISION ET LONGÉVITÉ DU CAPTEUR
Le modèle Lancom 4 effectue un étalonnage de mise à zéro 
lors de chaque allumage et purge les capteurs avec de l'air 
ambiant avant la mise hors tension. Cela permet de garantir 
une précision et une longévité maximales des capteurs.

FONCTIONNEMENT 
DE L'ANALYSEUR

L O G I C I E L  D ' A C Q U I S I T I O N  E T  D ' A N A LY S E  D E S  D O N N É E S  I N S I G H T

	 •	� Est disponible au téléchargement gratuitement depuis  
www.landinst.com 

	 •	 Affichage en temps réel, capture et stockage des données 
	 •	 Choix de formats d'affichage
	 •	 Fonctions d'analyse statistique intégrées 
	 •	 Plages de calculs 
	 •	� Alarmes configurables par l'utilisateur pour contrôle des 

évènements 
	 •	 Algorithmes d'étalement programmables par l'utilisateur 
	 •	 Exportation des données au format Microsoft Excel ou fichier texte 
	 •	 Logiciel convivial basé Windows 
	 •	 Idéal pour les rapports ASTM D6522

UN OUTIL SIMPLE POUR 
L'ENREGISTREMENT, L'ANALYSE ET 
LES RAPPORTS
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Afficheur :	 Écran couleur LCD rétroéclairé avec fonctions intégrales et affichage QVGA

Clavier : 	 Membrane tactile (intégrée à l'afficheur) avec touches et curseurs de fonctions

Voyants : 	 Diodes électroluminescentes pour ON (Marche), veille, charge, batterie déchargée, 
	 défaillance

Alimentation électrique : 	� 95-265 V CA, 50-60 Hz, 30 Watts. Batterie rechargeable au plomb (interne)  
Autonomie normale de 8 heures, selon les équipements en option

Température ambiante : 	 -5°C à 45°C (+23°F à 113°F)

Boîtier : 	 Mélange de polyéthylène de densité moyenne

Dimensions : 	 453 x 120 x 245 mm (17,8 x 4,7 x 9,6 pouces)

Poids : 	 6 kg (13 livres)

Accessoires de série : 	 �Filtres et séparateur intégrés

	 Alimentation du chargeur de la batterie

	 Journalisation des données

	 Logiciel d'acquisition de données Insight (téléchargement gratuit)

	 Mode veille (contrôle semi-continu)

	 Boîtier de transport

Options : 	 Entre 3 et 9 gaz au total, parmi un choix de 9 gaz.

	 Options de longueurs de la sonde - 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m/1, 3,3, 5, 6,5, 10 pieds

	 Options de longueurs des flexibles - 3 m/10 pieds ou 10 m/33 pieds

	 Mesure de l'ébauche

	 Mesure du débit

	 Mesure des fumées

	 Sorties analogiques (huit sorties de 4-20 mA)

	� Langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol et chinois ; autres langues 
disponibles

	 Imprimante externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE LARGE GAMME 
DE PRODUITS DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE 
SANS CONTACT ET RELATIFS À LA COMBUSTION 

ET AUX ÉMISSIONS PEUVENT APPORTER UNE 
SOLUTION À VOTRE PROCESSUS. 

 WWW.AMETEK.COM
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