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LANCOM 4 È L'ANALIZZATORE PORTATILE 
DI FUMI DI COMBUSTIONE PIÙ PRECISO, 
AFFIDABILE E FLESSIBILE ATTUALMENTE IN 
COMMERCIO. 

Oltre duemila analizzatori Lancom vengono usati  
in una vasta gamma di applicazioni in  
condizioni di misurazione molto diverse.

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER 
MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
NON A CONTATTO E NEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE PER 
L'APPLICAZIONE IN SETTORI COME LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, 
GENERAZIONE DI POTENZA E PRODUZIONE DEL CEMENTO. 

A partire dal 2006, i clienti possono usufruire dei servizi del team globale 
di vendita e assistenza AMETEK del reparto AMETEK Process & Analytical 
Instruments.

L'ANALIZZATORE DI FUMI  
DI COMBUSTIONE PORTATILE 
PIÙ VERSATILE AL MONDO

C A R AT T E R I S T I C H E VA N TA G G I

Monitoraggio di fino a 17 parametri di misurazione Unico strumento in grado di soddisfare tutti i requisiti
Fino a 9 gas misurati con un singolo strumento Selezionabili dall'utente
Display a colori ad alta risoluzione Visualizzazione dei dati sul nuovo display widescreen
Supporto di lingue multiple �Navigazione nel menu in 6 lingue principali (altre disponibili su richiesta)
Supporto della comunicazione via USB �Interfaccia intuitiva con il PC e trasferimento dei dati. Supporto delle 

chiavette USB
Solo 6 kg (13 lb) di peso Facile da trasportare negli stabilimenti grazie alla tracolla
Design industriale resistente Per l'uso quotidiano negli ambienti industriali più ostici
Modalità operativa semi-continua "Sospensione e 
riattivazione" 

Funzionamento periodico senza supervisione

Gamma di opzioni selezionabili dall’utente Soddisfa al meglio i requisiti delle applicazioni
Software di acquisizione dati e analisi Acquisizione, calcolo e creazione di rapporti dei dati su PC
Aggiornamento semplice sul posto Aggiunta di funzioni e opzioni nei tempi e modi desiderati
La sonda del campionatore a secco soddisfa i requisiti 
previsti dalla norma ASTM D-6522

�Generazione di report secondo standard riconosciuti

Pratico catchpot visibile e accessibile Montaggio laterale altamente visibile per la rimozione e lo svuotamento 
in modo facile e veloce

Filtri clip-in a cambio rapido Incasso laterale con sostituzione semplice
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SEMPLICITÀ INTEGRATA
INSTALLAZIONE E MISURA IN POCHI 
MINUTI. BATTERIA A LUNGA DURATA 
CHE DURA 8 ORE CON UNA SINGOLA 
CARICA. CONDIZIONAMENTO DEL 
CAMPIONE INTEGRALE TUTTO IN UNA 
SINGOLA CONFEZIONE.
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SONDE DI PRELIEVO
È DISPONIBILE UNA VASTA GAMMA DI SONDE 
DI PRELIEVO PER SPECIFICHE ESIGENZE DI 
APPLICAZIONE E MISURAZIONE.

1:	 Sonda DrySampler

	 •  �La prima sonda di campionamento asciugatrice realmente 
portatile con design rivoluzionario.(Brevetto USA n. 6782767)

	 •  Non occorre energia elettrica

	 •  Non occorre una linea di campionamento riscaldata

	 •  �Rimuove l'umidità dal gas campione sulla sonda, fornendo  
l'analisi dei gas solubili più precisa e affidabile in assoluto

	 •  Basso costo

2: 	Sonda standard

	 Adatto alla maggior parte delle applicazioni.  Sonda in acciaio 
inossidabile di alta qualità con punta del filtro sinterizzata 
sostituibile e collare regolabile per controllare la lunghezza 
dell'inserzione

3: 	Sonda fumi

	 Fornisce misurazioni dei fumi utilizzando il numero del punto di 
fumo.

4: 	Sonda di portata

	 Consente di effettuare misurazioni del flusso dei gas utilizzando il 
collaudato design Pitot, offrendo un'elevata precisione.  

	 •  Portata

	 •  Velocità dei gas di scarico

	 •  Tasso di emissioni massiche
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5: 	Sonda ad alta temperatura

	 •  Progettato per l'uso con flussi di gas ad alta temperatura

	 •  �Adatto a temperature dei fumi di fino a 1400 oC / 2552 oF 
(temperature più elevate disponibili su richiesta)

	 •  Impugnatura esclusiva per dissipare il calore dal campione

	 •  Tubo sonda in ceramica facile da sostituire

	 •  �Schermo speciale per la deflessione del calore e la protezione 
dell'utente dai gas caldi fuoriuscenti dalla canna fumaria

	 •  Non misura la temperatura dei fumi

LUNGHEZZA DELLA SONDA TEMPERATURA MAX OPZIONI/ACCESSORI

1. �Campionatore a secco e 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m / 600 oC Tubo disponibile da 3 m o 10 m / 
10 ft o 33 ft2. Standard 0,9, 3,3, 5,0, 6,6, 9,8 ft 1112 oF

3. Fumo 0,3, 0,75, 1,0 m 600 oC Tubo disponibile da 3 m / 10 ft

0,9, 2,4, 3,3 ft 1112 oF

4. Portata 0,7, 1,0, 2,2, 3,0 m 600 oC Tubo da 3 m / 10 piedi, carte per 
filtro, diagramma dei punti di fumo, 
misuratore di portata in linea

2,3, 3,9, 7,2, 9,8 ft 1112 oF

5. Alta temperatura 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 m 1400 oC Tubo disponibile da 3 m o 10 m / 
10 ft o 33 ft1,6, 3,5, 5,0, 6,6 piedi 2552o F

Nota: la misurazione della temperatura dei fumi non è possibile quando si utilizza la sonda per alta temperatura
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*Calibrazione in base al metodo ASTM D-6522 o a procedure di fabbrica LAND
**Misurazione reale se il sensore è installato (calcolata se non è installato)
***Ridotto a ±25 hPa / 10" di colonna d'acqua se utilizzato con la sonda di portata. 
#Il funzionamento con il massimo intervallo possibile può  
ridurre la durata e precisione dei sensori

SPECIFICHE TECNICHE 
DELLA MISURAZIONE

TIPI DI SENSORE
Elettrochimico	 �CO Basso, CO Alto, CO 

Basso H2 compensato, 
O2, NO, NO2, SO2 e H2S

Infrarossi	 CO2

Pellistor/catalitico	 CxHy

Sensore Limite di 
rilevamento 

Intervallo della 
scala completa 

Ripetibilità ottimizzata Risoluzione

O2 0,2% Da 0 a 30% v/v ±1% 0,1% v/v
CO (basso) 2 ppm Da 0 a 6000 ppm ±2%* 0,1 ppm
CO (H2 compensato) 2 ppm Da 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm
CO (alto) 20 ppm Da 0 a 10% ±2%* 0,1 ppm
SO2 2 ppm Da 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm
NO 2 ppm Da 0 a 5000 ppm ±2%* 0,1 ppm
NO2 2 ppm Da 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm
H2S 4 ppm Da 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm
CO2 ** 0,2% Da 0 a 20% v/v ±2%* 0,1% v/v
Idrocarburi (CxHy) (in base all'applicazione) Da 0 a 5% v/v ±4%* 0,1% v/v
Gas di scarico/
Temperatura 
ambiente

Misurato 

Bozza ± 50 hPa / 20" di 
colonna d'acqua***

Portata (velocità) Da 1 a 50 m/s

Il monitoraggio Wake and Sleep effettua le misurazioni dei gas 
in base agli intervalli definiti dall'utente. Ciò avviene grazie 
all'esecuzione ciclica di campionamenti e registrazioni delle 
concentrazioni di gas in un dato arco di tempo (fasi alternate di 
"funzionamento" e "sospensione"). Le impostazioni dell'utente 
includono l'intervallo di attivazione, il numero di campioni tra le 
attivazioni, l'intervallo di campionamento e la prima attivazione.

LEADER NEL SETTORE DEGLI 
ANALIZZATORI DEI FUMI DI 
COMBUSTIONE PORTATILI

• 	Rendimento di combustione

• 	Perdita

• 	Aria in eccesso

• 	CO2 (sensore non installato)

• 	Normalizzazione dell’ossigeno

• 	NOx totale

• 	Base umida o secca

• �	�Conversioni automatiche,  
ppm, mg/m3, lb/mmBtu, ng/J

CALCOLI DELLA 
COMBUSTIONE E AMBIENTALI

MONITORAGGIO  
SEMI-CONTINUO
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DISPLAY A COLORI AD ALTA 
RISOLUZIONE
Il nuovo display a colori ad alta 
risoluzione consente di usare 
un'interfaccia utente semplice e 
multilingue.

TEMPERATURA DEI FUMI DI 
COMBUSTIONE E DELL'AMBIENTE
L'analizzatore rileva direttamente la 
temperatura dei fumi di combustione 
tramite termocoppia ed è dotato 
di un sensore per la misurazione 
della temperatura ambiente. Queste 
informazioni sono necessarie 
per effettuare calcoli precisi del 
rendimento di combustione.

SENSORI FACILMENTE ACCESSIBILI
Ciascun sensore è installato in una 
posizione specifica. La sostituzione 
di un sensore è un'operazione 
semplice e richiede solo pochi minuti. 
È sufficiente sganciare il pannello 
laterale, sostituire il sensore e ripetere 
la calibrazione.

MANUTENZIONE SEMPLICE E 
IMMEDIATA
La manutenzione è semplice grazie 
ai menu del software. Vengono 
continuamente eseguiti i controlli 
autodiagnostici sullo stato della 
calibrazione e sulla durata delle 
batterie.

IMPOSTAZIONE E MISURAZIONE IN 
POCHI MINUTI
All'accensione dell'analizzatore 
viene automaticamente eseguita 
una calibrazione a zero. È sufficiente 
inserire la sonda di prelievo per 
rilevare le letture dei gas in tempo 
reale nel giro di pochi minuti.

CARATTERISTICHE STANDARD

•  Registro dati fino a 250.000 record
 
•  Funzione di sospensione e 
riattivazione
 
•  Software Insight per PC  
(download gratuito)
 
•  Custodia per il trasporto

SPECIFICHE E PROGETTAZIONE

POSSIBILITÀ DI 
MONITORARE FINO  
A 9 GAS DIVERSI

L'UTENTE SELEZIONA I GAS (TRA 3 E 9) E LE  
OPZIONI RICHIESTE DALL'APPLICAZIONE
OPZIONI	 DESCRIZIONE

Pressione della deviazione	� Pressione del camino interno in hPa o 
pollici di colonna d'acqua

Misurazione della portata	� Velocità dei fumi di combustione, della 
portata e delle emissioni massiche

Misura del fumo	� Letture del numero del punto di fumo

*�Brevetto USA n. 6782767. Brevetto europeo n. EP 1236 988B1 

OPZIONI	 DESCRIZIONE

Linea di sonde a campione	� Fumo, flusso, campionatore a secco*  
e alta temperatura

Uscite analogiche	� Otto segnali da 4-20 mA configurabili 
dall'utente in modo indipendente

Opzioni della lingua di	 Inglese, francese, tedesco, italiano,  
visualizzazione 	 spagnolo e cinese



LEGENDA
1.	� Ingresso campione di 

gas
2.	� Raccoglitore di condensa
3.	� Protezione dal flusso 

eccessivo
4.	 Filtro del particolato
5.	 Sensore di pressione

6.	 Ingresso aria
7.	 Pompa di prelievo
8.	 Camera di espansione
9.	 Filtro chimico
10.	 Pompa di spurgo
11.	 Scarico

CONDIZIONAMENTO DEL CAMPIONE
Il campione di gas viene aspirato all'interno 
dell'analizzatore da una sonda di prelievo e un tubo 
collegati alla connessione di ingresso sul pannello laterale 
dell'analizzatore. Il campione entra nel raccoglitore di 
condensa, dove l'acqua residua viene rimossa. Il campione 
di gas attraversa quindi il filtro del particolato da 0,1 
micron.

FILTRAGGIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE DANNOSE: 
PROLUNGAMENTO DELLA VITA DEI SENSORI
Dopo l'eliminazione delle variazioni di portata e pressione, 
il campione di gas viene trasportato ai collettori dei sensori. 
Per prevenire il danneggiamento dei sensori di CO e CxHy 
da parte di altri gas, il campione di gas viene fatto passare 
attraverso un filtro chimico prima di raggiungere ai sensori. 
Questa operazione prolunga la vita dei sensori e offre 
misurazioni più precise.

PROTEZIONE AUTOMATICA DEL SENSORE
Per proteggere il sensore di CO basso dai livelli eccessivi 
di CO (livello normale >2000 ppm), il sistema passa 
automaticamente al sensore di CO alto (fino a 40.000 
ppm, se montato). Il sensore di CO basso viene quindi 
automaticamente spurgato mediante una pompa 
dedicata che soffia aria ambiente per proteggere il sensore, 
garantendo tempi di recupero rapidi e prolungando al 
massimo la vita del sensore.

PRECISIONE E LONGEVITÀ DEL SENSORE
Lo strumento Lancom 4 esegue una calibrazione a zero 
ad ogni accensione e spurga i sensori con aria ambiente 
prima dello spegnimento. Ciò garantisce la massima 
precisione e longevità del sensore.

FUNZIONAMENTO 
DELL'ANALIZZATORE

S O F T WA R E  D I  A C Q U I S I Z I O N E  E  A N A L I S I  D E I  D AT I

	 •	 Disponibile come download gratuito da www.landinst.com 

	 •	 Visualizzazione, acquisizione e archiviazione dei dati in tempo reale 

	 •	 Diversi formati di visualizzazione

	 •	 Funzioni di analisi statistiche integrate 

	 •	 Intervallo dei calcoli 

	 •	 Allarmi definibili dall'utente con monitoraggio degli eventi 

	 •	 Algoritmi di calcolo della media programmabili dall'utente 

	 •	 Esportazione dati verso Microsoft Excel o un file di testo 

	 •	 Software semplice da usare e compatibile con Windows 

	 •	 Ideale per la creazione di rapporti in base allo standard ASTM D6522

UNO STRUMENTO SEMPLICE PER LA 
CONSERVAZIONE DEI RECORD, L'ANALISI 
E LA CREAZIONE DEI REPORT SUL POSTO
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Display	 LCD a colori completo con schermo QVGA wide retroilluminato

Tastierino 	 Tasti funzione e cursori a membrana tattile (integrata nel display)

Indicatori 	 LED per ON (accensione), stand-by, ricarica, batteria bassa, guasto

Alimentazione elettrica:	� 95-265 V CA, 50-60 Hz, 30 Watt.Batterie ricaricabili al piombo-acido (interne).  
8 ore di funzionamento tipico, in base alle opzioni installate

Temperatura ambiente 	 da -5°C a 45°C (da +23°F a 113°F)

Custodia 	 Polietilene fuso a media densità

Dimensioni 	 453 x 120 x 245 mm (17,8 x 4,7 x 9,6 pollici)

Peso 	 6 kg (13 lb)

Accessori standard: 	 �Catchpot e filtri integrati per l'acqua

	 Alimentazione con caricabatterie

	 Registrazione dei dati

	 Software di acquisizione dati Insight (download gratuito)

	 Modalità Wake and Sleep (monitoraggio in semi-continuo)

	 Custodia per il trasporto

Opzioni 	 Da minimo 3 a massimo 9 gas in totale, da una selezione di 9 gas disponibili

	 Lunghezze sonda disponibili: 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m/1, 3,3, 5, 6,5, 10 ft

	 Lunghezze del tubo disponibili: 3 m/10 ft o 10 m/33 ft

	 Misurazione del tiraggio

	 Misurazione della portata

	 Misurazione dei fumi

	 Uscite analogiche (otto uscite 4-20 mA)

	� Lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e cinese, disponibili altre lingue

	 Stampante esterna

SPECIFICHE TECNICHE

SCOPRI IN CHE MODO LA NOSTRA AMPIA GAMMA 
PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A 
CONTATTO E I NOSTRI PRODOTTI PER LE EMISSIONI E 

LA COMBUSTIONE OFFRONO UNA  
SOLUZIONE PER I TUOI PROCESSI OPERATIVI 
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