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LANCOM4
携帯式煙道ガスモニタリング

高品質なカスタマーソリューション



LANCOM4

LANCOM 4は現在市販の中で最高精度を誇る頑
丈で柔軟な携帯式煙道ガスアナライザーです。 

今日2000機以上のLancomアナライザーを様々な分野
でご利用いただいております - 各ケースは極めて異なる
計測条件です。

AMETEK LANDは高精度な計測装置を1947年から製
造してきました。 
当社は、非接触式温度測定および燃焼モニタリングを専門に扱う企業です。製鋼
およびガラス製造、発電、セメント製造といった様々な産業への応用をご提供して
います。 
2006年以来 AMETEK のプロセス分析機器部門の一部として、世界的な AMETEK 
の販売およびサービスチームがお客様に製品やサービスをご提供しています。

世界一最も融通性がある
携帯式煙道ガスアナライ
ザー

機能 利点

17種類の計測パラメータまで監視可能 	 これ一機あれば全要件を満たせます
これ一機で9種類のガス計測 	 ユーザーが選択可能
高品質から―ディスプレイ 	 新たなワイドスクリーンディスプレイ装備でデータを視覚化
他言語対応 	� 6言語でナビゲート可能なメニュー  (ご希望があれば他の言語にも対応し

ます)
USB通信対応 	� シンプルなインターフェースでPCとつないでデータ転送 - USBスティック対応
重量6 kg (13 lbs)のみ 	 ショルダーストラップに掛けてプラント内を自由に移動可能
堅固な工業デザイン 	 ヘビーデューティープラント環境で日常使用に耐えます
ウェーク/スリープ、準連続操業モード 	 周期的無人操業対応
ユーザーが選択できるオプション豊富 	 用途別要求事項に最適に合う
データ取得と分析ソフトウェア 	 データをPCに取得、計算、報告
フィールドで簡単にグレードアップ 	 必要な時に機能やオプションを追加
ドライサンプラープローブによるASTM D-6522準拠	 周知の規格準拠性報告書作成
便利なキャッチポット - 見易くアクセス容易	 側面取り付け、よく見えるので取り外し、排出が迅速で簡単
クリップイン フィルター - 迅速な交換	 側面リセスに取り付け、交換が容易
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簡素な設計
セットアップから測定完了まで数分、腸
寿命電池は一回の充電で8時間連続使
用、サンプル調製内蔵 
- 全機能を1ボックスで発揮。
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活躍するL A N C O M 4
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サンプルプローブ
特定の用途別や測定別要件に合致する広範のサンプル
プローブをご利用いただけます。

1: 	DrySamplerプローブ
	 •  真の携帯式サンプルドライヤープローブとして初の製品、画期的
デザイン。 （米国特許第6782767号）

	 •  電力不要
	 •  加熱サンプルライン不要
	 •  プローブレベルでサンプルガスから水分除去、 

      溶解性ガスの最も精確かつ信頼できる分析
	 •  低コスト
2: 	標準プローブ
	 ほぼすべての用途に最適。  焼結フィルターチップは交換可能、挿
入長さを制御できる調整式から―付きの高品質ステンレスプロー
ブ

3:	煙プローブ
	 煙のスポット番号を利用した煙計測
4:	流量プローブ
	 実績あるパイロットデザインを利用したガス流量計測専用なので
高精度を実現します。  

	 •  流量
	 •  煙道ガス 速度
	 •  質量排出率
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プローブ仕様

5: 	高温プローブ
	 •  高温ガス流対応の専用設計
	 •  煙道ガス 最高温度1400 oC / 2552 oFに最適 (さらに高温  

      はご相談ください)
	 •  サンプルからの放熱設計による固有なハンドル
	 •  セラミックプローブ管は交換容易
	 •  煙道から漏れる高温ガスから作業者を保護 

      する特殊熱反射防護
	 •  煙道ガス温度は計測なし

プローブ	 長さ	 最高温度	 オプション/アクセサリー

1.DrySampler、	 0.3、1.0、1.5、2.0、3.0 m /	 600 oC	 3 mまたは10 m / 10 ftまたは33 ft 
2。標準	 0.9、3.3、5.0、6.6、9.8 ft	 1112 oF	 ホースを利用可

3.煙	 0.3、0.75、1.0 m	 600 oC	 3 m / 10 ft ホースを利用可 
	 0.9、2.4、3.3 ft	 1112 oF

4.流れ	 0.7、1.0、2.2、3.0 m	 600 oC	 3 m /10 ftホース、ろ紙、 
	 2.3、3.9、7.2、9.8 ft	 1112 oF	 煙スポットチャート、ライン内流量	
	 	 	 計

5.高温	 0.5、1.0、1.5、2.0 m	 1400 oC	 3 mまたは10 m / 10 ftまたは33 ft  
	 1.6、3.5、5.0、6.6  ft	 2552 oF	 ホースを利用可
注：高温プローブを使用している場合、煙道温度の測定はできません
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*ASTM D-6522またはLAND工場手順によるキャリブレーション
**センサー装備の場合は実測(未装備なら計算による)
***± 25 hPa / 10"まで削減流量プローブと併用の場合水位計 
#最大許容範囲で操業するとセンサー寿命と精度に影響しやすくな
ります

計測仕様

センサーの種別
電気化学式	 �CO Low、CO High、CO 

Low H2 補償式、O2、NO、	
NO2、SO2、。H2S

赤外線	 CO2

ペリスター使用/触媒式	 CxHy

センサー 	 検出限界 	 全尺度範囲 	 スケールアップ再現性 	 解像度
O2 	 0.2 % 	 0～30 % v/v 	 ±1 % 	 0.1 % v/v
CO (low) 	 2 ppm 	 0～6000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

CO (H2 補償式) 	 2 ppm 	 0～4000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

CO (high) 	 20 ppm 	 0～10 % 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

SO2 	 2 ppm 	 0～4000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

NO 	 2 ppm	 0～5000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

NO2 	 2 ppm	 0～1000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

H2S 	 4 ppm 	 0～1000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

CO2 ** 	 0.2 % 	 0～20 % v/v	 ±2 %* 	 0.1 % v/v
炭化水素(CxHy) 	 (用途別に異なる) 	 0～5 % v/v 	 ±4 %*	 0.1 % v/v
煙道ガス/周囲	 測定温度
通気	 ± 50 hPa / 20 “ 水位計 ***
流量(速度) 	 1～50 m/s

ウェーク/スリープモニタリングのガス計測はユーザー
定義の間隔によります。この測定は周期的サンプリング
及び一定期間のガス濃度記録（「ウェーク」と「スリープ」
期の交互）によって行います。ユーザー設定にはウェーク
アップ間隔、ウェークアップ間のサンプル数、サンプル間
隔、初回ウェークアップが挙げられます。

携帯式煙道ガスモニタリ
ングでのリーダーシップ

•	燃焼効率
• 	損失
• 	過剰空気
• 	CO2 (センサー無しの場合)
• 	酸素正規化
• 	合計NOx

• 	湿式または乾式
• �	� 自動換算  
- ppm、mg / m3、lb / mmBtu、ng / J

燃焼及び環境計算準連続モニタリング



LANCOM4

アナライザーの選択

LANCOM4

高解像度カラーディスプレイ
最新高解像度カラーディスプレ
イは多言語、シンプルなユーザー
インターフェースに対応。

煙道ガス及び周囲温度
アナライザーは煙道ガスを直接
熱電対温度計測で捉え、周囲温
度センサー付き。これらは精確な
燃焼効率の計算に必要です。

アクセスし易いセンサー
各センサーは固有の位置に設置
します。センサー交換は容易で数
分以内に完了します。サイドパネ
ルのクリップを外して手を入れ、
センサーを取り換えて再度キャリ
ブレーションするだけ。

簡素な整備で済みます
メニューが案内するソフトウェア
で整備は簡単。連続して実行さ
れている自己診断でキャリブレー

ション状態と電池寿命を把捉。

セットアップから計測完了まで
数分
オンにし、アナライザーが自動ゼ
ロキャリブレーション。サンプルプ
ローブをプラグイン、リアルタイム
ガス読み取りを数分で実行。

標準機能
•  最大レコード数250,000までの
データログ
 
•  ウェーク/スリープ機能
 
•  Insight PC ソフトウェア  
     (無償ダウンロード)
 
•  キャリーケース

仕様および設計

9種類までのガ
スモニタリング

計測対象ガスを自分で選択(3種類から9種類の間で選択)、用途別に必要
なオプション設定
オプション	 説明

通気計測 	� 内部スタック圧力単位hPaまたはインチ水
位計

流量計測	� 煙道ガス 速度、流量、質量排出率

煙 計測 	� 煙スポット数読み取り

オプション	 説明

*�米国特許第6782767号。欧州特許番号EP 1236 988B1 

サンプルプローブ範囲 	� 煙、流量、DrySampler* 、高温

アナログアウトプット 	� 4-20 mA信号が8種類、独立的に自分で
設定可

言語ディスプレイ オプション 	� 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、
スペイン語、中国語
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キー
1.	 サンプルガス投入口
2.	� 結露受け
3.	 溢れ防止
4.	 粒子フィルター
5.	 圧力センサー

6.	 空気投入
7.	 サンプルポンプ
8.	 エクスパンションチャン
バー
9.	 ケミカルフィルター
10.	パージポンプ
11.	 排気

サンプル調製内蔵
ガスサンプルをサンプルプローブ及びアナライザー側面
入力ポートに接続するホースでアナライザーに導入しま
す。サンプルは水分受けを通り残留水分が除去されます。
サンプルガスは0.1 μの微粒子フィルターでろ過されます。

有害化学物質をろ過  
- センサー寿命延長
流量と圧力変動の解消後サンプルガスをセンサーマニフ
ォルドへ誘導。COとCxHy センサーが他のガスで汚染さ
れないように、サンプルガスをケミカルフィルターに通し
てからセンサーへ送ります。こうしてセンサー寿命が延
び、測定精度がアップします。

自動センサー保護
CO低センサーを過剰なCO (通常濃度>2000 ppm)から保
護するため、システムが自動的に高流量域CO センサー(
装備してあれば最大40,000 ppm)へ切り替えます。次にCO
低センサーが専用ポンプからセンサー保護のための周囲
空気を吹き付けられてパージされ、高速回収時間、センサ
ー寿命最大化。

センサー精度と寿命
Lancom 4は起動ごとにゼロキャリブレーションを実行、
オフにする前に周囲空気でセンサーをきれいにします。
これで最高度の精度とセンサー寿命を保証します。

アナライザーの機序

I N S I G H T  データ取得・分析ソフトウェア

	 •	 www.landinst.comから無償ダウンロード 

	 •	 リアルタイムデータディスプレイ、取得、保存 

	 •	 豊富なディスプレイ形式
	 •	 統計解析機能内蔵 

	 •	 豊富な計算機能 

	 •	 イベントモニタリング付きユーザ＾定義アラーム 

	 •	 ユーザーがプログラムできる平均計算アルゴリズム 

	 •	 Microsoft Excelまたはテキストファイルにデータエクスポート 

	 •	 Windows対応ソフトウェアで使いやすい 

	 •	 ASTM D6522準拠レポートに最適

現場で記録、解析、報告作成が簡単にでき
るツール
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ディスプレイ: 	 フル機能カラーLCD、バックライト付き、ワイドQVGAディスプレイ
キーパッド：	 触覚メンブレン（ディスプレイと一体）機能キー及びカーソル
インジケータ：	 ON (電源)、スタンバイ、充電、電池残量僅か、障害を表すLED

電源: 	 �95～265 V AC、50/60 Hz、30 W電池、充電式鉛電解質(内部)。  
平均8時間操業、オプション装備に依存

周囲温度： 	 -5 °C～45 °C (+23 °F～113 °F)
事例：	 中密度混合PE

寸法: 	 453 x 120 x 245 mm (17.8" x 4.7" x 9.6")
重量: 	 6 kg (13 lb)
標準アクセサリ: 	 �一体水受け器とフィルター
	 電池充電器電源
	 Data Logging（データロギング）
	 インサイトデータ取得ソフトウェア（無償ダウンロード）
	 ウェイクとスリープ機能(準連続モニタリング)
	 キャリーケース
オプション：	 ガス種最低3から最大9、9種類から選択
	 プローブ長さのオプション - 0.3、1.0、1.5、2.0、3.0 m/1、3.3、5、6.5、10 ft

	 ホース長さのオプション - 3 m/10 ft or 10 m/33 ft

	 通気計測
	 流量計測
	 煙計測
	 アナログアウトプット (4-20 mAアウトプット8口)
	� 言語 - 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、その他
	 外部プリンター

仕様

幅広い非接触式の温度測定製品および燃
焼・放出関連製品から、お客様のプロセスに
合ったソリューションをご紹介いたします 

WWW.LANDINST.COM | WWW.AMETEK.COM

LANCOM4
携帯式煙道ガスモニタリング

MARCOM0357    Lancom 4 Rev. 20�  Copyright © 2008-21 LAND Instruments International.当社では継続的に製品開発を行っているため、事前の予告なしに製品の詳細を変更する場合があります。 

米国で適用インドで適用
証明書番号 CC-2041

英国で適用

www.ametek-land.com
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お問い合わせ


