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LANCOM4

LANCOM 4 É O ANALISADOR DE GÁS DE 
COMBUSTÃO PORTÁTIL MAIS PRECISO, 
ROBUSTO E FLEXÍVEL DISPONÍVEL 
ATUALMENTE. 

Mais de dois mil analisadores Lancom estão em uso hoje, 
em uma ampla faixa de aplicativos - todos sujeitos a 
condições de mensuração muito diferentes.

A AMETEK LAND FABRICA EQUIPAMENTOS DE 
MEDIÇÃO DE PRECISÃO DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO 
E MONITORAMENTO DE COMBUSTÃO COM APLICAÇÕES EM DIVERSOS 
SETORES, COMO FABRICAÇÃO DE AÇO E VIDRO, GERAÇÃO 
DE ENERGIA E PRODUÇÃO DE CIMENTO. 

Como parte da Divisão Process & Analytical Instruments (Processo e 
Instrumentos Analíticos) da AMETEK desde 2006, nossos clientes se 
beneficiam da equipe de vendas e serviço da AMETEK em todo o mundo.

O ANALISADOR DE GÁS DE 
COMBUSTÃO PORTÁTIL MAIS 
VERSÁTIL DO MUNDO

R E C U R S O S B E N E F Í C I O S

Monitoramento de até 17 parâmetros de medição 	 Um instrumento para atender a todos os requisitos

Até 9 medições de gás em um único instrumento 	 Selecionável pelo usuário

Tela colorida de alta qualidade 	 Visualize seus dados com a nova tela widescreen

Suporte para vários idiomas 	� Navegue pelo menu nos 6 idiomas principais (outros disponíveis 
mediante solicitação)

Suporte a comunicações USB 	� Interface simples para PC e transferência de dados - suporta cartões 
de memória USB

Pesa apenas 6 kg (13 lbs) 	 Facilmente transportado pela alça

Design industrial robusto 	 Para uso diário nos ambientes mais severos da planta

Recurso Acordar e Dormir, 	 Para operação autônoma periódica 
modo de operação semi-contínuo 	

Gama de opções selecionáveis ​​pelo usuário 	 Idealmente compatível com os requisitos da aplicação

Software de aquisição e análise de dados 	 Capture, calcule e relate dados no seu PC

Atualização de campo simples 	 Adicione recursos e opções conforme e quando necessário

Atende a ASTM D-6522 com sonda de amostrador seco 	 Geração de relatórios para padrões reconhecidos

Coletor conveniente - Visível e acessível 	� Montado na lateral, altamente visível para remoção e esvaziamento 
rápido e fácil

Filtros de encaixe - Rápidos para trocar 	 Recesso na lateral; a substituição é direta
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SIMPLICIDADE INCORPORADA
INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO EM MINUTOS; 
A BATERIA DE LONGA DURAÇÃO DURA 
8 HORAS COM UMA ÚNICA CARGA; 
CONDICIONAMENTO INTEGRAL DA 
AMOSTRA - TUDO EM UMA CAIXA.
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SONDAS PARA COLETA DE AMOSTRAS
UMA AMPLA GAMA DE SONDAS PARA COLETA DE AMOSTRAS ADEQUADAS PARA 
APLICAÇÕES E NECESSIDADES ESPECÍFICAS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS

1:	 Sonda DrySampler

	 •  �A primeira sonda de secagem de amostras verdadeiramente  
portátil, incorporando uma design revolucionário.. (Patente US 
No. 6782767)

	 •  Não requer energia elétrica

	 •  Nenhuma linha de amostra aquecida necessária

	 •   �Remove a umidade do gás da amostra na sonda, 
proporcionando mais precisa e confiável análise de gases 
solúveis

	 •  Baixo custo

2: 	Sonda padrão

	 Adequado para a maioria das aplicações.  Sonda de aço inoxidável 
de alta qualidade com uma ponta de filtro sinterizada e substituível 
e um colar ajustável para controlar o comprimento da inserção

3: 	Sonda para fumaça

	 Fornece medições de fumaça usando o número do ponto de 
fumaça,

4: 	Sonda para fluxo

	 Projetado para fazer medições de fluxo de gás usando o 
comprovado design pitot para alta precisão.  

	 •  Taxa de fluxo

	 •  Velocidade dos gases de combustão

	 •  Taxa de emissões em massa
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5: 	Sonda de alta temperatura

	 •  �Projetado especificamente para uso em fluxos de gás de alta 
temperatura

	 •  �Adequado para temperaturas de gases de combustão de até  
oC / 2552 oF (temperaturas mais altas disponíveis mediante 
solicitação)

	 •  Alça exclusiva projetada para dissipar o calor da amostra

	 •  Tubo de sonda de cerâmica facilmente substituível

	 •  �Escudo especial de proteção contra o calor para proteger 
o usuário contra gases quentes que escapam da combustão

	 •  Não mede a temperatura da combustão

SONDA	 COMPRIMENTO	 TEMPERATURA MÁX	 OPÇÕES/ACESSÓRIOS

1. DrySampler e 	 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m/	 600 oC	 3 m ou 10 m/10 ft ou 33 ft 
2. Padrão	 0,9, 3,3, 5,0, 6,6, 9,8 ft	 1112 oF	 mangueira disponível

3. Smoke	 0,3, 0,75, 1,0 m	 600 oC	 mangueira de 3 m/10 ft disponível 
	 0,9, 2,4, 3,3 ft	 1112 oF

4. Flow	 0,7, 1,0, 2,2, 3,0 m	 600 oC	 mangueira de 3 m/0 ft, papéis-filtro, 
	 2.3, 3.9, 7.2, 9.8 ft	 1112 oF	� gráfico de ponto de fumaça, medidor de 

vazão em linha

5. Alta Temp	 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 m	 1400 oC	 3 m ou 10 m/10 ft ou 33 ft  
	 1,6, 3,5, 5,0, 6,6  ft	 2552 oF	 mangueira disponível

Nota: A medição da temperatura da chaminé não é possível ao usar a sonda de alta temperatura
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*Calibragem por ASTM D-6522 ou procedimento de fábrica LAND
**Medição verdadeira se o sensor estiver acoplado (calculada, caso 
contrário)
***Reduzido para ± 25 hPa/10’’ Indicador do 
nível de água quando usado com sonda de fluxo. 
#Operar na faixa máxima pode afetar a 
vida do sensor e a precisão

ESPECIFICAÇÕES 
DE MEDIÇÃO

TIPOS DE SENSORES
Eletroquímico	 �CO Baixo, CO Alto, CO 

Baixo H2 compensado, 
O2, NO, NO2, SO2 e H2S

Infravermelho	 CO2

Pelistor/Catalítico	 CxHy

Sensor 	 Limite de Detecção 	 Escala total 	 Repetibilidade elevada 	 Resolução

O2 	 0,2 % 	 0 a 30 % v/v 	 ±1 % 	 0,1 % v/v

CO (baixo) 	 2 ppm 	 0 to 6000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO (H2 compensado) 	 2 ppm 	 0 a 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO (alto) 	 20 ppm 	 0 a 10 % 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

SO2 	 2 ppm 	 0 a 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

NO 	 2 ppm	 0 a 5000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

NO2 	 2 ppm	 0 a 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

H2S 	 4 ppm 	 0 a 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0,1 ppm

CO2 ** 	 0.2 % 	 0 a 20 % v/v	 ±2 %* 	 0,1 % v/v

Hidrocarbonos (CxHy) 	 (Dependente da aplicação) 	 0 a 5 % v/v 	 ±4 %*	 0,1 % v/v

Gás de combustão/	 Temperatura medida 
ambiente 	�

Corrente de ar 	 ± 50 hPa / 20 “ Indicador do nível de água ***

Fluxo (velocidade) 	 1 a 50 m/s

O monitoramento Acordar e Dormir mede o gás em intervalos 
definidos pelo usuário. Isso é alcançado através da coleta de 
amostras cíclica e do registro das concentrações de gás por um 
período de tempo (alterna as fases “acordado” e “dormindo”). As 
configurações do usuário incluem o intervalo ativo, o número 
de amostras entre cada período ativo, intervalo de amostras e 
primeiro despertar.

LIDERANÇA NO 
MONITORAMENTO PORTÁTIL 
DE GASES DE COMBUSTÃO

• 	Eficiência da combustão

• 	Perda

• 	Excesso de ar

• 	�CO2 (se não equipado com sensor)

• 	Normalização de oxigênio

• 	NOx Total

• 	Base úmida ou seca

• �	�Conversões automáticas  
- ppm, mg / m3, lb / mmBtu, ng / J

CÁLCULOS DE COMBUSTÃO 
E AMBIENTAIS

MONITORAMENTO 
SEMICONTÍNUO
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TELA COM ALTA FIDELIDADE 
DE COR
A nova tela a cores de alta 
resolução suporta uma interface 
de usuário multilingue e simples

GÁS DE COMBUSTÃO E 
TEMPERATURA AMBIENTE
O analisador faz uma medição 
da temperatura do termopar 
do gás de combustão e tem 
um sensor de temperatura 
ambiente acoplado. Esses itens 
são necessários para fazer 
cálculos precisos da eficiência da 
combustão.

SENSORES DE ACESSO FÁCIL
Cada sensor está instalado 
em uma posição exclusiva. O 
processo para substituir um 
sensor é simples e leva apenas 
alguns minutos. Abra o painel 
lateral para obter acesso, troque 
o sensor e recalibre.

MANUTENÇÃO FÁCIL
O serviço é simples através do 
software orientado pelo menu. 
Verificações de autodiagnóstico 
são executadas continuamente 
quanto ao status de calibração e 
a vida da bateria.

INSTALE E CONFIGURE EM 
MINUTOS
Basta ligar e a calibração zero 
automática é executada pelo 
analisador. Conecte a sonda para 
coleta de amostras e obtenha 
leituras de gás em tempo real em 
questão de minutos.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
•  �Registro de dados de até 

250.000 registros
 
•  Função Wake e Sleep
 
•  �Software Insight PC  

(download gratuito)
 
•  Estojo de Transporte

ESPECIFICAÇÃO E DESIGN

CAPAZ DE 
MONITORAR ATÉ 9 
GASES DIFERENTES

O USUÁRIO SELECIONA QUAIS GASES (ENTRE 3 E 9) E AS OPÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA ESSA APLICAÇÃO
OPÇÕES	 DESCRIÇÃO

Medição da corrente de ar 	� Pressão da pilha interna em hPa ou 
indicador do nível de água em polegadas

Medição do fluxo 	� Velocidade do gás de combustão, taxa de 
fluxo e taxa de emissões de massa

Medição de fumaça 	� Leituras do número do ponto de fumaça

* �Patente americana n.° 6782767. Patente europeia n.° 1236 988B1 

OPÇÕES	 DESCRIÇÃO

Variedade de sondas de amostra 	� Smoke, Flow, DrySampler* e Alta 
Temperatura

Saídas analógicas 	� Oito sinais de 4-20 mA, 
independentemente configuráveis pelo 
usuário

Opções de idiomas de exibição 	� Inglês, francês, alemão, italiano, 
espanhol e chinês
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CHAVE
1.	� Entrada de gás de amostra
2.	� Coletor para condensado
3.	 Protetor de transbordo
4.	 Filtro de partículas
5.	 Sensor de pressão

6.	 Entrada de ar
7.	 Bomba de amostra
8.	 Câmara de expansão
9.	 Filtro químico
10.	 Bomba de purga
11.	 Descarga

CONDICIONAMENTO DE AMOSTRA INTEGRAL
A amostra de gás é levada para o analisador através de 
uma sonda para coleta de amostras e de uma mangueira 
conectada à conexão de entrada no painel lateral do 
analisador. A amostra entra no coletor de água, onde a 
água residual é removida. O gás de amostra passa por um 
filtro de partículas de 0,1 micro.

FILTRAÇÃO DE QUÍMICOS PREJUDICIAIS - PARA 
PROLONGAR A VIDA DO SENSOR
O gás de amostra é levado para a tubulação do sensor 
depois de eliminar as variações de fluxo e pressão. Para 
garantir que os sensores de CO e de CxHy não estejam 
contaminados por outros gases, o gás de amostra é 
alimentado através de um filtro químico antes de ser 
levado a esses sensores. Essa ação prolonga a vida do 
sensor e melhora a precisão da medição.

PROTEÇÃO POR SENSOR AUTOMÁTICO
Para proteger o sensor de baixo CO contra níveis excessivos 
de CO (normalmente níveis >2000 ppm), o sistema 
automaticamente muda para o sensor de CO de faixa alta 
(até 40000 ppm, se equipado). O sensor de baixo CO é então 
automaticamente purgado usando uma bomba dedicada 
que sopra ar ambiente para proteger o sensor, assegurando 
um tempo de recuperação rápido e vida máxima do sensor.

PRECISÃO E LONGEVIDADE DO SENSOR
O Lancom 4 executa uma calibragem zero toda vez que 
é ligado e purga os sensores com ar ambiente antes de 
desligar. Isso garante precisão máxima  
e longevidade do sensor.

COMO O ANALISADOR 
FUNCIONA

S O F T WA R E  PA R A  A Q U I S I Ç Ã O  E  A N Á L I S E 
D E  D A D O S  D E  I N S I G H T

	 •	 Disponível como download gratuito em www.landinst.com 

	 •	 Exibição, captura e armazenamento de dados em tempo real 

	 •	 Variedade de formatos de exibição

	 •	 Funções integradas de análise estatística 

	 •	 Variedade de cálculos 

	 •	 Alarmes definidos pelo usuário com monitoramento de eventos 

	 •	 Algoritmos de média programáveis pelo usuário 

	 •	 Exporte dados para o Microsoft Excel ou como arquivo de texto 

	 •	 Software simples de usar, baseado no Windows 

	 •	 Ideal para relatórios ASTM D6522

UMA FERRAMENTA SIMPLES PARA 
MANTER REGISTROS, ANÁLISES 
E RELATÓRIOS NO LOCAL
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Tela:	 Tela LCD colorida de função completa, com luz de fundo, QVGA larga

Teclado: 	 Teclas e cursores de função de membrana tátil (integrada à tela)

Indicadores: 	 LED para Ligado, Stand-by, Carregando, Bateria baixa, Falha

Fonte de alimentação: 	� 95-265 V CA, 50-60 Hz, 30 watts. Bateria recarregável ácido e chumbo (interna).  
Operação comum de 8 horas, dependente das opções presentes

Temperatura ambiente: 	 -5 °C a 45 °C (+23 °F a 113 °F)

Corpo: 	 Polietileno combinado de densidade média

Dimensões: 	 453 x 120 x 245 mm (17.8’’ x 4.7’’ x 9.6 polegadas)

Peso: 	 6 kg (13 libras)

Acessórios Padrão: 	 �Filtros e Coletor de Água Integral

	 Fonte de Carregador de Bateria

	 Registro de dados

	 Software de Aquisição de Dados de Introspecção (download gratuito)

	 Recurso Acordar e Dormir (monitoramento semicontínuo)

	 Estojo de Transporte

Opções: 	 Mínimo de 3 e máximo de 9 gases no total, de uma seleção de 9 gases

	 Opções de comprimento da sonda - 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m/1, 3,3, 5, 6,5, 10 pés

	 Opções de comprimento da mangueira - 3 m/10 pés ou 10 m/33 pés

	 Medição da corrente de ar

	 Medição do fluxo

	 Medição de fumaça

	 Saídas analógicas (oito saídas de 4-20 mA)

	� Idiomas - inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e chinês, outros disponíveis

	 Impressora Externa

ESPECIFICAÇÕES

DESCUBRA COMO A NOSSA VASTA GAMA DE 
PRODUTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM 

CONTATO, COMBUSTÃO E EMISSÕES PODEM 
OFERECER UMA SOLUÇÃO PARA O SEU PROCESSO 

WWW.AMETEK.COM

LANCOM4
MONITORAMENTO PORTÁTIL DE GÁS DE COMBUSTÃO
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