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LANCOM4
便携式烟气监测

优质客户 解决方案



LANCOM4

LANCOM 4 是当前市面有售的一款具备最高准确
性、稳定性和灵活性的便携式烟气分析仪。 

目前，有超过两千台 Lancom 分析仪在不同的测量条件
下被用于各种应用。

自 1947 年以来，AMETEK LAND 一直致力于制造精
密测量设备。 
我们是非接触式温度测量和燃烧监控领域的专家，我们的产品应用广泛，涵盖钢
铁、玻璃制造、发电和水泥制造等许多行业。 
我们自 2006 年成立了 AMETEK 处理和分析仪器部，并组建了全球 AMETEK 销
售和服务团队，致力于为客户提供优质的服务。

全世界用途最广的便携式
烟气分析仪

特性 优点

监测多达 17 个测量参数	 一台仪器可以满足所有要求
一台仪器包含多达 9 种气体测量	 用户有多种选择
高质量的彩色显示屏	 通过新的宽屏显示屏显示数据
多语言支持	� 菜单有 6 种语言可供选择（还可应要求提供其他语言）
USB 通信支持	 用于 PC 和数据传输的方便接口，支持 USB 记忆棒
仅重 6 千克（13 磅）	 方便在工厂用肩带携带
坚固的工业设计	 可日常在非常恶劣的工厂环境中使用
唤醒和休眠、半连续操作模式	 用于定期无人值守操作
用户有广泛的选择	 适用于各种应用要求
数据采集和分析软件	 在 PC 上采集、计算和报告数据
可轻松在现场升级	 可根据需要添加功能和选项
符合干式采样器探针的 ASTM D-6522	 生成的报告符合公认的标准
可见且易于拆卸的方便水罐	 侧面安装，高度可见，可快速轻松地拆下和清空
可快速更换的夹式过滤器	 嵌入到侧面；方便更换
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简单易用
几分钟内即可完成设置和测量；一次充
电可持续使用 8 个小时；集成样品预处
理 - 一体化解决方案。
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LANCOM4

样本探针
所提供的样本探针范围十分广泛，可满足各种特定应用
和测量需求。

1: 	DrySampler 探针
	 •  �第一款采用创新设计的真正便携式样品干燥器探针。（美国专利

号 6782767）
	 •  无需电源
	 •  无需加热的采样管线
	 •  �去除探针处样品气体中的水分，对可溶性气体进行最准确、最可

靠的分析
	 •  低成本
2: 	标准探针
	 适用于大多数应用。高品质不锈钢探针，带有可更换的烧结过滤嘴

和可调节的轴环，可控制插入长度
3:  烟雾探针
	 使用烟斑数进行烟度测量，
4:  气流探针
	 用于气体流量测量，使用成熟的皮托管设计，可实现高精度。  

	 •  流量
	 •  烟气速度
	 •  质量排放率
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探针规格

5:  高温探针
	 •  专为高温气流而设计
	 •  �适用于温度高达 1400 oC / 2552 oF 的烟气（可应要求提供更高温

度的探针）
	 •  独特的手柄设计，可驱散样品中的热量
	 •  陶瓷探针管易于更换
	 •  特殊的挡热罩，可保护用户免受从烟道逸出的热气体的伤害
	 •  不测量烟道温度

探针	 长度	 最大温度	 选配件/附件

1.干式采样器和	 0.3、1.0、1.5、2.0、3.0 m/	 600 oC	 有 3 m 或 10 m/10 英尺 或 33 英尺 
2.标准	 0.9、3.3、5.0、6.6、9.8 英尺	 1112 oF	 软管

3.烟雾	 0.3、0.75、1.0 m	 600 oC	 有 3 m/10 英尺软管 
	 0.9、2.4、3.3 英尺	 1112 oF

4.流量	 0.7、1.0、2.2、3.0 m	 600 oC	 3 m / 10 英尺软管、滤纸、 
	 2.3、3.9、7.2、9.8 英尺	 1112 oF	 烟斑图，内嵌流量计

5.高温	 0.5、1.0、1.5、2.0 m	 1400 oC	 有 3 m 或 10 m/10 英尺 或 33 英尺 
	 1.6、3.5、5.0、6.6 英尺	 2552 oF	 软管

注意：使用高温探头时无法测量烟道温度
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*根据 ASTM D-6522 或 LAND 出厂程序进行校准
**安装传感器时的实际测量值（未安装时则采用计算值）
***与气流探针一起使用时降低到 ± 25 hPa / 10 英寸水位计。 
#在极限范围下操作可能影响传感器寿命和准确度

测量规格

传感器类型
电化学	 �低浓度 CO、高浓度 CO、

低浓度 CO H2 补偿、O2、 
NO、NO2、SO2 和 H2S

红外	 CO2

催化燃烧/催化	 CxHy

传感器	 检测限	 量程范围	 高档重复精度	 分辨率
O2 	 0.2 % 	 0 至 30 % v/v 	 ±1 % 	 0.1 % v/v

CO（低浓度） 	 2 ppm 	 0 至 6000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

CO（H2 补偿） 	 2 ppm 	 0 至 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

CO（高浓度） 	 20 ppm 	 0 至 10 % 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

SO2 	 2 ppm 	 0 至 4000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

NO 	 2 ppm	 0 至 5000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

NO2 	 2 ppm	 0 至 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

H2S 	 4 ppm 	 0 至 1000 ppm 	 ±2 %* 	 0.1 ppm

CO2 ** 	 0.2 % 	 0 至 20 % v/v	 ±2 %* 	 0.1 % v/v

碳氢化合物（CxHy） 	 （取决于应用） 	 0 至 5 % v/v 	 ±4 %*	 0.1 % v/v

烟气/环境温度	 已测量
压力 	 ±50 hPa / 20 英寸水位计***
流量（速度） 	 1 至 50 m/s

唤醒和休眠监测以用户定义的时间间隔测量气体。这通
过在一段时间内（交替的“唤醒”和“休眠”阶段）对气体
浓度进行周期性采样和记录来实现。用户设置包括唤醒
时间间隔、唤醒之间的样本数、采样时间间隔以及首次
唤醒时间。

便携式烟气监测行业的
引航者

•	 燃烧效率
•	 损失
•	 过量空气
•	  CO2（未安装传感器的地方）
•	 氧气标准化
• 	总氮氧化物
•	 湿基或干基
• �	�自动转换  

- ppm、mg/m3、lb/mmBtu、ng/J

燃烧和环境计算半连续性监测



LANCOM4

选择分析仪

LANCOM4

高彩色显示屏
全新的高分辨率彩色显示屏支
持多语言和简单的用户界面。

烟气和环境温度
分析仪采用直接热电偶测量烟
气温度，同时配有环境温度传感
器。这些配件对于精确的燃烧效
率计算必不可少。

易于拆卸的传感器
每个传感器都安装在一个特定
的位置。更换传感器的过程十分
简捷，只需几分钟即可完成。松
开侧板即可访问，更换传感器和
重新校准。

直观化维修
通过菜单驱动软件即可方便地
执行维修。自我诊断检查针对校
准状态和电池寿命持续进行。

分钟级设置和测量
简单开启之后，分析会自动执行
检零。插入样本探针后只需几分
钟即可实时读取气体数据。

标准功能
•  数据记录多达 250,000 条
 
•  唤醒和休眠功能
 
•  Insight PC 软件 
   （免费下载）
 
•  便携箱

规格和设计

能够监测多达  
9 种不同的气体

用户先选择气体（3 到 9 种），然后再选择其应用所需的选项

选项	 说明

压力测量	� 内部烟囱压力（以 hPa 或英寸水位计
为单位）

流量测量	� 烟气速度、流量和质量排放率

烟度测量	� 烟斑数的读数

*�美国专利号 6782767。欧洲专利号 EP 1236 988B1 

选项	 说明

采样探针的范围 	� 烟气、流量、干式采样器*和高温

模拟输出	� 八个 4-20 mA 信号，用户可独立配置

语言显示选项 	� 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、
中文
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键
1.	 样本气体入口
2.	� 气液分离罐
3.	 溢流保护器
4.	 微粒过滤器
5.	 压力传感器

6.	 进气
7.	 样本泵
8.	 膨胀室
9.	 化学物质过滤器
10.	 净化泵
11.	 排气

完整的样本预处理
气体样本通过与分析仪侧板输入连接装置相连的样本
探针和软管导入分析仪。样本进入水液分离罐，从而将
残留的水分分离。随后，样本气体通过 0.1 微米微粒过
滤器。

过滤破坏性化学物质 - 延长传感器寿命
在消除气流和压力变化之后，样本气体被导向传感器歧
管。为确保 CO 和 CxHy 传感器不受其他气体的污染，在
将样品气体输送到这些传感器之前，会先让它们通过化
学过滤器。此操作可延长传感器寿命并提高测量精度。

自动化传感器保护
为了保护低浓度 CO 传感器免受过量 CO（通常 > 2000 
ppm）的影响，系统会自动切换到高浓度 CO 传感器（如果
安装的话，高达 40,000 ppm）。随后使用专用泵对低浓度 
CO 传感器吹气，自动进行清洁，以便保护传感器，从而确
保加快恢复时间和最大程度的延长传感器寿命。

传感器精度 & 寿命
Lancom 4 每次开启时都会执行检零操作，同时在关闭
时会使用周围空气清洁传感器。这样可确保最佳精度
并延长传感器寿命。

分析仪的工作原理

I N S I G H T  数据采集和分析软件

	 •	 可从 www.landinst.com 免费下载 

	 •	 实时显示、采集和存储数据 

	 •	 一系列显示格式
	 •	 集成的统计分析功能 

	 •	 一系列计算功能 

	 •	 用户自定义警报和事件监控 

	 •	 用户可编程平均算法 

	 •	 将数据导出到 Microsoft Excel 或文本文件 

	 •	 简单易用的基于 Windows 的软件 

	 •	 非常适用于 ASTM D6522 报告

适合保留、分析和报告现场记录的简便工具
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显示屏：	 全功能背光彩色 LCD，QVGA 宽屏显示屏
键盘：	 触摸式薄膜（与显示屏集成）功能键和指针
指示灯：	 开机（通电）、待机、充电、电池电压过低以及故障 LED 指示灯
电源：	� 95-265 V AC，50-60 Hz，30 瓦。电池，可再充电铅酸蓄电池（内置）。  

工作时间通常为 8 小时，具体取决于配置的选项
环境温度： 	 -5 °C 到 45 °C（+23 °F 到 113 °F）
外壳：	 中等密度混合聚乙烯
尺寸：	 453 x 120 x 245 mm（17.8 x 4.7 x 9.6 英寸）
重量：	 6 kg（13 磅）
标准配件：	 �集成式水罐和过滤器
	 电池充电器电源
	 数据记录
	 Insight 数据采集软件（免费下载）
	 设备唤醒和休眠（半连续性监测）
	 便携箱
选项：	 总计最少为 3 种气体，最多为 9 种气体，可从 9 种气体中选择
	 探针长度选项 - 0.3、1.0、1.5、2.0、3.0 m/1、3.3、5、6.5、10 英尺
	 软管长度选项 - 3 m/10 英尺或 10 m/33 英尺
	 差压测量
	 流速测量
	 烟雾测量
	 模拟输出（8 个 4-20 mA 输出）
	� 语言 - 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语和中文以及其他语言
	 外置打印机

规格

了解我们丰富的非接触式测温产品以及
燃烧和排放相关系列产品如何为您的工

艺提供优质解决方案 
 WWW.AMETEK.COM

LANCOM4
便携式烟气监测

MARCOM0357    Lancom 4 修订版 20� Copyright © 2008-21 LAND Instruments International。如因产品持续开发而导致所含信息发生必要更改，恕不另行通知。 

在美国适用在印度适用
证书号 CC-2041

在英国适用

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

联系我们


