
CYCLOPS
记录仪器软件

优质客户解决方案

AMETEK LAND 自 1947 年以来就开始建设精密测量设备。 我们是非接触温度测量和燃烧监测的专家。
我们的产品遍布在不同行业中，如钢铁和玻璃制造、发电、混凝土生产行业中的应用。 
自 2006 年以来，我们的 AMETEK 工序和分析仪器事业部让我们的客户受益于全球AMETEK 的销售和服务团队。

特点与优点
Cyclops 记录仪器软件 - 可用于 
PC 和移动设备上

独特的路线管理模式 - 为有着
多个位置和需要定期和可靠监
测的站点的理想工具；预先配
置的设置，包括每个位置的发
射率和窗口校正 

内部数据记录 –  
Cyclops L 测温仪最多可存储 
9999 个温度测量；所有的测量
都可以被下载到记录器的软件
中进行进一步的分析和比较

显示和图标 -  
该软件完全由图标驱动，并可
根据您的测量要求进行配置；
所有的典型测量参数都可以在
记录仪表软件上设置，然后转
移到 Cyclops 单元

录制现场温度测量 - 使用记录
仪表软件存储，查看和分析

测量模式的选择 - Cyclops 
055 B h和 L 型号上的瞬时
值、峰值、谷值、平均值和 
Meltmaster 

Land Cyclops 记录仪表软件让您连接一个  
Land Cyclops 便携式温度计到个人电脑  
或移动设备，然后查看、分析和记录现场  
温度读数。  

当连接至一个 Cyclops 温度计时，  
记录仪表软件就会在每按温度计 
触发器时记录瞬时 温度测量。

 Cyclops L 型号  
温度计和电脑之间的连接可以 
通过无线（通过Bluetooth®）或通 
过一条USB连接线。  

要连接现有的 Cyclops B 型号和电脑 
以及运行新式的记录仪表软件，只能 
通过无线（通过Bluetooth®）的方式。

带有即时温度的测量屏幕、带有最近测量的清单表视图，以及相同读数的趋
势图。  
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CYCLOPS
记录仪器软件

Cyclops 记录仪表软件独特的路线模式为您的工厂或工序提供可
配置的测量路线。 如果您需要对您的工厂或工序定期监视多个位
置，此功能则对您特别有用。  您可以在记录仪表软件中配置一条
路线，让它集成了这些位置的顺序，并在指定的位置根据预定的
顺序进行测量。   通过蓝牙® 或USB 连接器发送这些路线/地点至温
度计。  

• �	 所有路线都在记录仪表软件中创建 - 通过蓝牙®或 USB 把路线
上传到 Cyclops

• �	 一条路线可以有多达 99 个进行测量的位置– 无论是最大的工
厂或多个工厂，它都能应付 

• �	 可对路线上的每个位置确认以下信息： 说明、目标发射率、
和窗口的校正系数  – 可轻易取得一致的测量

• �	 在每个位置预配置发射率和窗口校正 - 无需在每个位置改变 
Cylops 的设置，也就是说可取得重复和可靠的读数

• �	 更加容易访问 Cyclops – 一个新用户可遵循以前在记录仪表软
件已配置的路线/位置

• �	 把个别测量保存起来并导出，CSV 或 XML 格式（过后重复使
用）除外 – 对数据采集有着完全的灵活性

左： Cyclops L 温度计侧面显示屏显示 
1 号路线正在被跟踪，确定位置说明
在 DC83，84 和 85，在该路线的 4、5 
和 6 点。 

• �	

您可以下载路线测量到电子表格中，然后和以前对该路线所进行的
测量做比较。  这可以帮助确认被测量的位置的状况有任何违规或
趋势。  您可以指定以下内容于路线上的每个位置： 

	 •	 位置说明；
	 •	 在位置上被测量的目标的发射率值；
	 •	 窗口校正系数（如适用），这针对正在通过  
		  窗口或查看孔查看被测量目标的位置；
	 •	 说明位置的备注。


