
CYCLOPS
LOGGER SOFTWARE

HOCHWERTIGE KUNDENLÖSUNGEN

AMETEK LAND STELLT SEIT 1947 PRÄZISIONSMESSGERÄTE HER. WIR SPEZIALISIEREN UNS AUF 
BERÜHRUNGSLOSE TEMPERATURMESSUNG UND VERBRENNUNGSÜBERWACHUNG. UNSERE PRODUKTE FINDEN 
ANWENDUNG IN DEN VERSCHIEDENSTEN INDUSTRIEBRANCHEN WIE STAHL- UND GLASHERSTELLUNG, STROM 
UND ENERGIE SOWIE ZEMENT/BETON. 
Seit 2006 zur AMETEK Process & Analytical Instruments Division gehörend werden unsere Kunden vom weltweiten 
AMETEK Vertriebs- und Kundendienstteam betreut.

MERKMALE & VORTEILE
Cyclops Logger Software - 
einsetzbar auf PC und Handy

Einzigartiger 
Routenführungsmodus - Ein 
ideales Tool für Gelände mit 
mehreren Messorten, die 
regelmäßige und zuverlässige 
Überwachung erfordern; 
vorkonfigurierte Einstellungen 
einschließlich Emissionsgrad und 
Fensterkorrektur für jeden Messort

Interne Datenprotokollierung – das 
Cyclops L Thermometer speichert bis 
zu 9999 Temperaturmesswerte; alle 
Messwerte können zwecks weiterer 
Analyse und Vergleiche an die 
Logger Software heruntergeladen 
werden

Anzeigen und Symbole -  
die Software ist vollkommen 
symbolgesteuert und kann je 
nach Ihren Messanforderungen 
konfiguriert werden; alle typischen 
Messparameter können in der 
Logger Software festgelegt und 
dann an die Cyclops Einheit 
übertragen werden

Aufzeichnung von Live-
Temperatur und -Messwerten 
- Speicherung, Anzeige und Analyse 
mit Hilfe der Logger Software

Auswahl von Messmodi -  Sofort, 
Peak, Valley, Durchschnitt plus 
Meltmaster auf den Modellen 
Cyclops 055 B und L 

Die Land Cyclops Logger Software ermöglicht Ihnen die Verbindung 
eines tragbaren Land Cyclops Thermometers mit einem PC oder 
mobilen Gerät zur Anzeige, Analyse und Aufzeichnung von Live-
Temperaturwerten.  

Bei Verbindung mit einem Cyclops Thermometer,  
protokolliert die Logger Software Sofort- 
Temperaturmesswerte bei jeder Aktivierung des  
Thermometerauslösers.

Verbindung zwischen den Thermometern des  
Modells Cyclops L  und dem Computer kann  
drahtlos (über Bluetooth®) oder über ein  
USB-Kabel erfolgen.   

Die Verbindung bestehender Cyclops B Modelle und  
des PC mit der neuen Logger Software erfolgt  
ausschließlich drahtlos (Bluetooth®). Messbildschirm mit Sofort-Temperatur, einer Tabelle mit den neuesten Messwerten sowie einer 

Trendansicht derselben Messwerte. 
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Der einzigartige Routenmodus der Cyclops Logger Software bietet 
konfigurierbare Messrouten für Ihren Betrieb oder Prozess. Diese Funktion 
ist besonders dann nützlich, wenn Ihr Betrieb oder Prozess über mehrere 
Messorte verfügt, die regelmäßig überwacht werden müssen. Sie können in der 
Logger Software eine Route konfigurieren, die eine Sequenz dieser Messorte 
einschließt, und an den angezeigten Messorten in vorbestimmter Reihenfolge 
Messungen vornehmen.  Diese Routen/Messorte können dann über Bluetooth® 
oder einen USB-Verbinder an das Thermometer gesendet werden. 

•    Alle Routen werden in der Logger Software erstellt - Routen werden 
über Bluetooth® oder USB an das Cyclops hochgeladen

•    Eine einzelne Route kann bis zu 99 Messorte umfassen– dies bietet 
genügend Kapazität selbst für den größten Betrieb oder mehrere Betriebe 

•    Jeder Messort auf einer Route kann anhand folgender 
Informationen identifiziert werden: Beschreibung, 
Zielemissionsgrad und Fensterkorrekturfaktor  – Messungen können 
einfach durchgeführt werden

•    Vorkonfiguration des Emissionsgrads und der Fensterkorrektur 
an jedem Messort - die Cyclops-Einstellungen brauchen nicht an 
jedem Messort geändert zu werden, und das wiederum bedeutet 
wiederholbare, genaue Messwerte

•    Bessere Zugänglichkeit des Cyclops – Ein neuer Bediener folgt einfach den 
Routen/Messorten, die zuvor in der Logger Software konfiguriert wurden

•    Speichern der einzelnen Messwerte zwecks Exports im CSV- oder 
XML-Format (Verwendung zu späterem Zeitpunkt) – vollständige 
Flexibilität bei der Datenerfassung

Links: Die Seitenanzeige des Cyclops L 
Thermometers, auf der zu sehen ist, dass 
Route 1 verfolgt wird, die Identifizierung der 
Messortbeschreibung an DC83, 84 und 85 ist 
an den Punkten 4, 5 und 6 auf dieser Route.

•    

Sie können Routenmesswerte in eine Kalkulationstabelle herunterladen und 
diese mit zuvor auf der Route erfassten Messwerten vergleichen. Auf diese 
Weise können Sie Unregelmäßigkeiten oder Trends des Zustands an den 
überwachten Messorten identifizieren. Für jeden Messwert auf einer Route 
können Sie Folgendes spezifizieren:

•  Beschreibung des Messorts,
•  Emissionsgrad für den am Messort erfassten Messwert,
•   Einen Fensterkorrekturfaktor (soweit zutreffend) für Messorte, an denen 

das Objekt durch ein Fenster oder eine Sichtöffnung anvisiert wird,
 •  Anmerkungen zur Beschreibung des Messorts,


