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クオリティー・カスタマー・ソリューションズ

AMETEK LANDは 1947年来、精密測定機器を制作して参りました。 弊社は非接触式温度測定および燃焼の
モニタリングを専門とするスペシャリストで、製品は鉄鋼およびガラス制作、発電およびセメント製造などの、
多種多様な産業に渡った用途に活用されています。 
2006年にAMETEKのプロセス＆分析装置部に組み込まれて以来、お客様には世界中に行き渡るAMETEKの営業・
サービスチームをご利用いただいております。

特徴＆利点
Cyclopsロガー・ソフトウェア - 
PCおよび携帯電話で利用可能

独自のルート・マネジメント・モ
ード - 各ロケーション用に、放
射率およびウィンドウ修正が事
前に構成設定済み。つまり、定
期的かつ信頼性のあるモニタリ
ングが必要となる、複数のロケ
ーションを持つ拠点における理
想的なツール

内部データロギング –  
Cyclops L 温度計には最大で 
9999個の温度測定値が保存可
能で、更なる分析・比較を行う
ために、全ての測定値をロガ
ーソフトウェアにダウンロード
可能

ディスプレイおよびアイコン -  
ソフトウェアは完全にアイコン
主導で、測定要件に応じて構成
可能。代表的な測定パラメータ
ーは全てロガーソフトウェアか
ら設定して、その後に Cyclops 
装置への転送が可能

ライブの温度測定値の記録 - ロ
ガーソフトウェアを使用したデ
ータの保存、閲覧、分析

測定モードの選択 - Cyclops 055 
B および L モデルでは、瞬時、
ピーク、バリー、平均化および
Meltmaster

Land Cyclops ロガーソフトウェアは、Land Cyclops ポータブル温度
計から、パソコンやモバイルデバイスへの接続を可能にして、   
ライブの温度測定値を閲覧、分析、記録 
出来るようにします。  

Cyclops 温度計に接続すると、ロガーソフ 
トウェアは温度計トリガが押される度に、 
瞬間的な温度をその都度記録します。 

Cyclops L モデルの温度計とコンピュータ
ー間の接続はワイヤレス （Bluetooth®を通じ
た）またはUSB ケーブルを通じて行われます。   

既存のCyclops B モデルと新しいロガー 
ソフトウェアをつなげる接続はワイヤレ 
ス（Bluetooth®）のみです。

瞬時温度、最近の測定値の表形式表示、加えて同測定値の傾向の画像表示が出
来る測定値画面。 
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CYCLOPS
ロガー・ソフトウェア

Cyclops ロガーソフトウェア独自のルートモードは、お客様のプラン
トやプロセス用に構成可能な測定ルートを提供いたします。 定期的
なモニタリングを要するロケーションやプロセスが複数存在する場
合、本機能は特に役立ちます。 ロケーションの順番を取り込んで、示
されたロケーションにおける測定を所定の順番で行うルート構成
は、ロガーソフトウェアから出来ます。  Bluetooth® または USB コネク
タを通じてこれらのルート／ロケーションを温度計に送信します。 

• �	 全てのルートはロガーソフトウェアにて作成 - ルートは
Bluetooth® または USB コネクタを通じてアップロード

• �	 単一ルートでは最大99個のロケーションの測定可能– 巨大なプ
ラントや複数のプラントでも処理可能な性能 

• �	 ルート上の各ロケーションは、次の情報から特定されます： 説
明、ターゲット放射率、ウィンドウ修正倍率  – ばらつきの無い測
定が簡単

• �	 各ロケーションでの放射率とウィンドウ修正値を事前に構成 - 各
ロケーションでのCyclops 設定が変更不要、つまり、繰り返し性、
信頼性のある測定値が得られる

• �	 Cyclopsのアクセス性がさらに向上 – 新しいユーザーは、ロガー
ソフトウェアで以前に構成されたルート／ロケーションを単にた
どるのみ

• �	 個別の測定値はそれぞれCSV または XML形式でエクスポート（
後での再使用用） – データを捉える際の完全な柔軟性

左側: Cyclops L 温度計のサイドディス
プレイ：ルート1が追跡されており、ロ
ケーションのID表示がDC83、84、85の
ものが、それぞれポイント4、5、6にある
ことが表示されています。

• �	

ルート測定値をスプレッドシートにダウンロードして、測定値と、その
ルートにて以前に測定されたものとの比較ができます。 そうするこ
とで、測定されたロケーションの状態についての、不規則性や傾向
の特定に役立ちます。 ルート中の各ロケーションについて、次を特定
できます：

	 •	 ロケーションの説明
	 •	 測定されたターゲットの放射率のロケーションにおける値
	 •	� ウィンドウまたはのぞき窓を通してターゲット観測ロケーショ

ン用のウィンドウ修正倍率（該当する場合）
	 •	 ロケーション説明用のメモ


