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Unsere Kalibrierung und Wartung bieten 
kosteneffektive vorbeugende Instandhaltung 
und rückverfolgbare Kalibrierung, wodurch 
Ausfallzeiten und Materialverschwendung 
reduziert werden.

Warum Sie eine 
rückverfolgbare 
Kalibrierung benötigen
 LAND-Temperaturmessprodukte sind für Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit ausgelegt. Regelmäßige Wartung durch LAND-
Techniker, entweder in einem Servicezentrum oder beim Kunden 
vor Ort, gewährleistet viele Jahre Spitzenleistung. In unseren 
globalen Servicezentren werden die Geräte zerlegt, gereinigt, neu 
aufgebaut und auf Werksspezifikationen eingestellt, sodass sie sich 
wieder im „wie neu“-Zustand befinden. Jeder Service umfasst einen 
Servicezentrum-Bericht und ein Konformitätszertifikat, das auf ISO 
9001:2025 rückverfolgbar ist.

Für Kunden, die mehr Sicherheit benötigen oder eine kritische 
Temperaturmessung verlangen, bietet unser Zertifizierungsservice 
eine unabhängige, vollständig rückverfolgbare Kalibrierung 
gemäß ISO 17025. Das akkreditierte Labor vergleicht die Ausgabe 
eines Pyrometers oder Bildgebers mit einem Referenzstandard 
mit bekannten Messunsicherheiten, die auf Primärstandards 
eines nationalen Messinstituts wie dem UK National Physical 
Laboratory rückverfolgbar sind.  Der Kunde legt die erforderlichen 
Temperaturpunkte fest, entweder durch Auswahl von 
Arbeitstemperaturpunkten (Teilbereich) oder durch Abdeckung 
des gesamten Messbereichs des Geräts. Der Kunde legt die 
erforderlichen Temperaturpunkte fest, entweder durch Auswahl von 
Arbeitstemperaturpunkten (Teilbereich) oder durch Abdeckung des 
gesamten Messbereichs des Geräts.

Beachten Sie, dass das ISO-17025-Labor ein Zertifikat mit den 
gemessenen Daten bereitstellt, wodurch eine Kalibrierhistorie für 
das Gerät erstellt werden kann. Es nimmt keine Anpassung des 
Geräts vor. Eine Anpassung kann als zusätzliche kostenpflichtige 
Dienstleistung durchgeführt werden.

Für die vollständigste Kalibrierhistorie kann das ISO-17025-Labor 
ein Kalibrierzertifikat für das Gerät ausstellen, sobald es bei LAND 
eingegangen ist, vor jeglicher Wartung oder Anpassung. Diese 
„wie vorgefunden“-Kalibrierung zeigt die Fehler, die während der 
letzten Nutzung aufgetreten sind. Anschließend erfolgt eine zweite 
Kalibrierung nach der Wartung und Anpassung.

ZUSAMMENFASSUNG
Wenn Sie die bisherige Leistung überprüfen möchten, fordern Sie vor 

jeglicher Wartung oder Anpassung einen „Wie vorgefunden“-Bericht 

an.

Sie können beide Berichte anfordern, wenn Sie ein vollständiges Bild 

vor und nach der Wartung des Geräts wünschen.

Wenn Sie das Gerät einsatzbereit benötigen, fordern Sie nach der 

Wartung einen „Anpassungs“-Bericht an.

MERKMALE UND VORTEILE – 
STANDARDSERVICE

Konformitätszertifikat

Einstellung auf Werksspezifikationen

Servicezentrum-Bericht

Zerlegung und Reinigung durch erfahrene Techniker

MERKMALE UND VORTEILE – 
KALIBRIERUNG IM ISO-17025-
ZERTIFIZIERTEN LABOR

Rückverfolgbares Zertifikat, das die Abweichung 
zwischen Geräteanzeige und Referenzstandard zeigt

ISO-17025-zertifiziertes Labor erfüllt internationale 
Qualitätsstandards

Keine Anpassung des Geräts

Vergleich zwischen dem geprüften Gerät und einem 
Referenzstandard mit bekannter Unsicherheit und 
Rückverfolgbarkeit zu Primärstandards

Für eine vollständige Kalibrierhistorie bieten wir eine 
zertifizierte Kalibrierung bei Eingang und nach der 
Anpassung an.


