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Nuestra calibración y mantenimiento 
ofrecen un mantenimiento preventivo 
rentable y una calibración trazable, 
ayudando a reducir el tiempo de 
inactividad y el desperdicio de material.

Por qué necesita una 
calibración trazable
Los productos de medición de temperatura LAND están diseñados 
para ofrecer precisión y fiabilidad. El mantenimiento regular 
realizado por técnicos de LAND, ya sea en un centro de servicio 
o en las instalaciones del cliente, garantizará muchos años de 
rendimiento óptimo.  En nuestros Centros de Servicio Globales, los 
instrumentos se desmontan, limpian, reconstruyen y ajustan según 
las especificaciones de fábrica, devolviéndolos a un estado “como 
nuevo”. Cada servicio incluye un Informe del Centro de Servicio y un 
certificado de conformidad trazable a la norma ISO 9001:2025.

Para los clientes que requieren mayor confianza o necesitan una 
medición crítica de temperatura, nuestro servicio de certificación 
ofrece una calibración independiente, totalmente trazable y conforme 
a la norma ISO 17025.  El laboratorio acreditado compara la salida 
de un pirómetro o un sistema de imagen con un patrón de referencia 
con incertidumbres de medición conocidas, trazables a patrones 
primarios en un Instituto Nacional de Metrología, como el Laboratorio 
Nacional de Física del Reino Unido. El cliente especifica los puntos 
de temperatura requeridos, ya sea seleccionando puntos de trabajo 
(subrango) o cubriendo todo el rango del instrumento. El laboratorio 
emite entonces un certificado de calibración. Los resultados se 
informan con una probabilidad de confianza del 95%.

Tenga en cuenta que el laboratorio ISO 17025 proporciona un 
certificado que informa los datos medidos, lo que permite desarrollar 
un historial de calibración del instrumento. No ajusta el instrumento. 
El ajuste puede realizarse como un servicio adicional con coste.

For the most complete calibration history, the ISO 17025 lab can 
issue a calibration certificate on the instrument when it is received by 
LAND, before any servicing or adjustments. This “as found” calibration 
shows the errors while it was most recently in use. It will then receive 
a second calibration after it has been serviced and adjusted. 

RESUMEN
Si desea verificar el rendimiento anterior, solicite un informe 
“Tal como se encontró” antes de cualquier mantenimiento o 
ajuste.

Puede solicitar ambos si desea una imagen completa del 
antes y después del mantenimiento del instrumento.

Si necesita que el instrumento esté listo para su uso, solicite 
un informe de “Ajuste” después de que el instrumento haya 
sido mantenido.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
– SERVICIO ESTÁNDAR

Certificado de conformidad

Ajuste según las especificaciones de fábrica

Informe del centro de servicio

 Desmontaje y limpieza por técnicos especializados

CARACTERÍSTICAS Y 
BENEFICIOS – CALIBRACIÓN EN 
LABORATORIO CERTIFICADO ISO 
17025

Certificado trazable que muestra la diferencia entre la 
lectura del instrumento y el patrón de referencia

Laboratorio certificado ISO 17025 cumple con los 
estándares internacionales de calidad

Sin ajuste del instrumento

Comparación entre el instrumento en prueba y un 
patrón de referencia con incertidumbre conocida y 
trazable a patrones primarios

Para un historial completo de calibración ofrecemos 
calibración certificada al recibir el instrumento y 
después del ajuste.


