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La nostra calibrazione e manutenzione 
offrono una manutenzione preventiva 
conveniente e una calibrazione tracciabile, 
contribuendo a ridurre i tempi di inattività 
e lo spreco di materiali.

Perché è necessaria una 
calibrazione tracciabile
I prodotti LAND per la misurazione della temperatura 
sono progettati per garantire precisione e affidabilità. La 
manutenzione regolare da parte dei tecnici LAND, sia 
presso un centro di assistenza che presso il sito del cliente, 
assicura molti anni di prestazioni ottimali. Nei nostri Centri 
di Assistenza Globali, gli strumenti vengono smontati, 
puliti, ricostruiti e regolati secondo le specifiche di fabbrica, 
riportandoli alle condizioni “come nuovi”. Ogni intervento 
include un Rapporto del Centro di Assistenza e un certificato 
di conformità tracciabile secondo la norma ISO 9001:2025. 
Per i clienti che richiedono maggiore sicurezza o necessitano 
di misurazioni critiche della temperatura, il nostro servizio 
di certificazione offre una calibrazione indipendente, 
completamente tracciabile e conforme alla norma ISO 
17025. Il laboratorio accreditato confronta l’uscita di un 
pirometro o di un imager con uno standard di riferimento con 
incertezze di misura note, tracciabili agli standard primari 
di un Istituto Nazionale di Misurazione, come il National 
Physical Laboratory del Regno Unito. Il cliente specifica i punti 
di temperatura richiesti, scegliendo punti di lavoro (sotto-
intervallo) oppure coprendo l’intero intervallo dello strumento. 
Il laboratorio emette quindi un certificato di calibrazione. I 
risultati vengono riportati con una probabilità di confidenza 
del 95%. 
Si noti che il laboratorio ISO 17025 fornisce un certificato 
che riporta i dati misurati, consentendo di sviluppare una 
cronologia di calibrazione per lo strumento. Non effettua 
la regolazione dello strumento. La regolazione può essere 
eseguita come servizio aggiuntivo a pagamento. 
Per la cronologia di calibrazione più completa, il laboratorio 
ISO 17025 può emettere un certificato di calibrazione 
sullo strumento al momento della ricezione da parte di 
LAND, prima di qualsiasi intervento o regolazione. Questa 
calibrazione “as found” mostra gli errori presenti durante 
l’ultimo utilizzo. Successivamente, lo strumento riceverà 
una seconda calibrazione dopo essere stato sottoposto a 
manutenzione e regolazione.
SINTESI
Se desideri verificare le prestazioni passate, richiedi 
un rapporto “As Found” prima di qualsiasi intervento o 
regolazione.

Puoi richiedere entrambi se desideri una visione completa 
prima e dopo la manutenzione dello strumento.

Se hai bisogno che lo strumento sia pronto per l’uso, richiedi 
un rapporto “Adjustment” dopo che lo strumento è stato 
sottoposto a manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
– SERVIZIO STANDARD

Certificato di conformità

Regolazione secondo le specifiche di fabbrica

Rapporto del centro di assistenza

Smontaggio e pulizia da parte di tecnici qualificati

CARATTERISTICHE E VANTAGGI – 
CALIBRAZIONE IN LABORATORIO 
CERTIFICATO ISO 17025

Certificato tracciabile che mostra la differenza tra la 
lettura dello strumento e lo standard di riferimento

Laboratorio certificato ISO 17025 conforme agli 
standard internazionali di qualità

Nessuna regolazione dello strumento

Confronto tra lo strumento in prova e uno standard 
di riferimento con incertezza nota e tracciabile agli 
standard primari

Per una cronologia completa della calibrazione 
offriamo calibrazione certificata alla ricezione e dopo 
la regolazione.


